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ARHITECTURA DE LEMN 
A MARAMURESULUI 


Maramuresul, unul dintre tinuturile cele mai nordice locuite de romini, 
a format totdeauna о unitate deosebitä de a regiunilor inconjurätoare, ducind о 
viata cu un caracter de izolare accentuată. Prin faima lui, el а stirnit interesul si 
curiozitatea omului obisnuit si a atras atentia cercetätorului de stiintä prin diver- 
sitatca și greutatea problemelor pe care le pune cercetarea lui științifică. Cu toate 
acestea, un număr însemnat de manifestări ale vieții locale au rămas necercetate 
sau au fost studiate fără suficientă grijă, printre ele numirindu-se și arhitectura 
în lemn. Frumuseţea acestei arhitecturi a făcut să fie reprezentată în numeroase 
reproduceri, dar numai atit nu este de ajuns; în afara lucrării lui C. Brătulescu, 
in care sint prezentate bisericile de lemn, nu cunoaștem nici un alt studiu important. 
Arhitectura locală merită o cercetare atentă, care trebuie, credem, să respecte 
anumite cerințe, ce izvorăsc din înseși datele problemei. Mai întîi, desigur — si 
acesta este un factor comun pentru orice studiu — este necesar să se cunoască 
bine înfățișarea acestei arhitecturi în toate punctele importante ale zonei. Apoi, 
arhitectura religioasă si cea civilă trebuie studiate alături, comparativ; asemănă- 
rile dintre ele, care dovedesc o origină comună și apartenența la o acecași fami- 
lie, ne obligă la aceasta. Problemele celor două ramuri au astfel mai multe șanse 
de a fi lămurite. În sfîrşit, arhitectura în lemn maramureşeană nu poate fi înțeleasă 
bine decît integrind-o în ansamblul general al arhitecturii rominesti іп lemn si 
arătînd, în același timp, legăturile cu lumea slavă a nordului, către care ea consti- 
tuie o zonă de tranziție. Articolul de față nu poate pretinde să rezolve toate aceste 
probleme; aici ne limităm să prezentăm citeva aspecte pe care le socotim esențiale, 
aritind ce se stie pînă acum si се mai trebuie rezolvat. 

Cind legiunile romane au ocupat Transilvania, parte din triburile dace au 
fugit spre nord, trecînd munții in Maramures, de unde au încercat continuu să 
revină în vechile lor ținuturi, härtuind trupele ce păzeau frontiera romană. De 
au fost găsite si în Maramures citeva monede romane, se pare că ocupaţia romană 
n-a reușit să supună aceste locuri. Lipsa de săpături arheologice referitoare la 
perioada formării poporului romin și la perioada feudală lasă astăzi un gol în 
istoria Maramureşului, neîmplinit de nimic. Regiunea apare dintr-o dată în docu- 
mente în veacul al XII-lea, într-o formă care arată o lungă evoluţie. Documentele 
secolului al XIV-lea arată aici sate stăpinite de nobili, bine organizați într-un 
sistem politic, conduși de un voievod, legati direct de coroana ungară, nu de 
Transilvania. Forța acestui stat сга destul de marc pentru а putea cuceri în două 
rînduri si ocupa apoi definitiv nordul Moldovei, dind o structură primului stat 
rominesc din aceste părți, stat atit de puternic, incit a rezistat la atacurile coroa- 
nei ungare si ale altor state. Toponimia găsită in actele vremii arată aceleași 
numiri de sate în Maramureș ca astăzi. Ba, mai mult, oamenii indică pină astăzi 
locuri cu impoitanţă istorică din trecut; dintre ele, pe noi ne interesează, în primul 
rind, locul unde se spune că ar fi fost curtea lui Dragos (voievod din secolul al 
XIV-lea), la Cuhea. Nici pină astăzi nu s-au făcut săpături, deși, probabil, ele ar 
putea scoate la lumină lucruri interesante. 


* 


Satele Maramuresului, vechi, situate aproape pe aceleasi locuri ca acum mai 
bine de jumätate de mileniu, sint de tip adunat. Asezate in trei zone importante 


—— 


Oncesti — Intrarea mică a unei porți 


(valea Visáului, valea Izei şi depresiunea Sugatagului), ele sint grupate in jurul 
unci biserici de lemn, de-a lungul unor uliti de țesătură neregulată. Uneori (mai 
ales în satele de pe Mara, biserica 51 cimitirul stau pe coama unui deal, iar satul 
se află la poalele dealului. Această așezare se intilneste si în alte părți ale Transil- 
vanici, şi in acelaşi timp spre nord, în Ucraina Transcarpaticä. Acolo unde mun- 
tele este aproape (în jurul Moiseiului sau spre Poienile de sub Munte) apar aşezări 
risipite, cu gospodării izolate prin mari spatii verzi. Tendința actuală a satelor, 
mai ales a celor de pe văile Izei si Visäului, este alungirea de-a lungul drumului. 
Satul păstrează totuși aspectul caracteristic cu gospodării apropiate unele de 
altele, cu garduri сс mărginesc neîntrerupt şoseaua. Existența satelor adunate, 
trăind într-o zonă unde tradiţia artei lemnului era puternică, a dat naștere unor 
garduri puternice si unor porti citeodatà monumentale, cunoscute pentru frumu- 
setea lor (permise în trecut numai populaţiei nobile de nemeși și constituind un 
semn de distincție socială). Satul are astfel о înfăţişare caracteristică: un gard 
lingă care stă casa cu una din părțile laterale, apoi o poartă înaltă, apoi din nou 
un gard cu casa alături si așa mai departe. Acareturile sint cel mai ades opuse casei; 
între acareturi și locuință este bătătura, în care căruțele pot pătrunde pe sub 
poartă; cîteodată, alături de casă, spre stradă, sau în fața casei, se află grădina 
de flori. 

Tipul vechi de casă, rar întîlnit astăzi, este cel compus din tindă si odaie de 
locuit, egale ca adincime, dar inegale la fațadă, odaia de locuit fiind mai mare. 
Tinda, întunecoasă, lipsită de geamuri sau luminată de geamuri mici, este așezată 
predominant spre stinga. Din tindă se trece în odaia de locuit, luminată de obicei 
de două geamuri la fațadă şi de o fereastră laterală. În această din urmă încăpere, 
їп colțul din spate, spre tindă, stă vatra cu hornul si cuptorul. În celălalt colt 
din spate al odăii se află patul; de-a lungul peretelui lateral si al celui din față 
sint așezate două lavite. Masa stă în colțul din față, lateral, al odăii. Tavanul 
are grinzi aparente, perpendiculare pe linia fațadei. Sub tavan, culmea de lemn 
subțire susține țesături bogate. În colțul din spre răsărit sau din spre sud stau 
obiectele de cult (cruci, icoane). Pe pereți apar și vase de lut așezate tot în scop 
ornamental. Podul, înalt, are intrarea situată în tavanul tindei. 

Întreg planul descris pe scurt aici este comun populaţiei rominesti din multe 
regiuni ale țării atit in ce privește compunerea, cit si modul de folosință. In jurul 
casei, mai ales la fațadă și în părțile laterale, se întinde prispa. Înainte vreme, 
ca era constituită dintr-un simplu briu de pămint ce apăra temelia. Dar de timpuriu 
a fost înlocuită cu o prispă bine formată, înălțată față de sol, родий, mărginită 
de stilpii ce susțin acoperișul și de balustradă. 

Din acest plan vechi au apărut altele mai noi. Astfel, de cealaltă latură a tindci, 
opusă odăii de locuit, spre stinga, se construiește o cămară de alimente, luminată 
ca si tinda de ferestre mici sau rămasă neluminatä. Cu trecerea vremii, cámara, 
mărindu-se, devine odaie de locuit si primește în ea construcția pentru încălzit 
si gătit. Vechea odaie de locuit, așezată în dreapta tindei, se transformă іп odaie 
frumoasă, in care tesiturile de podoabă, vasele, mobilierul crestat, ocupă un loc 
important; uncori, pereții acestei încăperi sînt în întregime acoperiți de obiecte 
așezate cu scop decorativ. Acest din urmă tip, rar în secolul trecut, este astăzi 
obișnuit, 
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Tehnica de construcție (descrisă precis de Boris 
Zderciuc in studiul «Aspecte de arhitectură 
populară din comuna Teud, raionul Vişeu, regiu- 
nca Baia Маге»*) este asemănătoare la toate trei 
tipurile Че planuri. Pe o temelie puternică 
de lemn se înalță birnele orizontale ce formează 
pereţii. La cele mai vechi construcţii intilnite, 
forma birnelor este rotundă, încheindu-se la capete 
fără ajutorul cuielor. Mai tirziu, birnele sint cio- 
plite si capătă o secțiune pătrată, Pe pereţii casei 
ază grinzile tavanului, perpendiculare pe linia 
fațadei și sprijinindu-se, la rindul lor, ре о grindă 
puternică, lungă ce traversează întreaga construc- 
tic paralel cu fațada. Cind casa arc o prispă 
bine formată, grinzile tavanului se sprijină în 
faţă pe stilpii prispei si pe grinda pusă peste 
aceştia. Deasupra se aşază acoperișul, învelit 
cu şindrilă. In acoperiş, spre partea din 1 


se lasă unul sau două spaţii libere, rotunjite, 


ieșite în afară faţă de panta acoperișului, prin care 
să poată iesi fumul dus in pod de hornul vetrei. 
Încheierea la colțuri a sindrilei a avut două faze: 
prima, în care sindrila forma unghi în locul unde se 
intilncau două ape ale acoperișului si a doua, în 
care colțurile sint rotunjite, fiind acoperite de 
sirurile in continuare de sindrile ce inconjoara 
locuinţa (Boris Zderciuc, op.cit.). Înălțimea aco- 
perișului la casele vechi este mare, ajungind ріпа 
la de două ori înălțimea pereților. Panta puternică 
aminteşte întru totul panta acoperișului de la 
bisericile de lemn. Cu cit vremea trece, acoperișul 
scade în înălțime, ajungind în cele din urmă, la 
casele învelite cu țiglă, să fie scund, mai mic decit 
pereții casei. Acoperișul de lemn descris repre- 
zintă azi marea majoritate a cazurilor pentru 
arhitectura civilă din Maramureş. Dar se pare că 
situația nu a fost totdeauna la fel. La construcțiile 
vechi se întîlnesc citeodată acoperișuri de раіс; 
mai des, acoperișul de paic se intilneste pe graj- 
duri. Din spusele localnicilor, înainte vreme acesta 
сга un tip mai răspîndit ca astăzi. Este prin ur- 
mare probabil, că în Maramureş ca și în alte părți 
ale țării, acoperișul de paie ега mult folosit si a 
fost cu vremea înlocuit cu cel de lemn. 

Planurile descrise ріпа aici se întîlnesc în întreg 
Maramureșul. Dar spre Sighet si mai ales in 
depresiunea Sugatagului, apar (in mic număr) 
planuri venite din sud, dinspre Baia Mare și Тага 
Lăpușului. Este vorba tot de tipuri arhaice cu mare 
rispindire, intilnite în întreaga Transilvanie si 
chiar în sudul Carpaţilor. Planul vechi cuprinde 
două încăperi, tinda si odaia de locuit; de data 
aceasta însă, prispa se întinde numai în dreptul 
tindei, care este astfel, nu numai mai putin lată ca 
odaia de locuit, ci si mai putin adincă. Folosinta 
interioară este aceeași ca la casa cu două încăperi 
descrise mai sus. Din acest plan ia naștere planul 
cu tindă centrală, odaie de locuit la dreapta și 
cămară la stinga. Prispa se întinde acum în fata 
cămării și tindei, a căror dimensiune laolaltă este 
aproximativ egală cu a odăii de locuit. Mai tirziu, 


* Studiu publicat în revista « Studii şi cercetări de 
istoria artei», nr. 1—2, 1955. 


« Poienile de sub Munte — Gospodărie 4 


compusă din casă, cămară, grajd şi 
oboroace (adăposturi pentru (іп) 


. Poienile de sub Munte Colibe 


in zona [inefelor; oboroacele au 
acoperisuri ce se pol deplasa pe cei 
рати stilpi та! 


Poienile de sub Мише Cătunele 


formale din gospodării izolate sint 
risipite pe dealuri 


« Petrova — Ulifá mărginită de gar- 


duri şi porți inalte în sat de tip 
adunat “ 


. Leordina — Ulifa într-un sat de 


tip adunat 
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Урі cioplifi іп lemn de stejar, fixali 
de fruntarin cu ajutorul chitusilor si 
cuielor de lemn, 

Casă de tip vechi, cu Irei incáperi, Fațada 
boqat decorată cu crestături 

Visdnl de Јох Casă cu arcade pe 
prispă (esalräs) şi cu balustradă de 
scinduri 

Locuinţă cu ornamentalie bogală la |айайа 
si pe acoperis 

Säcel — Stilp cu lorsadă parțială şi chitusi 
Visdul de Jos Casă cu arcade pe prispă 
Casă cu stilpi decoraţi si chiluşi си flori. 
Pe acoperis se remarcă fumarele şi rindul 
de ўца decorativă asezal pe соатӣ 

Feresti Casă veche cu plan dezvoltat; 
birnele- rotunde sint acoperite cu un strat 
subțire de tencuială 

Leordina Detaliu de prispă cu stilpi 
şi arcade formate prin imbinarea chitusilor 
Casă nouă din Crăceşti 

Scheme de planuri 

А,В Planuri folosite de romini 

Є Planuri folosite de ruteni 

1, 11-- Planuri arhaice construite inaint 
de secolul ХХ 

111 Planuri construite in secolul ХХ 
1. Odaie de locuil 2. Тіпаа 3. Са 
таға i, Odaia curată — 5. Prispă 
6. Constructie pentru încălzit şi gătit 


. Scheme de plan 


1. Casă din Vişăul de Jos— 2. Саза din 


Visäul de Jos 3, Casă din l'eresti 
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prin transformarea tindei in odaie de locuit, vechea odaie de 
locuit devine odaie frumoasă; prispa se întinde in fata odăii 
de locuit și a tindei. 

Aceste din urmă trei tipuri, asemănătoare în multe pri- 
vinte cu primele trei, sint construite după o tehnică asemănă- 
toare. Томе sint concurate astăzi dc un tip străin, introdus 
sub inriurirea meșterilor nemți (tiptäri) din Visäu. Acesta arc 
trei încăperi, două odăi de locuit şi o bucătărie, așezată în 
unghi si mărginită spre fațadă, uncori si lateral, de o prispă. 
Acest tip nu este nici el intilnit numai în Maramureș, ci se în- 
tilnește destul de des printre casele noi din ținuturile Năsăudului, 
spre exemplu, dar apare și în alte regiuni transilvănene. 

Imaginea locuințelor țărănești din zonă nu ar fi completă, 


dacă nu am descrie casele rutenilor, așezați în citeva localități 
in mijlocul populației rominești. Mostenitori ai unei tradiţii 
puternice de arhitectură în lemn, locuințele lor au caractere bine 
precizate. Astăzi cle sint mai greu de recunoscut din pricina 
numărului mic de exemplare care mai păstrează aspectul vechi 
caracteristic si a numeroaselor forme mixte apărute sub inriurirca 
arhitecturii rominesti, iar uncori din cauza folosirii întocmai a 
tipurilor de case rominesti. Casa veche ruteană se compune din 
două încăperi, tinda si odaia de locuit; ele sint cgale са adin- 
cime si, în acelaşi timp, egale ca lățime la fațadă. Prispa lipsește 
la acest tip de casă. Acoperișul este scund, învelit în două ape, cu 
scinduri lungi, uncori un singur sir de astfel de scinduri con- 
stituind o aripă întreagă a acoperișului. Deasupra locului de în- 
tilnire a celor două ape se așază o grindă ас cărei capete 
laterale constituie un loc preferat pentru crestături. Pereții 
folosesc birne rotunde, tăiate în două, cu secțiune semicirculară, 
îmbinate la capete fără ajutorul cuiclor. Acest tip, compus din 
două încăperi, creşte în dimensiuni, mai intii prin adäugirea 
unei cămări laterale, si apoi se transformă, ca si casele romi 
nesti, în tipul compus din tindă centrală cu odaie de locuit si 
odaie frumoasă alături. Casele rutenilor din Maramures sint 
asemănătoare în multe privințe cu ale huțulilor din nordul 
Moldovei, dar cele din urmă dau naștere, de multe ori, la con- 
structii cu dimensiuni mari, desi rămin compuse din puţine 


|. Poartă şi casă veche din Maramures 
2. Cräcesti Poarlă nouă, de tip traditional 


3. Casă si poartă din Maramures 
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încăperi. Diferentierca economică dintre hutulii bogaţi, crescători 
de vite mari, și rutenii mai săraci din Maramureş este cea care 
explică şi diferențele de proporţii în arhitectură. 

Decorul caselor rominesti si al celor rutene de tip rominesc 
îmbracă forme asemănătoare, de un interes deosebit prin 
frumuseţea lui. Principala decorație se așază la fațadă, la casele 
cu prispa bine formată. Stilpii sint împărțiți de obicei іп trei 
zone. Cea mai de jos, înaltă cit balustrada sau chiar depásind-o, 
rimine simpli, ncimpodobită, şi are secțiune pătrată. Deasupra 
urmează porțiunea mediană, care cuprinde elementele de detaliu 
ale decorului și cele mai fine; ele reprezintă volume geometrice 
variate, uncori mai multe suprapuse, bazate, cel mai des, tot 
pe о secțiune în unghiuri (pătrat, exagon, octogon). Citeodată, 
partea centrală are capetele subtiate și mijlocul umflat și este de 
secțiune rotundă; ре са se pot aşeza spirale paralele care 
înconjură stilpul. Această parte centrală este mai putin înaltă 
decit partea de bază. In sfirșit, în portiunea superioară a stilpului 
se prind « chitusii», bucăți de lemn încheiate si prinse іп 
cuie de lemn, care pătrund in corpul stilpului, de cele două 
părți ale lui, și în grinda de deasupra, care se întinde de-a 
lungul fațadei. Chitusii, cu un evident rol constructiv, au 
menirea de a fixa stilpul și a-l impiedica să se deplaseze sub 
apăsarea greutății tavanului si acoperișului. Pe chitusi, dedesubt, 
apar flori mari de lemn, în relief. Acestea din urmă pot apă- 
rea si la mijlocul distanței dintre doi stilpi, pe grindă. Prin 
apariția chitusilor iau naştere arcade, aşa încît fațada întreagă 
pare compusă din arcade a căror frumusețe este deosebită în 
simplitatea lor, Balustrada este formată din scinduri, care pot fi 
tăiate cu ferestrăul, dind naştere la motive variate, de obicei 
geometrice. 


Bisericile de lemn comportă numeroase probleme nerezolvate 
incă, cele mai multe comune si bisericilor de lemn din alte părți 
ale țării. Nu este aici locul de a relua descrierea planurilor, a 
tchnicilor de construcție si a decorului, cunoscute. Trebuie să 
menționăm însă o serie de clemente comune cu ale construc- 
(Шог civile. Astfel, in privința planului, se remarcă prezența 
prispei din fata intrării, mărginită de stilpi si balustradă, asemă- 


4. Pelrova Detaliu de sculptură la poartă veche: zim[i, гоша, 5 
fringhii 


5. Poartă veche din Feresti, azi in Muzeul Sulului 


6. Poartă veche din Maramureş 
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nătoare cu prispa caselor prin tehnică si decor. Planul interior 
al bisericii nu poate fi comparat cu cel al caselor; problemele 
pe care le ridică sint prea numeroase, în special cele legate 
de origine. Din ce provine împărțirea interioarz 
legătura cu planurile monumentelor religioase de piatră? Сагс 
este legătura cu planurile altor biserici din țări străine ? În orice 
caz, sc constată că planul cuprinde elemente comune cu biserici 
in piatră de la noi si din alte părți. 

Tehnica de construcție a pereților permite din nou compa- 
rarea cu locuințele, fiind vorba de aceleași birne încheiate la 
capete, suprapuse, orizontale, сагс susțin acoperișul. La biserici, 
in interior, se tencuieste peretele si uneori se lipește cu pinză, 
de asemenea tencuită, locul de contact dintre birne; pe dea- 
supra se aşterne pictura murală. Acoperișul are pantă puternică, 
asemenea celui de pe case și este învelit cu şindrilă. Turnul aşezat 
deasupra intrării constituie şi el o problemă grea pentru cerce- 
tători; cînd si pentru ce a apărut? Spre a adăposti clopotul sau 
ca loc de observare? Imitä cl turnul de pe alte categorii de 
monumente sau este rezultatul necesităților locale si al îndemi- 
nării meșterilor țărani? În orice caz, cele patru turnulețe mici 
aşezate la colțurile acoperișului turnului sînt luate din arhitec- 
tura în piatră a Transilvanici. Problema ogivei, cu rol con- 
structiv, explicată uneori ca fiind luată din arhitecturi apusene 
sau din arhitectura în piatră romincascä, pare a fi mai curind 
rezultată din înseși necesitățile tehnice de evoluţie, proprii lemnu- 
lui. Originea celei de а doua prispe, în forma unui balcon се 
apare deasupra primei prispe, este o altă problemă controversată. 
Datele de сагс avem pind acum cunoștință sint prea puţine 
pentru a încerca rezolvarea lor. Piedica cea mai grea este si aci, 
ca si în arhitectura civilă in lemn rominească, lipsa monumen- 
telor vechi si, in general, lipsa de informaţii asupra trecutului, 
singurele сагс ar fi putut să ne arate evoluția formelor, fäcin- 
du-ne să le înțelegem dezvoltarea. 

Decorul monumentelor de lemn maramureșene, prin elemen- 
tele comune diferitelor categorii, este un puternic factor de 
unitate. Astfel, chitusii care fixează stilpii prispei la case, pe care 
ii întîlnim si la biserici, sint folosiţi si pentru fixarea stilpilor la 
porțile mari. Ei apar și în arhitectura nordică a lemnului, în 
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|. Biserică de lemn din Oncesti 
2. Biserică de lemn din Maramures (Borsa ) 
3. Biserică de lemn din Maramureş 


forme asemănătoare. Decorul se realizează 
uncori prin săparea în lemn și seamănă cu 
gravura ; accastă tehnică se practică mai 
ales pe stilpi si pe porti. А doua tehnică 
importantă folosește decorul în relief; 
este vorba mai ales de ornamentul care 


cu fringhia, care se intilneste pe 


scamä 
porti si pe biserici, fie in jurul usilor de 
intrare, fie inconjurind ca un briu intreaga 
constructie. Cu acecasi fringhie se reali- 
zează alte motive tradiționale, cum ar fi 
crucea, cercul, crucea inscrisá in cerc, pomul 
vieții. Este de notat apariția simbolului 
soarelui, pe porți și chiar pe biserici, în 
forme deosebit de interesante; bisericile de 
la nord de Maramureş sint ornamentate 


asemănător, Uncori apare motivul șarpelui, 
alteori, păsări; pe porţile noi apar si motive 
florale de origine săsească (lalelele). Un al 
treilea procedeu de decor, inferior pri- 
melor două, traforajul, se răspindeşte mult 
acum pe case (la balustradă, pe frontoanele 
foisoarelor de la casele noi de lemn), la 
porți deasupra portitei. Crucile de morminte 
si cele de drum sînt ornamentate prin 
crestături în relief, cu motive asemănătoare 
celor folosite mai ales pe porți. 

Pentru a avea o imagine completă asu- 
pra artei lemnului din Maramureș ar fi tost 
necesar să vorbim despre mobilierul din 
interioarele bisericilor și cel din interioarele 
caselor. De asemenea, un studiu asupra 
sculpturilor în lemn din zonă ar fi plin 
de interes. Studiul picturii murale din 
biserici, ca si studiul icoanelor, atit de 
interesante prin informaţiile asupra vieții 
din trecut, este și el ignorat. 

Articolul de față a încercat să pună іп 
relief citeva idei care am socotit util să fic 
cunoscute. Mai intii că arhitectura din zonă 
este unitară, cea religioasă și cea civilă 
formind o асссаві familie. Apoi, că formele 
locale nu sint izolate, ci fac parte dintr-o 
zonă mai intinsă, a arhitecturii rominesti 
їп lemn, legată și ca de arhitectura in 
lemn a popoarelor învecinate. Apoi, prin 
enumerarea aspectelor nestudiate ale artei 
lemnului în general și ale artelor legate de 
aceasta, să arătăm complexitatea și varie- 


tatea problemelor care urmează de abia 
fie lámurite. Aceasta, întrucit socotim că 
arta în întregul ei formează un ansamblu 
la a cărui înțelegere ajută fiecare dintre 
aspectele ei particulare. 
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Concurs pentru clädiri de locuinte cu putine etaje 


În nr. 2/1957 al revistei Arhi- 
tectura U.R.S.S. а apărut un arti- 
col al arhitecților N. Naumov si 
G. Lerin despre « Rezultatele con- 
cursului de proiecte de clidiri 
de locuit cu putine etaje». 

Constructia clidirilor de locuit 
cu puţine etaje reprezintă 70% 
din fondul de locuit nou con- 
struit. Stabilirea unor tipuri ratio- 
nale de acest gen de clădiri capătă 
o deosebită importanță pentru 
economia națională. 

Printre acestea, un jloc impor- 
tant îl ocupă locuinţele cu loturi 
de pămînt in jurul lor. Concursul 
unional a elaborat o serie de 
proiecte de clădiri de locuit cu 
unul si două niveluri, de tip 
vilă, pentru toate cele patru 
regiuni climatice ale U.R.S.S. 
Pini acum aceste vile aveau numai 
unul sau două apartamente; pro- 
gramul concursului prevedea însă 
blocuri cu mai multe aparta- 
mente, deoarece s-a constatat 
că acest sistem este mai economic 
şi mai rațional. În afară de aceasta, 
programul prevedea și elaborarea 
unor noi tipuri de apartamente 
bine amenajate și confortabile, cu 
suprafață mică, destinate unei 
singure familii. Apartamentele 
erau prevăzute cu canalizare, in- 
stalatie de alimentare cu apă caldă, 
gaze şi încălzire centrală; іп 
bucătării trebuiau prevăzute locuri 
pentru frigidere, mașină de spălat 
rufe etc. Soluţiile trebuiau să fie 
judicioase, confortabile și eco- 
nomice. 

Printre cele mai bune proiecte 
(pentru regiunile climatice I si 
II) a fost considerată seria ela- 
borată de Institutul Gorstroipro- 
ickt si seria prezentată sub motto 
« Ramura verde», distinse cu pre- 
miul П (fig. 1 si 2). Aceste două 
serii au multe puncte comune, 
deci pot fi analizate împreună. 


Traveea de 4 m și modulul de 
1,2 m în direcția longitudinală 
a clădirii fac ca numărul elemen- 
telor de tip diferit pentru plansee, 
șarpante, fundaţii etc. să se reducă 
foarte mult. În afară de aceasta, 
schema permite să se folosească 
elemente de construcție mai ușoa- 
re si materiale locale. Faptul că 
pentru toate clădirile din serie 
există numai două tipuri comune 
de grupuri sanitare (separat si 
mixt) constituie o calitate în 
plus. Paralel cu aceasta, autorii 
au reușit să obțină indici econo- 
mici buni, proporții bune pentru 
încăperi, legături funcționale între 
camere și o amplasare rațională 
a întregului utilaj tehnic. 

În ambele proiecte, în afară de 
clădirile cu 1 și 2 apartamente, 
s-au mai inclus și un număr 
suficient de clădiri cu 1 si 2 nive- 
luri, cu multe apartamente (fig.3). 
Aceste blocuri se grupează cu 
ajutorul unor tronsoane de legă- 
tură ; fiecare apartament din tron- 
soanele de capăt are ieșire directă 
la lotul de teren, celelalte avînd 
o ieşire comună pentru patru a- 
partamente. 

În proiectul « Ramura verde», 
la clădirile cu 2 niveluri există 
apartamente cu 1, 2 și 3 camere; 
în proiectele elaborate de Gor- 
stroiproiekt, la clădirile cu 2 nive- 
luri lipsesc apartamentele cu o 
cameră, deși există posibilitatea 
includerii lor. 

Seriile diferă și prin distribu- 
tia interioară a apartamentelor. În 
seria elaborată de Gorstroiproiekt, 
amplasarea grupului sanitar la 
intrare a permis obținerea unei 
folosiri mai bune a suprafeţei 
locative și reducerea preţului de 
cost pe metrul pătrat. Suprafața 
apartamentelor cu o cameră nu 
este însă bine folosită și lipsește 
nișa de dormit. 


Fig. 1 — Apartamente tip (Gorstroiproiekt ) 
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Fig. 2 — Apartamente tip (proiect prezentat sub тойо « Ramura Verde») 
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PROBLEMELE PROIECTĂRII LOCUINȚELOR ÎN U.R.S.S. (1) 


De remarcat este și proiectul 
cu motto «1.» în care legătura 
directă a fiecărui apartament cu 
lotul de teren aferent este prevă- 
zută la toate tipurile de clădiri 
(fig. 4), iar camerele au proporții 


Fig. 3 — Proiectul unei clădiri cu 
două niveluri, си рати apartamente 
(Gorstroiproiekt) 


1. Plan parter — 2. Plan etaj I 


bune si legäturi bune intre dife- 
ritele încăperi. În schimb însă, 
constituie o deficiență adoptarea 
а 3 travee: 2,8; 3,6 şi 5,2 m, рге- 
cum și neunificarea grupului baie- 
bucătărie ; costul pe metrul pătrat 
de suprafață locuibilă este foarte 
mare. 

Pentru regiunea climatică III 
au fost prezentate puţine pro- 
iecte. Aici lipseşte tamburul de 
intrare (fig. 6). Elaborarea de 
proiecte speciale pentru regiunea 
climatică III nu este necesară, 
căci în partea de nord a regiunii 
se pot folosi proiecte din regiunile 
I si П, iar in partea de sud, рго- 
iecte din regiunea IV climatica. 

Pentru regiunea climaticá IV 
au fost prezentate mai multe 
proiecte, cu diferite sisteme de 
grupare a tronsoanelor si de dis- 
tributie interioará. Їп toate cazu- 
rile însă s-a asigurat legătura di- 
rectă între apartamente și loturile 
de teren. 

Distribuţia interioară este bine 
solutionata în seriile prezentate de 
Uzgozproiekt (fig. 6) şi Armarh- 
proiekt (fig. 7), iar legătura dintre 
camerele de locuit și încăperile 
auxiliare, bine rezolvată. Legătura 
dintre camerele de locuit si grupul 
sanitar se face printr-un sas. 
Problemele constructive sînt solu- 
tionate clar și simplu, traveea 
este unică, de 4 m, și metoda de 
grupare a încăperilor a permis 
să se obțină tronsoane cu aceeași 
lățime. 

* 


Participantii la concurs au in- 
cercat să obțină о arhitectură 
simplă și expresivă, cu excepția 
cîtorva, care au utilizat elemente 
majore nepotrivite cu volumul 
construcțiilor. 

Concursul a reprezentat un in- 
ceput pentru crearea unui nou tip 
de locuinţă, totuși proiectele pre- 
zentate nu au reușit să solutio- 
neze toate problemele propuse, 
de aceea premiul I nu a fost acor- 
dat nici unuia dintre participanti. 
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Fig. 4 — Apartamente tip 
(Litghiprogorstroi, oraşul Kaunas) 


Fig, 5 — Proiectul unei clădiri cu 
două niveluri, cu patru apartamente 
(Institutul Kazghiprogorselstroi) 
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Fig. 6 — Apartamente tip 


( Ux goz proiekt ) 


— Apartamente tip 
(Institutul Armarbproiekt) 


În nr. 4/1957 al revistei Arbi- 
Lectura U.R.S.S, a apărut un articol 
al arhitectului I. Karakis despre 
« Clădiri de locuințe cu coridor 
exterior ». 

La proiectele tip pentru case 
cu 2, 3 si 4 etaje, apartamentele 
de o cameră erau de cele mai 
multe ori prost plasate și nu-și 
găseau locul decit la capetele 
unui corp de clădire sau pe 
lingă magazine, la parter, atunci 
cînd răminea un spațiu care nu 
putea fi altfel utilizat. Afară de 
aceasta, ele erau prost aerisite, 
iar costul pe m? de suprafață 
locuibilă era totdeauna mai ridi- 
cat cu 20—30% față de cel al 
apartamentelor cu 2 si 3 camere. 

La Concursul unional de lo- 
cuinte, punindu-se insá problema 
apartamentelor unifamiliale cu 
suprafete mici, au fost gisite 
solutii interesante, care rezol- 
vau problema apartamentelor cu 
1, 2 si 3 camere. Printre acestea 
sint si cládirile la care accesul 
se face prin coridoare deschise, 
care rezolvá practic toate incon- 
venientele prezentate de proiec- 
tele amintite mai sus si care sint 
recomandabile, in special, pen- 
tru regiunile din sudul tárii. 


Cládiri de locuinte cu coridor 


exterior 


astfel de proiect a luat premiul 
II la Concursul unional. 

Toate gabaritele sectiilor de la 
locuintele cu coridor exterior sint 
multipli ai gabaritelor locuintelor 
cu sectii curente. 

Ele se pot construi, si din pre- 
fabricate, si din panouri mari. 

Din sectia curentá se pot forma 
toate tipurile de cládiri. 

Ín proiectul casei de tip sec- 
tie cu loggie, prevázutá pentru 
48 de locuinte, camerele de 
locuit se pot orienta in partea 
cea mai avantajoasă, deoarece 
fatada cu loggie poate fi indrep- 
tată, la nevoie, si în direcția strá- 
zii. Executarea unor treceri de 
la un capăt la altul la parter 
nu scumpește clădirea (vezi ta- 
belul П). 

Observaţii : 1. La compararea cos- 
tului, drept 100% se iau datele 
pentru clădirea cu coridor exterior. 

2. Costul subsolului din ambele 
proiecte se ia de 3%, faţă de costul 
părții clădirii de la suprafață. 

3. În clădirea cu secții, la cal- 
culul devizului s-a socotit grupul 
sanitar unit. 

4. Cubajul ocupat de coridoa- 
rele exterioare-loggii nu s-a scăzut 
din volumul total al clădirii. Dacă 


. 
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Fig. 8 — Cladire cu coridor exterior 
compusă din 72 de locuinfe. 
Fafadà şi plan etaj 


Fig. 9 — Detaliu de apartament си 
2 camere şi та de вай 


INDICI TEHNICO-ECONOMICI 


Suprafaţa locuibilă a apartamentului 
17,04 т? + 0,50 т? + (8,50 т? — 
— 4,00 т? *) = 22,04 т. 
Suprafața utilă: 28,14 т. 

Costul unui т? de suprafață locativă : 
1155 ruble. 

Costul locuinţei : 25462 ruble 

* 4n? este norma suprafeței bucătăriei 
pentru o locuință cu suprafață mică, 
fără baie 


TABELUL II 


Indici tebnico-economici pentru proiectul unei case cu coridor, in comparaţie cu 
o casă formată din secții cu aceleaşi dimensiuni, acelaşi volum şi acelaşi număr 
de apartamente 


Ca exemplu, autorul dă o lo- se scade din el cubajul coridoa- — - -- ———————— - 
cuintä executată de el însuși în relor si loggiilor, atunci costul la | 
orasul Kiev in 1941. Casa are 64 unui m? de clidire va fi de Clădire de 10- ci ire de lo- | 
de apartamente unifamiliale, cu 151,3 ruble. [cuit cu cori-| cuit cu secții Reducerea 
1 si cu 2 camere, distribuite pe Pentru a scoate în evidenţă si 22; dor exterior (2—2—2) costului | 
3 etaje. pentru a verifica toate calititile | Indici Сет 01-2023) | SORSENERS 
Din experienta exploatärii timp economice si de rezolvare ale | | 759—323) (1--2--8) Es 2 
de 16 ani s-a dovedit că acest planului caselor cu coridor ex- | (1—1—2—2 (2-2-3) | ба %) 
sistem este foarte bun. terior tabelul П face compa- —2—3) 
Suprafețele auxiliare si numărul ratie între indicii tehnico-eco- | 5 m ! LS ERE е EEL 
de sciri sint reduse 1а maximum, nomici ai unei astfel de case Total rente te анг! 48 48 
iar cheltuielile de incilzire si de si indicii unui proiect dintr-o tere mr ЭГ RARES Сла >. ob 
exploatare sint mult mai mici serie complexi elaborati de Gor- di | | 
decit la locuintele obisnuite. Un stroiproiekt. M ESS | 
Cu 1 camerá 16 8 
| Cu 2 camere | 24 32 
TABELUL 1 — --------  — | 
: : MNA : d и Си 3 сатеге | 8 8 | 
Nomenclatura clădirilor de locuinţe cu suprafețe reduse, cu 3 etaje Š а NR 25 ЕН - ERN 
| 
| БЕ Ne. apartamentclo |. | Costul în ruble | Suprafața locativă medie а unui 
| Mu ee -18 | = E Эс Эвий apartament (іп m?) 27,77 29 
| ЕРЕ ЕЛ EV TM | артта as 
9 | | ir | 8 | | Suprafata utili medie a unui! | 
| | | ass (Р 8| | “< apartament (in т?) 317,5 | — 
men! 12138) a lulu] 5 RR] 
lipul casei | x | g о | 9 Sals 5 Ё БЕ Б Cubajul mediu al unui aparta- | | 
© H : | - | OC». pă Е | 5 a 3 
5 | Ё | 2 | Ё | вэ 3 |= E 8 |315 3 " _ ment (in m) | 173,9 | 173,9 ES 
С | о | я т | ox (4.2 эз 6, Е 5 © | 
52 Зайл ас = | ФДТЕВ| 8 © 3 ss Suprafati locativá pentru o | 
ІІІ ГР МЕНІ“ TRIS ug persoani (іп ш?) | 6,94 | 6,96 
Safafa Les alalila] |————————|————— —|——— 
- | | Numărul persoanelor 192 200 
! | 1 1 | 1 
"Clàdire c | | | | | j FN ТЕБЕ | Я NES ai : 
foie CH | | Costul instalärii unei persoane | | | 
oggie tor- | | | (in ruble) | 6390 6 533 29 | 
| mati din | | | | be amc CD he — — 
| două secţii | 48 |16 24 8—24 | 8—16 66 ы 27,825 600/920 10} 6 135 Costul unui т? de clädire (in | | 
|. 1 A Ча ле М КЫН эв. Эн S ruble) | 147,6 157,6 | 6,7 
| Clădire cu со-| | | | I L | ond xni ҒАР ea față | Жы (22 EE 
idc cterior*| 72116—40 | 0—24 |33- 2 | 92: | | | ostul ипи с табаға | | 
| ais exterior*| 7 рт к кейі pi а мий" өзіні | эхэн locativi (în ruble) | 920,5 | 931 1,2 
| | * Clădirea este examinată fără dulapurile inzidite și cu | Costul mediu al unui арама- | Es xerox E 
subsolurile partiale. | ment (їп ruble) 25560 | 27 220 6,5 
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Elementele clidirii 5270 
| (іп *,) 


Fundaţii | 1,1 


Pereti 1,9 


Plansee între ctaje 

si de pod - 
Portiuni de scară 

intre podeste 1;3 


Pereti despärtitori de 
toate tipurile 0,2 
Pardoseli la parter | 


Balcoanc 1,1 


Completarea golu- | 
rilor de ferestre 
si de uși i 


Total 72 


Pentru comparare au fost luate 
clädiri cu acelasi numär de apar- 
tamente si cu aceiasi para- 
metri. 

Se pune intrebarea: de unde 
rezultä economia de 6,5 la indi- 
cele costului mediu al unui apar- 
tament din clidirile cu coridor 
exterior (rezultată din tabelul 
п)? 


TABELUL Ш 


Economic 


Затея 
IE. De unde a rezultat 
“ми economia 
(in % ) 
0,7 De la loggic 
Din reducerea de 2 
ori a numärului de 
scări 
EN EEE PE 
0,3 De la loggic | 
-- | La introducerea log- | 
| Шог, numărul de! 
| balcoane зе micso- | 
reazä de 2 ori 
Datoritä unui numär 
de apartamente mai 
mic, numärul de go- | 
luri se reduce 
4 PEG RES 
1 | 


În tabelul Ш se arată, pe ele- 
mente separate ale clidirii, de 
unde rezultă această economie. 

Apartamentele mici fiind in 
număr mai mare, costul este mai 
mic decît în locuinţele cu secții ; în 
afară de aceasta, și condițiile 
igienice într-o astfel de clădire sînt 
mult mai bune pentru aparta- 
mentele de o singură cameră. 


Fiecărei familii, un apartament separat 


« Fiecărei familii, un aparta- 
ment separat» este titlul unui 
articol al arh. I. E/iseer, apărut in 
nr. 4/1957 al revistei Arhitectura 
U.R.S.S. 

Concursul unional pentru ela- 
borarea unor proiecte de case cu 
2, 3 si 4 etaje prevăzute cu apar- 
tamente cu suprafață mică, ce 
a luat sfirsit, a dovedit cu priso- 
sintá posibilitatea creării unor 
tipuri de apartamente economice 
pentru o singură familie. Econo- 
mia este realizată prin reducerea 
considerabilă a suprafeței depen- 
dintelor, organizarea unui grup 
sanitar unit, reducerea înălțimii 
etajului, reducerea lätimii scării 
etc. 

Cel mai important lucru este 
alegerea sistemului constructiv, 
care determină posibilitatea folo- 
sirii unor materiale de construcție 
locale, precum si caracterul în- 
zestrării tehnice a locuințelor, fapt 
care influențează si dimensiunile 
dependintelor. 

Este posibilă folosirea in con- 
ditii diferite, atît a sistemului cu 
elemente de planșeu lungi, cit 


și a sistemului cu elemente de 
panseu scurte, executate din ma- 
teriale locale și așezate pe grinzi 
transversale. Fiecare sistem are 
particularități care influențează 
hotărîtor partiul. 

Tendinţa justificată de a unifica 
la maximum elementele con- 
structive pentru construcția in 
masă a locuințelor și clădirilor 
de interes social-cultural, nu în- 
seamnă că trebuie unificate și 
soluţiile de plan. Astfel, blocul 
compus din grupul sanitar și bu- 
cătărie nu poate fi solutionat în 
acelasi fel in cazul schemelor 
constructive diferite. 

De aceea pare а fi mai гайо- 
nal să se elaboreze serii separate 
de proiecte tip pentru fiecare 
sistem constructiv, alegindu-se 
în fiecare caz soluția de plan cea 
mai adecvată. 

În general însă, pentru a se 
putea folosi proiectele tip cu mai 
multă ușurință ar fi bine să se 
reducă la maximum numărul de 
variante în cadrul fiecărui proiect, 
transformînd aceste variante în 
proiecte separate. 


Fig. 10 — Apartamente tip de 2 ca- 
mere. Cartierul experimental 8—13, 
situat în raionul Zapodnii Posiolok din 
oraşul Minsk. 
Suprafața locativà 27,82 и? ; supra- 
față utili 42,01 m”; Кү = 0,66 


Tig, 11 — Suprafața localivă 27,82 
n? ; suprafața utili 42,15 т? ; 
К, 0,66. 


Mai departe, autorul arati ne- 
cesitatea proiectelor tip complexe 
in care ва existe si clädiri cu 
destinații social-culturale, fapt 
care va duce la uniformizarea 
prefabricatelor de construcție; el 
optează pentru deschiderile de 
6 m, foarte economice pentru 
clădirile social-culturale, dînd — 
prin mărirea dimensiunii trans- 
versale — economii în exploatare 
(încălzire, întreținerea teritoriu- 
lui etc.). 

În figura 12 este înfățișat un 
bloc de locuințe executat din 
elemente mari, conform unei 
scheme constructive cu o sin- 
gurá deschidere, lucru posibil prin 
folosirea pe scará largá a beto- 
nului armat precomprimat. 

In acest proiect sint folosite 
ca elemente portante la pereti, 
blocuri de gresie silicioasá, res- 
tul peretelui completindu-se cu 
panouri din silicat spongios de 
25 cm grosime. Planșeele sînt 
proiectate cu grinzi longitudinale 
în Т, executate din beton cu 


Fig. 13 — Apartament compus din 2 

camere, cu bucătăria luminatd indirect. 

Suprafață locativă 25,58 m? ; supra- 
față ина 35,77 т; Кү = 0,71 


coarde, cu înălțimea de 50 cm, 
și panouri de pardoseală cu gro- 
simea de 12 cm. 

Printre diferitele rezolvări de 
plan ale apartamentelor cu su- 
prafatá mică, un loc special il 
ocupă secțiile tip cu bucătăriile 
luminate indirect. Aceste bucă- 
tării primesc lumina din camera 
de zi, de obicei printr-un glas- 
vand glisant. Sistemul nu este 
recomandat decit la o inzestrare 
tehnică ridicată a locuinţei: ven- 
tilatie rapidă, plită electrică etc. 
Apartamentul compus din camere 
cu bucătăria luminată indirect 
prezintă totuși avantaje, printr-o 
mai bună dimensionare a came- 
relor, o legătură reciprocă como- 
dă etc. (vezi fig. 13). 

Reducerea tot mai mare a muncii 
în gospodărie va face ca bucă- 
tăria să fie trecută, cu timpul, 
definitiv în zona interioară a 
locuinței, eliberind întregul front 
de lumină pentru camerele de 
locuit. 

Autorul încheie articolul accen- 
tuind faptul că astăzi, cînd se 
construiesc 80% locuințe cu 1 
și 2 camere, apartamentele din 
secțiile tip obișnuite (cu des- 
chiderea de 6 m) au suprafața 
locativă medie de 23,2 m? si 
suprafața utilă 35 m°, în timp 
ce apartamentele cu 2 camere 
si bucătăria luminată indirect au 
suprafața locativă de 25,58 m? și 
suprafața totală utilă de 35,77 т“; 
în felul acesta se va putea ob- 
tine un număr mult mai mare 
de apartamente cu 2 camere, 
fără să se depășească costul me- 
diu al locuințelor cu 1 si 2 
camere cu bucătăria luminată 
direct. 


Fig. 12 — Bloc de locuinţe executat din elemente mari. Secfie curentă (2—2—2—3). 
Autori, arhitecții: I. Eliseev, Ти. Spit, ing. A. Zisman 


Cum trebuie 54 fie apartamentul unifamilial 


In nr. 2/1957 al revistei Arhi- 
fectura U.R.S.S, a apărut sub titlul 
« Cum trebuie să fie apartamen- 
tul unifamilial de masă », o cule- 


gere de 5 articole in care sînt 
analizate diferitele propuneri de 
amenajare a apartamentelor uni- 
familiale cu suprafață redusă. 


« Totul trebuie să fie comod» 


Este primul articol semnat de 
К. Blomerius. 

Plecind de la ideea că 6 m: 
în prezent si 9 m° în viitor con- 
stituie norma de suprafaţă locui- 
bilă pentru o persoană, autorul 
analizează problemele de ame- 
najare, utilare și mobilare a apar- 
tamentului unifamilial cu supra- 
față redusă. 

Suprafeţele reduse și numărul 
destul de mare al ușilor — in 


special la vestibul sau la camera 
de zi—cer un mobilier special 
si judicios proiectat. 

Dulapurile in perete si camera 
de debara oferă folosirea totală 
a înălțimii încăperilor, pentru a 
păstra comod îmbrăcămintea, len- 
jeria si diferite obiecte casnice. 

Camera de debara este o mică 
încăpere cu suprafața de 2—3 m°, 
utilată cu rafturi și cuiere. Ea 
poate servi și drept vestiar, dacă 
se prevede aici o oglindă si un 
scaun rabatabil. O mare ráspin- 
dire o vor căpăta dulapurile care 
formează în același timp și pereţi 
despărțitori. Parte din dulapul 
înzidit poate servi și drept masă 
de scris. 

În apartamentul cu o cameră, 
patul poate să бе rabatabil, 
ascuns într-o nișă sau în dulapul 
din perete. 

Dată fiind suprafața mică a bu- 
cătăriei, ea trebuie să fie utilată 
în mod special; întregul utilaj 
se așază pe un singur front. Acest 
utilaj constă dintr-o garnitură de 
mese-dulapuri și din dulăpioare 
suspendate; mesele-dulapuri ве 
acoperă cu un material plastic 
sau cu un alt material hidrofug; 
la același nivel se prevede și spă- 
lătorul, astfel încît apa de pe mese 


să se poată scurge aici. Mașina de 
gătit cu gaze se așază pe același 
front; suprafața aparentă a tuturor 
obiectelor trebuie finisată cu vop- 
sele bune, de culoare deschisă. 
O bucătărie bine organizată, 
într-un apartament cu suprafață 
mică, va putea fi folosită și ca 
sufragerie ; trebuie deci amplasată 
aci și o masă rabatabilă. 
Calculele dovedesc că mobilie- 
rul înzidit si utilajul de bucă- 


tărie descris mai sus revine mult 
mai ieftin decît mobilierul obiș- 
nuit transportabil și plata de 
către noii locatari a acestui mo- 
bilier, în condiţiile creditului pe 
termen lung, nu va greva prea 
mult asupra bugetului lor. 

În ceea ce privește mobilierul 
transportabil, el nu mai poate fi 
același din vechile apartamente. 
Mobila grea, mare și incomodă 
nu mai poate fi adaptată la noile 
suprafeţe. Existența dulapurilor 
înzidite face inutile garderoburile, 
comodele, bufetele etc. 

Noul mobilier trebuie proiectat 
pe dimensiuni mici, dar în același 
timp suficient și practic, astfel 
încît să se folosească la maximum 
fiecare spațiu. 

Unificarea dimensiunilor mo- 
bilelor deschide perspective largi 
dezvoltării industriilor de mobi- 
lier. Astfel devine posibilă uni- 
ficarea la maximum a unor detalii 
și elemente, asigurindu-se, în felul 
acesta, producția industrială în 
masă a mobilierului din elemente 
prefabricate, mecanizarea lucrá- 
rilor de asamblare și finisare etc. 
Datorită acestui fapt, productivi- 
tatea industriei de mobilă poate 
fi sporită considerabil, mentinin- 
du-se suprafețele de producție 


existente, iar prețul mobilelor 
poate fi scăzut. 

În condiţiile de locuit actuale 
este justificată tendința locata- 
rilor de a înlocui patul obișnuit 
cu mobilier transformabil: divan, 
fotoliu-pat, divan-pat, dulapuri 
cu paturi rabatabile etc. Este 
timpul să se pună și problema 
îmbunătățirii radicale a calităţii 
mobilelor, problema începerii fa- 
bricării unor noi materiale și 
imbrácáminti de mobilă mai dura- 
bile. 

Autorul încheie articolul amin- 
tind de cvartalul de locuinţe ex- 
perimental care se construiește 
la Moscova în Novih Ceremuseh. 
Aici este vorba de realizarea a 
13 clădiri, fiecare clădire fiind 
proiectată cu o altă distribuţie 
interioară a elementelor de locuit. 

Toate apartamentele din aceste 
clădiri utilizează mobilier in- 
zidit si mobilier cu gabarite 
mici. Construirea cvartalului ex- 
perimental va permite să se sta- 
bilească cel mai rațional tip de 
apartament unifamilial. 


«— Fig. 14 — Camera de zi în 


apartamentul cu бона camere 


Fig. 16 — Apartament cu donă camere. —» 


/ Macheta. 

In camera mare se vede una dintre 
variantele recomandate de mobilare. Ре 
peretele din fund se vede mobilier din 
elemente separate (dulap pentru veselă, 
măsuță си aparatul de radio deasupra, 
dulap pentru cărți cu masă rabata- 
bilă). In aceeaşi cameră e amenajată 
o migd separată printr-o draperie. Са- 
mera mai cuprinde o mică debara cu 

intrare din dormitor. 


Fig. 17 — Dotarea bucătăriei în 
apartamentul de mic metraj 


Fig. 15 — Apartament cu о cameră. 
Machetd. 

Între cameră si bucătărie se află un 

perete despărțitor - dulap, си ата 

părți. Înspre cameră, in acest perete 

sînt cuprinse доні dulapuri si un pat 
rabatabil, 


In planul de типса ре semestrul I al anului 
in curs, aprobat de comitetul de conducere 
al U.A. in ziua de 17. XII. 1957, sint preväzute, 
intre altele, citeva actiuni de cea mai mare 
importanţă in legătură cu problemele de bază 
ale activităţii de arhitectură din tara noastră 
şi care-i preocupă pe arhitecți. Astfel, plenara 
a V-a a U.A., programată pentru luna aprilie, 
va dezbate problemele orientării creaţiei arhi- 
tecturale. În prezent, la pregătirea plenarei 
lucrează două colective de arhitecți desemnate 
de comitetul de conducere și anume: 1) co- 
lectivul compus din arhitecții: M. Alifanti, 
1. Berindei, A. Grimberg, ing. A. Lupescu, 
N. Nedelescu, V. Sebestyen, I. Silvan si 
Gh. Trifu pentru problemele economiei sitehnicii 
noi in constructii; 2) colectivul compus din 
arhitectii: М. Bercovici, О. Doicescu, С. Gusti, 
W. Juster si P. Macovei pentru problemele 
ideologice. 


Pentru luna mai este programată о discuţie 
asupra problemelor privind conservarea şi 
restaurarea monumentelor istorice. Pregătirea 
acestei discuţii a fost încredințată de Comitetul 
de conducere unui colectiv compus din arhi- 
tectii: Șt. Balș, Gh. Curinschi, Н. Delavrancea, 
І. Ghika-Budesti, Grigore Ionescu, V. Jorga 
și H. Teodoru. 


În luna iunie va avea loc o discuţie asupra 
problemelor învățămîntului de arhitectură. 
Discutia este pregătită de un colectiv compus 
din arhitecţii: Т. Benedek, Т. Evolceanu, 
P. Iubu, O. Laurian, N. Lupu si M. Maller. 


În același timp, uniunea se preocupă de 
problemele organizatorice ale activității arhi- 
tecturale, ca de exemplu: organizarea și desfă- 
șurarea proiectării în institutele de proiectare; 
legătura între cercetare, proiectare 81 execuție; 
rolul, răspunderea și dreptul arhitectului; orga- 
nizarea concursurilor de arhitectură; organi- 
zarea proiectării care nu întră în planul insti- 
tutelor și al altor unități de proiectare; con- 
ditiile de lucru ale arhitecților. Pentru studierea 
acestor probleme au fost înființate grupe de 
studii compuse din numeroși arhitecți, sub 
îndrumarea unui co'ectiv numit de comitetul 
de conducere, compus din arhitecţii: D. Farb, 
С. Moșinschi, Т. Niga, Gh. Pavlu și $. Ungu- 
reanu. Acest colectiv va consulta și alti arhi- 
tecti, sau prin contact individual, sau prin 
convocarea lor în ședință, sau, in sfirsit, prin 


INFORMATII U. A. 


discuţii in unele cercuri, de la caz la caz și 
după nevoi. 

Pe baza acțiunilor arătate mai sus, uniunea 
va adopta concluzii si hotáriri în problemele 
care intră în competența ei, precum și reco- 
mandări și propuneri în problemele a căror 
rezolvare intră în atribuţiile altor organe. 


* 


În ziua de 8 ianuarie a avut loc la Casa Arhi- 
tectului, ședința birourilor de cercuri din 
Bucuresti, pentru discutarea planului de muncă. 
În prealabil, planul de muncă a fost difuzat 
în rîndurile arhitecților, astfel încît multi par- 
ticipanti, au venit cu propuneri discutate in 
cercurile lor. La ședință au participat membrii 
birourilor de cercuri din 1.Р.С., ICSOR, Proiect 
București, D.A.U., І.Р.С.Е. etc. precum și 
reprezentanţii biroului U.A. Au lipsit birourile 
cercurilor din I.P.C.T., IPROMET, Т.Р. С.А. 
etc. 

După expunerea planului de muncă au 
urmat discuţii la care au participat 7 arhitecţi. 
În cadrul discuţiilor a fost scos în evidență 
caracterul pozitiv al planului de muncă; 
acesta cuprinde principalele probleme ale arhi- 
tecturii și ale arhitecților din (аға noastră. 
Vorbitorii au făcut diferite propuneri în legă- 
tură cu detalierea unor prevederi ale planului 
de muncă, propuneri în cea mai mare parte 
juste și adoptate de biroul U.A. Unii vorbitori 
au criticat unele lipsuri în activitatea uniunii 
și a conducerii sale. De asemenea, unii vorbi- 
tori au criticat pasivitatea arhitecţilor care nu 
participă suficient la acţiunile uniunii. 

În cursul acestui an, asemenea ședințe vor 
avea loc regulat în fiecare lună. 


Secretariatul U.A. pregătește elaborarea unor 
instrucțiuni cu privire la activitatea filialelor 
și cercurilor U.A. Aceste instrucțiuni vor 
cuprinde : rolul, atribuţiile și sarcinile filialelor 
şi cercurilor, modul lor de organizare și func- 
tionare, formele de activitate etc. 


* 


Comitetul de conducere considera са о in- 
semnati contributie la ridicarea prestigiului 
profesional, la popularizarea realizärilor arhi- 
tecturale $1 la atragerea oamenilor muncii la 
rezolvarea problemelor ce se pun arhitectilor, 
о pot aduce arhitecţii care publică articole 
despre problemele de arhitectură în ziarele 
și revistele centrale și locale. Se poate constata 
că prezenţa subiectelor de arhitectură în coloa- 
nele presei este cu totul nesatisfăcătoare. Una 


dintre cauzele acestei situaţii constă în faptul 
că arhitecţii, cu foarte puţine excepţii, nu 
scriu articole și nici nu răspund la eventualele 
solicitări care se fac în această privinţă. Este 
de dorit ca arhitecții să trimită articole cu diferite 
subiecte arhitecturale, direct redactiilor ziarelor 
Scînteia, Rominia liberă, Contemporanul, Con- 
structorul, Gazeta literară, revistei de construc- 
tii ASIT și altor publicaţii centrale și locale. 
De asemenea, secretariatul U.A. poate sprijini 
la redactiile ziarelor, dorința arhitecţilor de 
la publica articolele lor. 


De asemenea este necesară sprijinirea revistei 
noastre « ARHITECTURA R.P.R. » trimitindu- 
i-se articole, studii teoretice, prezentări de 
lucrări realizate sau în proiect, note, informaţii 
etc. 


* 


Se constată că un mare număr de arhitecţi 
nu sînt abonaţi și nu cumpără numerele revistei 
noastre « ARHITECTURA R.P.R. ». În același 
timp trebuie avut în vedere că ridicarea tira- 
jului revistei noastre ar duce la ieftinirea pretu- 
lui de cost al unui număr și deci la reducerea 
pierderilor pe care uniunea le suportă din 
fondurile sale, în dauna finanţării altor acțiuni. 
Este de dorit ca cercurile să apeleze la arhi- 
tecti și la alti specialiști interesaţi în cunoaste- 
rea problemelor de arhitectură, pentru ca 
aceștia să se aboneze, prin oficiile de difuzare 
a presei, la revista « Arhitectura R.P.R. ». În 
anul 1958 vor apărea din nou 12 numere ale 
revistei noastre. 


Ca urmare a propunerilor Uniunii Arhitec- 
tilor, pe baza decretului nr. 117/1956, statul 
nostru a acordat pînă în prezent pensii perso- 
nale excepţionale unui număr de 40 de arhi- 
tecti si văduve de arhitecți. Cuantumul acestora 
este de 800 pînă la 2 500 lei fiecare. Comisia 
interministerială urmează să se pronunţe în 
curînd asupra a încă 15 propuneri înaintate 
de uniunea noastră. 


* 


Fondul de arhitectură acordă regulat, arhi- 
tectilor, împrumuturi $1 ajutoare de creaţie, 
pentru elaborarea unor lucrări științifice de 
arhitectură, precum si ajutoare sociale (în caz 
de boală sau de pierdere a capacităţii de muncă) 
pe baza decretului nr. 95/1955 si în confor- 
mitate cu instrucțiunile (regulamentul) de 
aplicare a acestui decret. Fiecare arhitect poate 
consulta aceste instrucțiuni la Fondul de arhi- 
tectură și să ia cunoștință de condiţiile în 
care se acordă aceste ajutoare, 


DIN ACTIVITATEA UNIUNII ARHITECTILOR 


CONFERINŢE — În ziua de 3 decembrie 
1957 a avut loc, la Casa Arhitectului, conferința 
prof. arh. Pompiliu Macovei: « Despre vizita 
arhitecților romini in Republica Populară 
Chineză ». Conferința a evidenţiat activitatea 
susținută a poporului chinez pentru construirea 
orașelor, metodele de lucru folosite în construc- 
Че, eforturile pentru satisfacerea nevoilor de 
locuințe etc. La sfîrşit au fost prezentate о 
serie de diapozitive în culori, cu monumente 
vechi și construcţii noi din R.P. Chineză. 

— În ziua de 27 decembrie 1957 s-a aniversat 
într-un cadru festiv, la Casa Arhitectului. 10 ani 
de la proclamarea Republicii Populare Romine, 
Şedinţa a fost deschisă de acad. prof. arh. 
Duiliu Marcu, președintele Uniunii Arhitec- 
tilor din R.P.R. A luat apoi cuvîntul prof. 
arh. Pompiliu Macovei, vice-președinte al 
Uniunii Arhitecţilor din R.P.R., care a vorbit 
despre importanta acestui eveniment, alungarea 
monarhiei și instaurarea republicii, realizările 
poporului nostru în cei 10 ani de construire 
a socialismului, punind accentul pe realizările 
in domeniul construcției si arhitecturii. 

A urmat un program artistic la care și-au 
dat concursul: pianista Rose Marie Mastero, 
actorul Sorin Balaban, baritonul Nicolae 
Secäreanu si cvartetul de coarde al Uniunii 
Compozitorilor, compus din: «Lucian Savin, 
Mendi Rodan, George Popovici si Alfons 
Capitanovici. 


EXPOZIŢII — La 15 noiembrie 1957 s-a 
deschis la Casa Arhitectului expoziția Mozaicu- 
rile din Ravenna, cuprinzînd o serie de cromo- 
litografii după mozaicurile din Ravenna. 
Materialul prezentat face parte din mapele 
aflate in biblioteca Uniunii Arbitectiilor, 


DEPLASĂRI DE STUDH— Între 4 si 7 
noiembrie 1957, Uniunea Arhitecţilor din 


Între 20 și 28 iulie 1958 va avea loc,la Moscova, 
Congresul al V-lea al Uniunii Internaţionale 
a Arhitecţilor. La acest congres vor participa 
arhitecți din toate țările afiliate la U.J.A., 
printre care și arhitecți din {ага noastră. 

Tema congresului este « Construcția și re- 
construcția orașelor 1945—1957 ». Vor fi discu- 
tate problemele: 1) Planul (proiectul). Aspec- 
tele funcționale și estetice. 2) Realizarea pla- 
nului: a) Aspectele legislative, economice și 
sociale și b) Aspectele tehnice; contribuţia 
industriei la construcția clădirilor. Pentru fie- 
care din aceste probleme vor fi prezentate 
referate pe zone geografice care cuprind mai 
multe țări, ре baza materialului furnizat de 
fiecare (ага in parte. Astfel, pentru problema 
planului, rapoartele vor fi prezentate de arh. 
Skvarikov (U.R.S.S.) pentru Europa Orientală, 
de arhitecții Van Eesteren (Olanda) si Ling 
(Marea Britanie) pentru Europa Occidentală, 
de arh. Hoa (R.P. Chineză) pentru Asia Orien- 
tală, arh. Churchil (S.U.A.) pentru S.U.A. și 
Canada și arh. Lorrain (Chile) pentru America 
Latină. 

În problemele realizării planului (aspectele 
legislative, economice și sociale) vor fi prezen- 
tate rapoarte de către arh. Toneff (R.P. Bulgaria) 
pentru Europa Orientală, |China și Coreea și 
arh. Hillebrecht (R.F. Germană) pentru cele- 
lalte ţări. 


INFORMAŢII U.I.A. 


R.P.R. a organizat o excursie de documentare 
în Gorj. Un grup de 24 de arhitecţi au vizitat, 
printre altele, satele Curtișoara, Cartiu, Rugi, 
Hurez, Novaci, Polovraci etc. 

— Între 22 si 25 noiembrie 1957, Uniunea 
Arhitecţilor din R.P.R. a organizat o nouă 
excursie de documentare în nordul Moldovei. 
Un grup de 23 de arhitecți au vizitat orașele 
Suceava și Rădăuţi și bisericile și mănăstirile 
monumente istorice din împrejurimi: Zamca, 
Dragomirna, Pătrăuți si Bălinești. 


CONCURSURI — Concurs de arhitectură şi 
urbanism pentru realizarea unor ansambluri 
de case de odihnă la Mamaia. Uniunea Arhi- 
tectilor din R.P.R. și Departamentul de Arhi- 
tectură și Urbanism din Ministerul Construc- 
tiilor si Materialelor de Construcţii au inițiat 
un concurs în vederea găsirii celor mai bune 
soluţii arhitecturale și urbanistice pentru reali- 
zarea unor ansambluri de case de odihnă la 
Mamaia, pentru cca. 4000 de vizitatori 81 cca. 
400 personal de deservire. La concurs au parti- 
cipat 23 de colective; procedind la analiza 
lucrărilor, juriul a acordat un premiu III și 3 
menţiuni. Autorilor celorlalte proiecte li s-a 
acordat o primă de participare în valoare de 
2000 lei pentru fiecare lucrare. 


PREMIERI ALE FONDULUI DE ARHI- 
TECTURA — Pentru a stimula activitatea crea- 
toare a arhitecţilor, Fondul de arhitectură a 
hotărît acordarea unor premii pentru lucrările 
de arhitectură valoroase excutate în institutele 
de proiectare în cursul anului 1957 sau termi- 
nate în anul 1957. Lucrările au fost propuse 
de conducerea institutelor. 

Au fost acordate trei premii a cite 5000 lei, 
nouă premii a 3000 lei si 16 premii a cite 
2000 lei. 


Aspectele tehnice ale problemei realizării 
planului vor fi tratate în rapoartele arh. Alabean 
(U.R.S.S.) pentru Europa Orientală, China și 
Coreea și arh. Fayeton (Franţa) pentru celelalte 
țări. Cu prilejul congresului se va deschide о 
expoziție de arhitectură și urbanism cu partici- 
parea diferitelor țări afiliate la U.LA. De 
asemenea se organizează un concurs interna- 
tional între elevii școlilor de arhitectură, cu 
tema « Centrul unui oraș »; expoziția proiec- 
telor urmează să se deschidă la Moscova cu 
prilejul congresului. 

Uniunea Arhitecţilor din R.P.R. (secția 
romineasci a U.LA.) pregătește de mai multă 
vreme participarea țării noastre la această 
importantă manifestare internațională. Au fost 
elaborate în cadrul uniunii și trimise rapor- 
torilor, materialele referitoare la tara noastră, 
pentru a sta la baza rapoartelor ce se vor pre- 
zenta la congres. În prezent se desfășoară 
lucrările de pregătire a expoziţiei care va fi 
prezentată de {ага noastră în cadrul expoziției 
interna'ionale. Institutul de arhitectură « Ton 
Mincu » pregătește participarea studenților 
romini la concursul international. Uniunea 
Arhitecţilor va asigura participarea la congres 
si la excursiile de studii ce vor urma, a unui 
grup de arhitecți romini, care să reprezinte 
activitatea arhitecturală și urbanistică din {ага 
noastră la cel de al V-lea Congres al ОЛ.А. 


bibliografie 


TEORIA SI ISTORIA ARHITECTURII 


Академия архитектуры СССР — Институт 
истории и теории архитектуры 


ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 


Academia de arhitectură а U.R.S.S. — Institutul 
de istorie si teorie a arhitecturii 


ISTORIA ARHITECTURII RUSE 
(ed. a П-а) 


Moscova, Editura de stat pentru arhitecturä si 
construcții, 1956; 620 pagini, 565 fotografii, 
reproduceri, planuri de orașe, planuri de clădiri, 
fațade, secțiuni, detalii 


Acest volum reprezintă ediția a П-а, mult dezvol- 
tată, a amplului manual de istorie a arhitecturii 
ruse, 

Din cuprins cităm: Arhitectura din epoca Statului 
rus vechi și din perioada färimitärii feudale a Rusiei; 
Arhitectura din epoca Statului rus centralizat; 
Arhitectura din epoca formării Imperiului rus și 
apoi din epoca Imperiului etc. 

Materialul se referă la întreaga perioadă pini la 
Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie. 

Bibl. M.C.M.C. 21347 


ЕЖЕГОДНИК ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
ИСКУССТВ 1956 


ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIA 
ARTEI PE 1956 


Moscova, Editura Academici de ştiinţe a U.R.S.S., 
1957 


495 pagini, cca. 230 fotografii și reproduceri 


Anuarul pe anul 1956 cuprinde o serie de articole 
şi studii elaborate de colaboratorii Institutului de 
istoria artei, cu privire la realizări din domeniul 
sculpturii, picturii și arhitecturii. 

Intre altele sînt analizate, într-un studiu amplu, 
realizările din perioada dezvoltării clasicismului în 
diferite centre din Rusia veche (autor 1. Z. Grabov), 
Prima expoziție agricolă de la Мозсоуа! (autor 
V. К. Oltarjevski) si altele. 

Bibl. C.D.T. С. 1220 


URBANISM 


ЧЕРКАСОВ M. И. — ЦВЕТНИКИ 


Cerkasov М.І. — GRĂDINI DE FLORI — 
album 


Moscova, Editura Ministerului Gospodăriilor 
Comunale, 1956 
288 pagini, cca. 250 figuri 


Albumul conține numeroase exemple, din cele 
mai variate, privind amenajarea spațiilor libere 
plantate cu partere de flori, justa armonizare a 
culorilor, compoziții mici în parcuri sau în grădini 
de fațadă etc. 

Bibl. M.C.M.C. 21729 


I PIANI REGIONALI 
Planuri regionale 


Roma, Editura Ministerului Lucrärilor Publice 
Vol. 1— 1952, 112 pagini, cca. 150 planuri si 
fotografii 


Vol. П — 1953, 126 pagini text, cca. 100 planse 

Pentru coordonarea activității de proiectare, 
Ministerul Lucrărilor Publice din Italia a elaborat, 
prin colaborarea unui apreciabil număr de specia- 
listi, o serie de criterii pentru elaborarea studiilor 
de planuri teritoriale. 

In primul volum sint analizate caracteristicile 
бі conținutul planurilor regionale, iar іп al doilea, 
metodele de cercetare științifică, reprezentarea 
situației de fapt și a elementelor nou proiectate. 
Bibl. C.D.T. С. 1203/1 si II 
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СОДЕРЖАНИЕ 


РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ КОМИТЕТА СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 
(стр. 3) В статье в сокрашенной форме изложены прения расширенного 
пленума Комитета руководства Союза архитекторов РНР. Были затронуты 
многочисленные проблемы, как то: организапия проектирования, технико- 
экономическая политика в строительстве, различные направлений в архи- 
тектуре и гралостроительстве, организапия сохранения и реставрирования 
исторических памятников, архитектурное образование. 

Многие из выступавших в ходе анализа всех этих вопросов ссылались 
на виленное во время последних поездок в дружественные страны и на TO, 
как обсуждаемые на пленуме проблемы рассматриваются в этих странах. 

Участники прений высказались по обсуждаемым вопросам на основе 
приобретенного ими опыта и своей работы в проектных инетитутах и высших 
учебных заведениях, в государственных учрежлениях и профессиональных 
организациях. 

В силу большой важности этих проблем и живого интереса к нм в рядах 
архитекторов прения были чрезвычайно оживленными, с широким участием 
присутствующих. 


Проф. арх. Николае Лупу — 60-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
ШКОЛЫ АРХИТЕКТУРЫ (стр. 5). В 1897 году образование в области архи- 
тектуры стало государственным. За истекшие с тех пор 60 лет архитектура 
преподавалась поочередно в ІПколе изящных искусств, в высшей школе 
архитектуры, в Академии архитектуры или на факультетах Политехнического 
и Строительного институтов, чтобы, наконец, в результате постановления 
Румынской рабочей партии и правительства РНР об организации деятель- 
ности в области архитектуры, стать, в 1952 году, независимой отраслью 
образования -- Институтом архитектуры имени Иона Минку. 

Реформа народного образования в 1948 году отметила в эволюции пре- 
подавания в области архитектуры резкий поворот. 

Процесс образования был организован на основе детально разработан - 
ного плана. 2 

Нариду с предметами по специальности было введено и изучение 00- 
щественных наук; на первое место была выдвинута проектная деятельность 
в архитектурных мастерских, где работа над проектами позволяет будущим 
зодчим сочетать освоение практических знаний с практическими занятиями, 
которые развивают в них творческие возможности. 

Предоставленная в распоряжение Института архитектуры материаль- 
ная база обеспечивает студентам посредством общежитий, столовых и стипен- 
дий наилучшие условия учебы и быта. 

Благодаря новым условиям, созданным в результате окончательной раз- 
работки учебного плана, благодаря повышению научного уровня образования 
и обеспечению соответствующей материальной базы созданы необходимые 
предпосылки для развития образования в области архитектуры в нашей 
стране. 


ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 


Архитекторы Тибериу Риччи, Мирча Дима, Золтан Грундл u 
инж. Гарабет Азнавориан — ВКЛАД В РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСА ЖИЛИ- 
ШНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В БУХАРЕСТЕ В 1958 ГОДУ (стр. 16). В 
первой части статьи в общих чертах изложено существующее положение и 
потребности 1958 года в области жилищного проектирования в Бухаресте. 
Далее автор уделяет особое внимание проектированию жилых домон, 
которые должны быть построены Hà незастроенных площадках имеющихся п 
центре города, на существующих магистралях и крупных улицах. 

Здесь показаны трудности, возникающие на пути разрешения это! 
сложной проблемы, главным образом в связи с экономичностью работ и 
своевременным выполнением проектов. 

Во второй части статьи автор анализирует требования программы отно- 
сительно унификации строительных и архитектурных элементов, которые 
легли в основу разработки 4 типов квартир, предложенных для этих домов. 
Показаны также восемь типовых секций с 3—4 или же 6—7 этажами, создай - 
ные на основе этих типов квартир. 

В заключение автор дает данные, касающиеся экономичности и удобства 
этих типов. 


ЖИЛЫЕ ДОМА 


Архитекторы Думитру Окулеску (главный проектировщик), Елена 
Гицулеску, Константин Гицулеску, Пауль Радулеску, Иоан Мирн. 
Дан Райчу, Мирча Ионеску, Эмиль Петридиан и инж. Георге Барбулески — 
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КВАРТАЛ В БУХАРЕСТЕ (erp. 24). В 1954 году в 
Бухаресте было предпринято строительство нового жилого квартала дли 
рабочих . 

В квартал этот входят примерно 1.500 квартир в одну, две и три ком- 
паты, а именно: 10% — однокомнатных, 75% — двухкомнатных и 15% 
трехкомнатных . 

Строительство квартала выполняется в две очереди, причем вторан 
должна быть завершена в 1962 году. Квартиры сгруппированы в домах с 
2, зи 4 секциями. 

Из общего количества в 1500 квартир в конце 1957 года будет сдано в 
пользование примерно 580. 

Помимо этих квартир, новый квартал будет снабжен и всем необходимым 
для культурно-бытового обслуживания — школами, яслями, детскими садами, 
магазинами (которые уже строятся), механизированной районной прачечной, 
теплоэлектростанцией (уже строится), спортивными площадками, зелеными 
зонами, насаждениями. 

Многоквартирные дома расположены так, чтобы обеспечить прилегающим 
улицам длинный фронт; будут созданы также и внутренние дворы, создающие 
более уютные площадки. 

В архитектуре преобладает национальная румынская специфика, более 
ярко проявляющаяся в работах первой очереди, несколько упрощенная на 
последующих этапах. 


ПРОМЫШЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА 


Арх. Валентин Страту, инж. технолог Винтилы Дәжеордисеску, unse. 
Кристиан Шлейфер — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКАДЕМИИ PHP, 
(Тимишоарский филиал) (стр. 29). В 1958 году при Исследовательской базе 
Тимишоарского филиала Академии РНР, на площадке, расположенной на 
одной из городских магистралей, начнется строительство Центра технических 
исследований. 
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ARHITECTURA 


В центре будут проводиться исследования в области прикладной меха- 
ники, сварки металлов и сплавов, гидравлических машин и т. д. 

Центр разместится в двух корпусах, один — трехэтажный, в котором 
будут находиться иселедовательские лаборатории, а другой, типа цеха про- 
мышленной высоты, обеспечит помещение для объемистого тяжелого обору- 
дования в особых условиях работы. 

Строительная система павильона исследований разрешена посредством 
монолитной структуры из железобетона. Для строительства цеха исследо- 
ваний и испытаний представлены два варианта покрытия: цилиндрические 
полости без скрепов иллюминаторов на уровне полостей, выполненные с 
помощью переносной опалубки; шаровидные куполы из железобетона, осве- 
щенные при помощи поверхности, выполненной из роталита. 


Ө РАБОТЕ ОБЛАСТНЫХ ПРОЕКТЫХ ИНСТИТУТОВ 


Арх. Николае Григорча — НОВОСТРОЙКИ В ВЕНГЕРСКОЙ АВТО- 
НОМНОЙ ОБЛАСТИ (стр. 33). Здесь говорится о ряде работ, запроектиро- 
ванных Проектным институтом Венгерской автономной области в 1957 году. 

1. Жилой квартал на ya. Г. Дожа (г. Тыргу Муреш) — проектировщик 
арх. Лучиан Попеску. В состав квартала входят 13 трехэтажных домов, 
общей сложностью 276 квартир. Проекты разработаны на основе типового 
проекта 216 К/Д 4. Квартиры оснащены всеми необходимыми установками. 
При постройке домов используются обычные материалы, при помощи сбор- 
ных частей выполняются перекрытия. 

2. Жилой дом на ул. Эдисона (Тыргу Муреш) — (проектировщик арх. 
„Лучиан Попеску), состоит из 12 квартир, расположенных на четырех эта- 
жах. Изучался на основе того же типового проекта. 

3. Хлебозавод в Тыргул Секуеск, проектированный арх. Гавриилом 
Биро, с пропускной способностью 1? тонн в сутки, рассчитан всего на один 
этаж. Завод проектировано построить на месте старой пекарни, причем 
прежнее расположение печей сохранено. 

Помещение хлебозавода оснащено всеми необходимыми для бесперебой- 
ной работы установками (водоснабжение, электричество, канализация, 
центральное отопление, механическая вентиляция в зале топок и т.д.). 


ТЕОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 


Архитектор Михай Риччи — АКУСТИКА И ПЛАСТИКА ЗРИТЕЛЬ- 
НЫХ ЗАЛОВ (стр. 35). Хороший зрительный зал должен обеспечивать 
конструкции нак полную функциональность, так и внешний вид и эконо- 
мичность. 

Архитектор является ответственным за разрешение этих сложных вопро- 
сов, обеспечивая хорошую видимость, соответствующую акустику и приятное 
для глаза художествеяное оформление, осуществленное в условиях наи - 
большей экономии. 

Из приведенных в статье примеров явствует, что между функциональ- 
ностью (видимость, акустика), пластикой (формы, объемы и отделка) и 
экономичностью (площадь, застроенный объем и акустическая обработка) 
существуют непосредственные и совместимые соотношения. Из этого следует, 
что рациональная проектировка зрительных залов возможно только при зна- 
нии общих принципов акустики, оказывающих влияние и на архитектурную 
сторону. 

Необходимыми акустическими качествами зрительных залов ивляются: 

а) правильная передача сила звука и его равномерное распределение 
в зале; это получается в результате использования звуковых отражений, 
придавая для этого залу соответствующие формы и размеры и избегая слиш- 
ком большого поглощения (А) — (А = Зла, + Зла, + ...) 

6) ясность и разборчиность речи, которая достигается достаточно корот- 
ким временем отражения звука (t == 0,164 V/A) 

4) качества тембра которая является более претенциозным вопросом 
и обычно изучается специалистами. 


В. Масляев — О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ СЕГОДНЯ АРХИТЕКТОРОВ 
(стр. 41). Теоретическая статья, переведенная на румынский из журнала 
«Архитектура СССР», № 2 за 1957 г. 


Арх. М. Шаронов — НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 
ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА АРХИТЕКТОРА (стр. 45). Теоретическая статья, 
переведенная из № 8 за 1957 г. журнала «Архитектура СССР». 


НАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРА 


Пацль Шталь и Пауль Петрэску — АРХИТЕКТУРА ДЕРЕВЯННЫХ 
ДОМОВ В МАРАМУРЕШЕ (erp. 48). Марамуреш — одна из самых север- 
ных областей страны, населенная румынами, образует известную с давних 
нор и строго определенную социальную и территориальную единицу. Здесь 
в прошлом мощно развилось и сохранилось до наших дней искусство обра- 
ботки дерева, которому свойственны обычные румынские особенности и 
определенные черты, приближающие его к северному искусству. Это всецело 
сказалось и на архитектуре: дома имеют обычные румынские пропорции, 
планы, технические приемы строительства, элементы украшения, и в то же 
время отличаются от домов русинов, поселившихся в нескольких селах 
Марамуреша, которые носят следы славянского влияния. Деревянные церкви 
выдвигают много неразрешенных вопросов, обсуждающихся и в других 
статьях, относительно плана, техники строительства и внутренней росписи . 
Следует отметить существующее все же прочное единство гражданской и 
церковпой архитектуры, являющееся результатом техники и украшений, 
лоходящих иногда до полной тождественности. Сходство подтверждается не 
только между домами и церквами, но в то же время с исключительно ипте- 
ресными монументальными воротами. 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 


ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В CCCP (erp. 58). 
Под этой рубрикой в номере помещен ряд конспектов различных статей, 
опубликованных журналом «Архитектура СССР» в 1957 году. 


ХРОНИКА (стр. 62). И нее входит Информачия из Международного 
Союза архитекторов, а также и краткие отчеты о работе Союза румынских 
архитекторэз в ноябре и декабре 1957 года. 


БИБЛИОГРАФИЯ (стр. 63). 
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В.Р. В. Nr. 1-2 — 1958 


LA SESSION PLENIERE ÉLARGIE DU COMITÉ DE L'UNION DES ARCHITECTES 
DE LA R.P.R. (p. 2). L'article présente un résumé des discussions menées au cours de plusieurs 
séances à participation élargie du Comité de l'Union des Architectes de la R. P. R. Les dis- 
cussions ont porté sur différents problémes, parmi lesquels: l'organisation de l'élaboration 
des proiets, la politique technico-économique dans l'industrie du bátiment, les tendances de 
conception en architecture et urbanisme, l'organisation de la conservation et des restaura- 
tions des monuments historiques, l'enseignement de l'architecture 

De nombreux orateurs ont cité, dans leurs analyses, des constatations occasionnées par 
les visites faites ces derniers temps, dans les pays amis ainsi que la maniére dont les 
problèmes discutés y sont envisagés. 

Les membres qui ont participé aux discussions ont exprimé leurs opinions sur les problé- 
mes mis en débat, basés sur leur expérience et sur leur travail dans les instituts d'élaboration 
des proiets, dans l'enseignement, dans des fonctions d'État et dans les organisations profes. 
sionnelles, 

L'importance de ces problèmes et l'intérêt qu'ils suscitent parmi les architectes, on fait 
que ces discussions ont été très vives et qu'elles ont joui d'une grande participation. 


Nicolae Гири, prof. arch. — SOIXANTE ANS DEPUIS LA FONDATION DE L'E- 
COLE D'ARCHITECTURE (р. 8). L'enseignement de l'architecture est devenu d'État en 1897. 
Dans cet intervalle de 60 ans d'existence comme enseignement d'État, Па été effectué suc- 
cessivement à l'Ecole des Beaux-Arts, à l'Ecole supérieure d'Architecture, à l'Académie d'Ar- 
chitecture ou dans une faculté de l'Institut Polytechnique et de l'Institut de Constructions et 
enfin — selon la décision de 1952 du Farti Ouvrier Roumain et du Gouvernement, sur l'or- 
ganisation de l'activité dans le domaine de l'architecture — il est devenu indépendant, 
constitué dans l'Institut d'Architecture „оп Мїпсо“. 

La réforme de l'enseignement supérieur de 1948 a marqué un grand changement dans 
l'évolution de l'enseignement de l'architecture. 

Le procés d'enseignement a été organisé selon un plan détaillé. 

On a introduit l'étude des sciences sociales, à cóté des matiéres de spécialité; on a mis 
sur le premier plan l'activité d'élaboration des projets, effecuée dans les ateliers d'ar- 
chitecture où l'on combine, dans les proiets, les connaissances théoriques et pratiques desti- 
nées à développer la puissance de création des étudiants, futurs architectes. 

La base matérielle mise à la disposition de l'Institut d'Architecture offre aux étudiants, 
grâce aux foyers, aux cantines et aux bourses d'études, les meilleures conditions de vie et de 
travail. 

Les meilleures prémices pour le développement de l'architecture dans notre pays ont 
été assurées grâce aux nouvelles conditions créées par la définitivation du plan d'enseignement 
par l'essor du niveau scientifique et par une base matérielle convenable. 


PROJETS-TYPE 


Tiberiu Ricci, Mircea Dima, Zoltan Grundl, architectes; Garabet Aznavorian ing. — 
CONTRIBUTION A LA SOLUTION DES MAISONS D'HABITATION DE BUCAREST, 
AU COURS DE L'ANNÉE 1958 (p. 16). Au commencement de l'article, on expose en 
grand la situation existante et les besoins de l'année 1958 en ce qui concerne les maisons 
d'habitation de Bucarest. Ensuite ies auteurs se préoccupent surtout de l'élaboration des 
projets d'immeubles de logements qui seront exécutés sur les terrains libres des boule- 
vards et des autres voles importantes du centre de la ville, en vue de les compléter. 

On expose ensuite les difficultés créées par la complexité du probléme, surtout en ce qui 
concerne l'économie des travaux et la réalisation des projets en temps voulu. 

Dans la seconde partie de l'article, on analyse les données du programme, en ce qui 
concerne l'unification des éléments constructifs et architecturaux, qui ont été à la base de l'éla- 
boration des quatre types d'appartements proposés. On expose de méme les huit types de 
section, à 3 ou 4 et à 6 ou 7 niveaux, composés avec ces appartements-type. 

On montre, en conclusion, les caractéristiques économiques et de confort que les projets- 
type offrent. 


Dumitru Oculesco, architecte еп chef; Irena Ghitzulesco, Constantin Ghitzulesco, Paul 
Radulesco, loan Mirea, Dan Raiciu et Mircea lonesco, architectes; Emil Petridian et Gheorghe 
Barbulesco, ingénieurs—UN NOUVEAU ПОТ DE LOGEMENTS À BUCAREST (р. 24). 
On a commencé еп 1954 la construction, à Bucarest, d'un nouveau flot de logements. 

L'ilot comprendra en tout 1500 appartements à une, deux et trois chambres, en proportion 
de 10%, respectivement 75 % et 15%. 

L'exécution de l'ilot se fait par étapes; il sera fini en 1962. Les appartements sont groupés 
en blocs à 2, 3 et 4 tronçons. 

Du total de 1500 appartements, 580 seront terminés et habités jusqu'à la fin del'année 1957, 

Le nouveau flot aura, auprès des 1500 logements, les aménités suivantes: des écoles, 
des créches, des maternelles, des magasins (en cours d'exécution), une buanderie mécanique 
de quartier, une centrale thermique de quartier (en cours d'exécution), des terrains de sports 
et des espaces plantés. 

L'emplacement des blocs de logements est tel qu'il assure de longues facades aux rues, 
tout en créant des cours-jardins intérieurs offrant des espaces agréables et intimes. 

Les éléments d'architecture utilisés sont spécifiques à l'architecture roumaine: ils ont 
été plus richement traités aux travaux de la première étape, mais ils sont légèrement simplifiés 
aux étapes suivantes. 


Valentin Stratu, arch., Vintilă Georgesco, ing. techn., Cristian Schleifer, ing. — LE CENTRE 
DE RECHERCHES DE L'ACADÉMIE DE LA R.P.R., FILIALE DE TIMIŞOARA. (p. 29). 
On commencera en 1959 la construction d'un centre de recherches techniques auprés de la 
Base de Recherches de l'Académie de la R.P.R., filiale de Timisoara, sur un terrain situé 
en bordure d'un des boulevards de cette ville. 


SOMMAIRE 


Ce centre entreprendra des recherches dans les domaines de la mécanique appliquée, 
de la soudure des métaux et des alliages, des machines hydrauliques etc. 

Le centre comprend deux corps de bâtiments: l'un à rez-de-chaussée et deux étages ой 
seront les laboratoires de recherches, et une halle à hauteur industrielle où l'on installera 
l'outillage lourd, de grand volume et à conditions spéciales de travail. 

Le systéme constructif du pavillon de recherches a été résolu par une structure monolithe 
en béton-armé. On a présenté deux variantes pour couvrir la halle de recherches et d'essais: 
voiles cylindriques à vitrages, exécutés à l'aide de coffrages mobiles; coupoles sphériques en 
béton-armé, avec des surfaces éclairantes en rothalite. 


DE L'ACTIVITÉ DES INSTITUTS RÉGIONAUX POUR L'ÉLABORATION 
DES PROJETS. 


Nicolae Grigorcea, arch. — NOUVEAUX BATIMENTS DANS LA RÉGION AUTO- 
NOME MAGYARE (p. 33). On présente quelques travaux, projetés à l'Institut pour l'élabo- 
ration des projets de la Région Autonome Magyare. 

l. L'ilot de logements de la rue С. Doja, à Tirgu-Mures, projeté par Lucian Popesco, 
arch., est composé de 13 blocs à rez-de-chaussée et deux étages, ayant en tout 276 appartements, 
On a utilisé dans cet ensemble le projet-type 216 C/D 4. Les appartements ont toutes les 
installations nécessaires. On utilise à l'exécution les matériaux courants, avec des préfa- 
briqués pour les planchers. j 

2. Le bloc de logements rue Edison à Tirgu-Mures, projeté par Lucian Popesco, arch., a 
un rez-de-chaussée et trois étages, avec 12 appartements; il est étudié par l'application du même 
projet-type. 

3. La fabrique de pain de Tirgu-Secuiesc, projetée par G. Biro, arch., a une capacité de 12 
tonnes par jour, et ne comprend qu'un rez-de-chaussée. Elle a été projetée sur l'emplacement 
d'une ancienne boulangerie, dont on a conservé la position des fours. 

La construction est outillée de toutes les installations nécessaires à un bon fonctionnement: 
eau, canalisation, électricité, chauffage central, ventilation mécanique à la chambre des foyers etc. 


THÉORIE DE L'ARCHITECTURE 


Mihai Ricci, arch. — L'ACOUSTIQUE ET LA PLASTIQUE DES SALLES DE SPEC- 
TACLES (p. 35). Une bonne salle de spectacles doit assurer tantla fonction que l'aspect 
et l'économie de la construction. 

L'architecte répond de la solution de ces problèmes complexes en assurant une bonne 
visibilité, une acoustique correspondante et une expression plastique agréable, dans les condi- 
tions les plus économiques. 

П ressort des exemples cités dans l'article que les relations entre les fonctions (visibilité, 
acoustique) la plastique (formes volume et finissage) et l'économie (surface, volume construit 
et traitement acoustique) sont directes et compatibles. 1l s'ensuit qu'il n'est possible de projeter 
rationnellement des salles de spectacles qu'en connaissant les principes généraux d'acoustique, 
qui influencent le parti d'architecture. 

Les qualités acoustiques nécessaires à une salle de spectacles, sont: 

а) la force correcte de l'audition et ипе diffusion égale du son dans la salle, qui est 
obtenue par l'utilisation judicieuse des réflexions sonores en donnant à la salle une forme 
et des dimensions convenables dans ce but et en évitant une absorbtion totale (A) trop 
grande (A = Sa + Sas +...); 

b) l'intelligibilité du parler, qui est obtenue par une courte durée du temps de 
réverbération (t — 0,164 V/A); 

c) la qualité du timbre, qui est un probléme beaucoup plus délicat, généralement étudié 
par les spécialistes. 


V. Masleaev—SUR LES PROBLÈMES QUI PRÉOCCUPENT ACTUELLEMENT LES 
ARCHITECTES (p. 41). Article de théorie traduit du numéro 2/1957 de la revue l'Architecture 
de l'U.R.S.S. 


M. Charonov, arch. — QUELQUES PROBLÈMES SUR LA NOUVELLE MANIERE DE 
CONSIDÉRER LA MÉTHODE DE CRÉATION EN ARCHITECTURE (p. 45). Article de 
théorie traduit du numéro 8/1957 de la revue l'Architecture de l'U.R.S.S. 


ARCHITECTURE POPULAIRE 


Paul Stahl et Paul Petresco — L'ARCHITECTURE EN BOIS DU MARAMURES (p. 48). 
Le Maramures, l'une des régions les plus nordiques habitées par les Roumains, est une unité 
sociale et territoriale bien définie, depuis longtemps connue. Un art du bois s'est puissamment 
développé ici, dans les siécles passés; il s'est maintenu jusqu'à présent ayant ses caractéres rou- 
mains habituels et certaines notes qui l'apprechent de l'art du bois nordique. Cela est évident 
pour l'architecture également; le plan des maisons, les proportions, la technique de construction, 
les éléments de décor, sont ceux habituels roumains et se distinguent des maisons, à 
caractéristiques slaves, des Ruthènes établis dans quelques villages du Maramures. Les églises 
en bois présentent beaucoup de problémes pas encore résolus, discutés dans d'autres études, 
concernant le plan, la technique de construction et la peinture des intérieurs. Il est à retenir 
la forte unité des constructions civiles et religieuses, résultant de la technique et du 
décor qui vont jusqu'à l'identité, On constate la ressemblance non seulement des maisons 
et des églises, mais, en méme temps, des portes monumentales, particuliérement intéressantes, 


LES PROBLÈMES DES PROJETS DES LOGEMENTS ЕМ U.R.S.S., (p. 58) compren- 
nent un choix de résumés d'aprés différents articles publiés, pendant l'année 1957, dans la 
revue l'Architecture de l'U.R.S.S. 


LA CHRONIQUE (p. 62) contient des informations de l'Union Internationale des Archi- 
tectes, ainsi que de courtes relations sur l'activité de l'Union des Architectes de la R.P.R. pendant 
les mois de novembre et de décembre 1957. 
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SISTEMATIZAREA PARCULUI DE CULTURA 
ŞI ODIHNĂ 1. V. STALIN — BUCURESTI 
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Institutul Proiect-Bucuresti 


Planul de ansamblu al parcului şi al zonelor limitrofe Pianul de situație al parcului existent 
in situafia propusă prin proiectare 


Ca urmare a unei hotăriri luate de 
Comitetul executiv al Sfatului popular 
al Capitalei în februarie 1957, Insti- 
tutul Proiect-Bucuresti a primit insär- 
cinarea de a elabora tema si planul pentru 
sistematizarea generali, extinderea si 
infrumusetarea Parcului de culturá si 
odihnä I. V. Stalin din Bucuresti. 

Am fost bucuros sá primesc, in 
cadrul Institutului  Proiect-Bucureşti, 
insărcinarea de a studia, ajutat de un 
valoros colectiv de colaboratori, această 
problemă interesantă prin amploarea, 
complexitatea si specificul ei atrăgător 
şi de a elabora tema si proiectul res- 
pectiv sub forma unui studiu preliminar. 

De la început а apărut necesitatea 
intocmirii unui studiu critic al situa- 
tiei existente, pornind de la un scurt 
istoric, trecind la delimitare, condiţii 
naturale, sistematizare, zonificare, com- 
poziţie, caracter, stil, circulații exte- 
rioare şi interioare, plantaţii, dotări și 
date statistice şi ajungind la concluziile 
generale ale acestor consideraţii critice. 

Scopul acestui studiu critic amănunţit 
a fost acela de a descoperi și de a deter- 
mina in mod sistematic premisele nece- 
sare întocmirii unei teme de proiectare 
susceptibile să ducă la scopul urmărit. 

În actuala delimitare este cuprins 
parcul vechi de 65 ha si parcul denumit 
nou (atracțiile), de 55 ha, constituind 
in prezent cel mai mare parc al orașului. 
Fostul teren de golf și Muzeul satului 
nu aparțin acestui parc. 

Condiţiile naturale ale parcului 
1. V. Stalin sint dintre cele mai favo- 
rabile, datorită lacului Herăstrău, varia- 
(Шог de teren, calităţii solului și umidi- 
tâtii regiunii, care, în ansamblu, oferă 
condiţii minunate pentru dezvoltarea 
unui foarte frumos spaţiu verde in cea mai 
sănătoasă si liniştită regiune a Capitalei. 

În cadrul orașului, parcul se inscrie 
favorabil în zonele verzi ale lacurilor, 
desi este situat excentric față de masa 
cartierelor construite. Acest inconve- 
nient este corectat prin buna deservire 
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a unor principale artere de circulatie, 
schita planului general de sistematizare 
a orasului pástrind aceasti situatie. 

Sistematizarea proprie prezintă însă 
o serie de deficienţe provenite din faptul 
că dezvoltarea în timp nu s-a făcut după 
un plan de ansamblu initial, bine si unitar 
inchegat, ci pe tronsoane, mai mult 
sau mai puţin coordonate, lipsind vizi- 
unea unui mare ansamblu armonios con- 
ceput, deşi anumite porţiuni sint valoros 
imaginate şi realizate, 

Zonificarea actuală a parcului este 
clară: o zonă liniştită, pentru cultură 
şi odihnă (parcul vechi), şi o zonă 
zgomotoasă pentru sport şi atracții 
(parcul nou). În schimb, zona de ser- 
viciu este greşit amplasată intr-o poziţie 
centrală, atracțiile sint impropriu grupate 
pe compoziţia monumentală a parcului 
nou, iar zona principală de jocuri pentru 
copii este nefericit înghesuită între lac 
şi şoseaua Nordului; de asemenea, 
Muzeul satului, casa de oaspeţi si fostul 
teren de golf creează zone de discon- 
tinuitate in parc, nefiind integrate aces- 
tuia, iar zonele de impiduriri de pro- 
tectie lipsesc. 

Circulatiile exterioare sint, in general, 
satisfăcătoare, cu excepţia bulevardului 
Stalin, arteră importantă a oraşului, 
care se termină cu totul necorespunzător 
in lac, legătura cu șoseaua Nordului si 
șoseaua Pipera fäcindu-se defectuos, 
peste podul de la Bordei. 

Intrările principale nu sint puse în 
valoare și nu sînt arhitectonic marcate. 

Parcaje pentru autovehicule nu există 
în parc. 

Circulatiile interioare ale parcului, pe 
uscat şi pe apă, nu sint satisfăcătoare. 
Unele sint insuficiente (de la Arcul de 
Triumf), altele sint supradimensionate 
(parcul de atracţii), iar pentru multe s-a 
făcut abuz de asfaltare in detrimentul 
vegetației. 

În ceea ce priveşte plantațiile, in 
afară de citeva masive din arbori mari, 
se constată că majoritatea sint mici, 


Paserela pentru pietoni (propusă a se construi peste lacul Herăstrău) şi turnul-belvedere 


tinere si necomplete ca masă, grupare, 
densitate şi specii. 

Spațiile umbrite sint mult prea mici 
faţă de cele insorite. 

Acest parc de 120 ha primeşte în 
perioadele frumoase, sărbătoarea, cca. 
100 000 de persoane zilnic, iar în zilele 
de lucru cca. 5000 de persoane. 

Din 1951, numărul vizitatorilor a 
crescut considerabil, їп special pentru 
odihnă si plimbări, pentru activitatea 
culturală și expoziţii. 

Sectorul spectacolelor este insuficient 
dotat, iar activitatea sportivă nu este 
clar conturată. 

Acum, la orele de virf, sint cca. 
16 600 de vizitatori concomitent pe oră, 
astfel incit la norma de 60 m? de vizi- 
tator şi la norma de deservire de 1/10, 
rezultă că parcul deserveşte normal o 
populaţie de cca. 166 000 de locuitori 
ai oraşului, adică foarte aproape de 
capacitatea sa maximă. De aci rezultă 
necesitatea extinderii ca previziune de 
viitor, faţă de creşterea continuă a popu- 
latiei Capitalei. 


О restructurare a întregii organizări 
şi activități sportive ar remedia о si- 
tuatie care acum nu este multumitoare. 

Lipsesc de asemenea, dotärile cu carac- 
ter popular: spatii pentru serbäri cimpe- 
nesti, localuri de consum adecvate etc. 

Concluziile generale ale considerati- 
ilor critice asupra situatiei existente a 
Parcului de culturä si odihnä I. V. Stalin 
sint următoarele : 

Realizările de pină acum din parc sint 
valoroase sub numeroase aspecte; asa- 
narea lacului Herăstrău a ajutat in mare 
măsură la frumoasele rezultate obţinute. 

Chiar aşa cum este, acest parc este 
frumos. Analiza aprofundată a situaţiei 
existente duce totuși la concluzia că 
foarte multe aspecte sint încă deficitare 
şi că o serie întreagă de ameliorări posi- 
bile pot duce la desăvirşirea calităților 
acestui parc, făcindu-l cel mai frumos 
si mai reprezentativ din Bucureşti. 

Să nu uităm că pe vremuri i se spunea 
Capitalei noastre oraș-grădină, că această 
tradiție rominească s-a pierdut in de- 
cursul anilor si că actuala situație defa- 


Schema de circulație rutieră a regiunii Parcului de cultură şi odihnă І. V. Stalin din Bucureşti 
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vorabili a Bucurestiului sub raportul 
suprafetei de spatii verzi pe cap de lo- 
cuitor trebuie rapid ameliorată. 

Tema întocmită pentru sistematizarea 
parcului urmăreşte, în general, reme- 
dierea deficienţelor semnalate in stu- 
diul critic. 

In proiectare, valorile parcului exis- 
tent au fost folosite in cea mai mare 
măsură posibilă, iar ansamblul proble- 
melor a fost privit larg si în perspec- 
Чуй, atit pentru a se inscrie in durata 
de rezolvare a spaţiilor verzi, cit şi 
pentru a se armoniza cu previziunile de 
dezvoltare si de necesități ale orașului. 

Ca delimitare, viitorul parc va cu- 
prinde suprafaţa actuală si va include 
Muzeul satului și zona fostului teren 
de golf, iar către est se va extinde peste 
şoseaua Nordului pină la linia ferată 


Constanta si proximitätile comunei He- 
răstrău. 

Proiectul nou se înscrie în previ- 
ziunile sistematizării orașului, propune 
restructurarea comunei Herăstrău ca 
zonă de locuinţe si organizarea de spaţii 
verzi între comună și lacul Floreasca 
şi prevede integrarea fluentă și rezolva- 
rea armonioasă a prelungirii şoselei Stalin 
spre nord. 

Zonificarea interioară se restructurea- 
ză. În sud şi vest se menţine zona de 
cultură și odihnă, integrindu-se Muzeul 
satului. Actuala zonă de serviciu se 
deplasează, în timp, lingă comuna He- 
răstrău, inlocuindu-se cu o zonă pentru 
serbări populare. În centru se creează 
o zonă mixtă de sport, odihnă şi cultură, 
cu excluderea —in timp —a actualei 
zone de atracţii. În nord, parcul se 


Planul zonei noi propuse ca extindere, pentru parcul de atracţii, grădina japoneză şi parcul pentru copii 
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extinde, inglobind fostul teren de golf 
ca zonă exclusiv de odihnă. În estul 
şoselei Nordului, parcul se extinde, 
creindu-se o nouă zonă pentru atracţii, 
un parc special pentru copii şi o mică 
grădină japoneză, cu folosirea judici- 
oasă a denivelărilor existente și crearea 
unor oglinzi de apă in fostele cariere 
de nisip si pietriș. Aceste zone se 
întregesc cu noua zonă de serviciu, 
cuprinzind administraţia, serele, stra- 
turile calde, о pepinieră а parcului, 
locuinţe si o cantiná-club pentru munci- 
torii permanenti, remize etc. 

Pentru parc se va desávirsi caracterul 
orásenesc reprezentativ, pástrind liniile 
mari de compozitie ale realizirilor de 
pînă acum, dar în diferite porțiuni aceste 
compoziții sau intenţii de compoziţii se 
vor ameliora şi se vor contura net, 
tinzind la contraste sau armonii clar 
exprimate. Aceleaşi considerații se ex- 

rimă și referitor la stilul mixt al parcu- 
Ж existent. Pentru parcul nou am 
adoptat compozitii libere, inglobate in 
perimetre puternic plantate, cu tendinta 
generală de a face ca pe ansamblu să 
domine compozitia liberi legati natural 
de teren. 

Prin solutionarea prelungirii soselei 
Stalin, prin pistrarea functiunii soselei 
Nordului, prin punerea in valoare a in- 
trärilor principale ale parcului, prin crea- 
rea de parcaje suficiente si prin amplifi- 
carea mijloacelor de transport in comun, 
circulatiile exterioare vor fi asigurate. 

О paserelă peste șoseaua Nordului 
şi un trenut electric vor asigura legătura 
directă pentru pietoni între м exis- 
tent si cel nou creat: legätura parcului 
nou este asiguratä si cu viitoarea zonä 
de locuinte Herästräu, prin alei potri- 
vite. De asemenea, o paserelä pentru 
pietoni, tratată uşor si grațios, va 
facilita legătura directă peste lac, între 
zonele de vest si de centru, legătură atit 
de defectuoasă astăzi. 

Ameliorarea transportului pe apă, 
ameliorarea aleilor, trenutul electric si 
paserelele vor imbunätäti simtitor circu- 
latiile interioare. S-a urmärit umbrirea 
masivä a aleilor, crearea mai multor 
poieni de odihnä si de liniste; parcajele 
vor fi inverzite. Pentru plantatii s-au 
făcut studii deosebite. 

În general, se va urmări îmbogă- 
tirea cu specii de arbori mari si arbuşti 
si mărirea sensibilă a spaţiilor umbrite 
si a masivelor plantate mari. 

Solurile pajiştilor şi gazonărilor se vor 
ameliora pentru sensibila ridicare a 
calității covoarelor verzi. Se vor intro- 
duce colecții de plante vivace, peluze 
japoneze si pajiști smältuite cu flori de 
cimp, se vor folosi si masive neregulate 
de flori pentru a se obţine efecte colo- 
rate de masă în ansambluri tratate liber. 

Plantatiile noi gi restructurate vor 
fi astfel dispuse incit si favorizeze соп- 
traste, si sublinieze clar intentii de com- 
poziţie, să asigure vederi perspective 
dinspre exteriorul parcului si іп interi- 
orul acestuia, în funcţie de punctele 
de interes deosebit etc. În acest domeniu 
al plantațiilor este foarte mult de făcut. 

În general, se vor dezvolta dotările 
cu caracter popular, cele cu caracter 


cultural, atractiv si decorativ si insta- 
latiile edilitare. 

Se pästreazä dotärile valoroase, cele 
necorespunzätoare se restructureazä sau 
se desființează, iar cele care lipsesc vor 
fi create conform necesităţilor. 

Pe ansamblu se prevăd adăposturi 
pentru soare şi ploaie, chioșcuri, posturi 
de pază si ajutor sanitar, w.c.-uri și 
telefoane publice etc. 

Ansamblul se imbogäteste cu piese 
arhitecturale specifice parcurilor: oglin- 
zi de apă, fintini, scări, balustrade, per- 
gole, colonade, pavaje decorative, bănci 
şi mese fixe de piatră, lampadare etc. 

Piese sculpturale și picturale cu carac- 
ter artistic vor innobila anumite ele- 
mente de parc si de arhitecturä. Gru- 
piri de asemenea elemente vor desä- 
virsi unele dintre compoziţiile propuse. 

Se propune revizuirea întregului sis- 
tem de iluminat artificial, astfel incit 
elementele naturale — masivele de ar- 
Бом si flori, pajiștile, lacul, dotările 
importante, piesele de artă — să fie 
puse în valoare in mod deosebit. 

Mecanizarea muncilor de întreținere, 
construirea unor stații de pompare a 
apei calde din lac pentru udatul parcu- 
lui, extinderea și perfecționarea tele- 
comunicațiilor, vor moderniza între- 
ţinerea parcului și deservirea vizita- 
torilor. 

În zona existentă din sud şi vest 
(pentru odihnă şi cultură) se prevede 
restructurarea radicală a intrării din 
piaţa Stalin si a щей centrale, ameli- 
oräri masive la teatrul mare in aer 
liber, un cinematograf si un teatru de 
estradä in aer liber, fiecare cu cite 
500 de locuri, un centru de jocuri 
pentru copii, un ansamblu pentru ser- 
bäri populare etc. 

In zona centralä (pentru sport, odih- 
ni si cultură) se mențin cluburile 
sportive, se epureazä zonele de depo- 
zite, se creează un belvedere-buvetă pe 
axul marii paserele, se creează in locul 
atractiilor o «casi de culturá-muzeu », 
se realizează o insulă a dansului cu un 
pavilion pentru dans (lingă restaurantul 
mare) şi o insulă a muzicii, cu un mic 
templu pentru audiții muzicale іп plin 
aer, se restructurează compoziţia zonei, 
se deschid perspective noi etc. 

n zona pentru odihnă din nord- 
vest se propune un ansamblu de patru 
clădiri pentru odihnă de 7 zile, gru- 
pate їп jurul clădirii existente, care 
devine club-restaurant. Ansamblul va fi 
tratat în stil rustic, prins în splendidele 
pajişti si masivele de arbori seculari 
existente, care se desfăşoară in pantă, 
spre sud-est, spre lac. 

In zona nou creată in nord-est, pe 
o suprafață de 30 ha, se creează o 
oglindă de apă şi un ansamblu modern 
de atracții mecanizate räspindite in 
mijlocul unor pilcuri de plantații mari 
şi pajisti, pe diferite niveluri, exclu- 
zindu-se caracterul de bilci. 

Parcul pentru copii se situează in 
mijlocul unor masive de plantații mari, 
in poieni insorite, pe platou şi în depre- 
siune, în jurul unei oglinzi de apă. 

Gara de sosire a trenutului electric, 
un centru de ingrijire, adăposturi, un 


orășel al copiilor, un teatru de păpuşi, 
o plajă cu nisip, o cofetărie, jocuri 
atractive şi instructive grupate pe virste, 
mici ambarcaţiuni fanteziste, machete 
de animale exotice şi alte dotări tratate 
cu fantezie şi culoare vor întregi un 
ansamblu demn de importanța care se 
acordă educării copiilor. 

În sfîrşit, grădina japoneză, situată 
intre poziția dinspre nord a atractiilor 
şi pajiştea dinspre sud a copiilor, va 
forma o trăsătură de unire intre acestea 
şi va-crea un punct de atracție în plus, 
conducind. către zona limitrofă de vile 
a comunei Herăstrău. 

În linii mari, acestea sint propunerile 
temei si ale proiectului, propuneri care 
au fost apreciate favorabil în cadrul 
Institutului Proiect-Bucuresti si in cadrul 


Uniunii Arhitectilor din R.P.R., care 
le-a distins printr-o premiere deosebită 
între lucrările anului 1957. 

Ar urma ca realizările să se facă pe 
etape concret delimitate, în timp, în 
funcție de urgente si posibilități, dar 
exclusiv in conformitate cu deciziile 
pe care Comitetul executiv al Sfatului 
popular al Capitalei le va lua în legătură 
cu tema, cu proiectul și cu propunerile 
colectivului instituit special pentru ana- 
lizarea acestor probleme. Acest colectiv, 
constituit din oameni de artă și de 
cultură si din tehnicieni, a analizat 
proiectul, s-a declarat de acord cu 
prevederile lui si 1-а recomandat pentru 
adoptare. 


Arh. CONSTANTIN MOSINSCHI 


Ansamblul zonei caselor de odibnă, situat in jurul fostului teren de golf, între fintina Miorița şi lac 
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SPITAL GENERAL CU 500 DE PATURI LA PHENIAN 


Autori, arhitectii Bogdan 
Cotaru, Ignace Serban. 
Coautori arhitecţii Vasile 
Arvunescu, Guido Haiman. 
Institutul de proiectare a 
construcţiilor (1.P.C.). 


Pe linia ajutorării reciproce a statelor 
din lagărul socialist și in dorința de 
a continua sprijinul pe care poporul 
romin l-a acordat poporului prieten 
coreean pentru o mai grabnică refacere 
in urma crincenului război ce a avut 
de purtat, guvernul romin a hotărit 
construirea in Coreea a unui mare 
spital general. Acest spital, in care 
urmează să se continue tradiția de 
muncă pe care echipele de medici 
romini au desfásurat-o din timpul răz- 
boiului pină în acest an, se va construi 
la Phenian, capitala R.P.D. Coreeană. 

Conform temei stabilite, spitalul 
urmează să aibă: 

— un pavilion cu 330 de paturi, cu 
secţii de: 

a) boli interne (90 de paturi), 

b) chirurgie (120 de paturi), 

с) oto-rino-laringologie -oftalmologie 
(40 de paturi), 

d) obstetrică-ginecologie (50 de paturi”, 

е) dermato-venerice (30 de paturi), 

/) servicii de diagnostic si tratament; 

— un pavilion policlinici cu 34 de 
cabinete de consultatii si tratamente 
pentru adulti; 

—un pavilion de prosecturi; 

— serviciile anexe generale: bucä- 
tărie, spălătorie, dezinfectie, centrală 
termică, ateliere, garaje etc.; 

—un pavilion de pediatrie cu 70 
de paturi, cu policlinică; < 

— ип pavilion pentru tuberculosi cu 
100 de paturi; 

—un pavilion club cu o sali de 
sedinte. 

Ultimele trei pavilioane urmează să 
fie executate de către Statul Coreean 
într-o etapă ulterioară, insi ele sint 
proiectate їп R.P.R. їп cadrul întregului 
complex. 


Iarna trecută, o delegaţie а Ministe- 
rului Construcţiilor, compusă din ing. 
M. Anastasescu, arh. B. Cotaru, arh. 
I. Şerban si ing. У. Ivanof, a studiat, 
impreună cu reprezentanţii Ministerului 
Sănătăţii din Phenian, amplasarea aces- 
tui spital. 

După studierea a 16 amplasamente, 
locul pentru construirea spitalului a 
fost stabilit la poalele unui deal, in fata 
universității Kim-Ir-Sen, pe un teren 
sănătos, bine orientat şi avind legături 
bune cu centrul orașului și cu regiunea 
pe care o va deservi. 

Totodată a fost intocmit la fata 
locului şi un studiu preliminar care a 
primit acordul guvernului coreean și 
autorizația de construcție de principiu. 

Institutul de proiectare a construc- 
tiilor din R.P.R. a fost însărcinat de 
către guvernul nostru cu întocmirea 
proiectelor, trebuind să elaboreze prima 
transi a desenelor de execuţie la finele 
anului 1957, a doua transi — care cu- 
prinde ultimele trei pavilioane — urmind 
a fi predată la sfirsitul primului trimestru 
al anului 1958. 

Problema a fost studiată in mai 
multe variante, pentru a se stabili solu- 
Па optimă, trecindu-se prin soluţii pavi- 
lionare joase şi mixte cu 2,3,4 si 5 etaje. 

n urma unor analize serioase făcute 
in cadrul avizärilor din institut si de 
la Departamentul de Arhitectură si 
Urbanism, tinindu-se seamă de func- 
tionalitatea edificiului si de specificul 
local al acestei functionalitäti, de cadrul 
arhitectonic, de regimul de constructie 
indicat in planul de sistematizare si 
precizat in autorizatia de constructie si 
urmärind realizarea unei constructii in 
conditii de economie rationalä, s-a sta- 
bilit soluția mixtă de înălțime mijlocie 


|. Perspectiva complexului 


2. Planul de situație definitiv 
al complexului 
1. Pavilion principal - 2. Po- 
liclinica — 3. Sala de sedinte 
4. Pavilionul de pediatrie 
5. Pavilionul de tuberculoză 
6. Bucătăria — 7. Spălătoria 
я dezinfectia — 8. Centrala 
termică — 9. Depozit de 
combustibil — 10. Garajul 
şi postul trafo — 11. Pro- 
sectura — 12. Cabină portar 
13. Galeria de circulație a 
serviciilor. 

3. Studiul preliminar întocmit 
т В. Р. D. Coreeană 
Perspectivă 


4. Studiu preliminar fntoumit 
în R.P.D.Coreeaná, Ampla- 
sarea pe teren a pavilioanelor 


5. Studiu preliminar întocmit 
în R. P. D. Coreeană, Des- 
fisurare 


(parter si 3 etaje la pavilionul principal) 
asemănătoare cu studiul preliminar în- 
tocmit şi agreat în Coreea. 

Această soluție realizează o zonificare 
clară a teritoriului complexului: zona 
pentru bolnavii ambulatorii, zona pen- 
tru staționare si zona serviciilor anexe 
generale. 

Dat fiind marele număr de bolnavi 
ambulatori adulți (peste 1000 de con- 
sultatii pe zi), s-a urmărit ca ampla- 
sarea policlinicii să fie net separată și 
la oarecare distanță de staționar, pentru 
a se evita orice posibilitate de amestec 
sau contact între bolnavii ce vin la 
consultații şi cei care sint spitalizati. 

Prin această separare a policlinicii s-ar 
părea că se pierde avantajul unui ran- 
dament mai bun, rezultat din folosirea 
în comun a celor două serii de instalații 
de diagnostic si tratament; totuşi, sepa- 
rarea s-a făcut tinindu-se seama și de 
faptul că folosirea în comun a instala- 
tiilor este numai teoretică; in realitate, 
seria de instalații de diagnostic si tra- 
tament a policlinicii fiind foarte soli- 
citată de marele număr de bolnavi am- 
bulatori, nu ar mai putea fi folosită 
şi de bolnavii din staționar, care, în acest 
fel, vor folosi separat cea de-a doua 
serie de instalații. 

Cele 34 de cabinete de consultaţii ale 
policlinicii de adulți sint prevăzute cu 
săli de aşteptare separate pentru fiecare 
grup de specialități, soluție avantajoasă 
prin faptul că nu creează săli mari 
de aşteptare, aglomerate, zgomotoase 
şi greu de aerisit, in care bolnavi de 
diferite boli sint puși la un loc. 

În afară de aceasta, pentru anotim- 
purile favorabile s-a prevăzut o gră- 
dină separată, cu acces din holul poli- 
clinicii, care poate fi folosită ca astep- 
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tare in aer liber in timpul marilor aglo- 
meräri. 

Pentru vehiculele bolnavilor care vin 
din regiune s-a preväzut un loc de 
parcaj imprejmuit, pentru ca aceste ve- 
hicule — care pot fi destul de nume- 
roase — să nu rămină insirate de-a lungul 
străzilor din jurul spitalului, creind spaţii 
insalubre și un aspect dezordonat. 

În pavilionul principal s-a urmărit 
ca la parter și la etajul I să fie amplasate 
cit mai multe paturi (210 din cele 330), 
pentru ca folosirea circulatiilor verti- 
cale mecanizate să fie cit mai redusă. 

La parter au fost situate secţiile de 
spitalizare de obstetrică, ginecologie şi 
dermato-venerice, care necesită accese 
separate, împreună cu serviciul general 
de primire şi serviciul de radiodiagnos- 
tic si tratamente electrice. 

Tot la parter se află si serviciul de 
urgenţă, aşezat mai ferit de privirea 
bolnavilor, vestiarul medicilor si labo- 
ratorul central al intregului complex. 
În afară de acest laborator central au 
mai fost prevăzute un laborator redus, 
pentru analize instantanee si sumare la 
policlinică, precum si cite o încăpere de 
analize la blocul operator, la pavilionul 
pentru tuberculosi și la pavilionul de 
pediatrie. 

La etajul I se află 3 secţii: boli interne, 
oto-rino-laringologie si oftalmologie, 
precum şi incăperile pentru conducerea 
medicală a spitalului, biblioteca medicală, 
electrocardiograful, metabolismul bazal 
si oficiul de distribuire farmaceutic. Far- 
macia centrală, care cuprinde si far- 
macia chineză, este situată іп policli- 
nică, de unde medicamentele și retetele 
efectuate se aduc in oficiile de distri- 
butie din pavilioanele stationarelor. La 
etajul al II-lea este secția de ortopedie 
бі secția de neurochirurgie, cu un bloc 
operator, iar la etajul al III-lea, două 
secţii de chirurgie generală, cu un grup 
operator dublu, cu toate încăperile anexe 
necesare pentru bolnavi si pentru per- 
sonalul medical. Secţiile de bolnavi for- 
mează unităţi cu 33 de paturi, in medie, 
cu saloane de 1, 2, 3 și 6 paturi. 

Fiecare secție de spitalizare este pre- 
văzută cu toate încăperile anexe nece- 
sare (tratamente, oficii, camere pentru 
medici, soră, gardă, grup sanitar, sală 
de mese), pentru ca să poată funcționa 
independent, fiind servite prin ascen- 
soare separate cu alimente, rufe şi me- 
dicamente. 

S-au prevăzut, de asemenea, terase 
acoperite pentru fiecare secție. 

La fiecare etaj s-a prevăzut, conform 
programului, cite o sală pentru studenți, 
їп care aceștia pot cerceta și discuta 
cazurile mai interesante din spital. 

În felul acesta, spitalul, folosit într-o 
anumită măsură si pentru invätämint, 
capătă parţial un caracter de clinică. 
La subsol, care în aripa dinspre vest 
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SERVICIILE ANEXE — PLAN GENERAL $1 DESFASURARE. 


А. Prosectura — B. Bucătăria — С. Dezinfectia—D. Spălătoria — E. Uzina electrică — Е. Depozit 
combustibil — С. Centrala termică — Н. Sala de ședințe 


devine parter, se află administraţia, in- 
trarea de serviciu, vestiarele cu dușuri 
şi w.c.-uri pentru personalul auxiliar 
şi de serviciu si galeria generală de 
circulație pentru alimente, rufe și per- 
sonal. Această galerie se continuă în- 
chisă şi in afară, asigurind o circulaţie 
de serviciu comodă gi izolată de cir- 
culatiile bolnavilor, între pavilionul prin- 
cipal, viitoarele pavilioane de pediatrie 
şi tuberculoză gi serviciile anexe gene- 
rale: bucătărie, spălătorie, dezinfectie etc. 

Policlinica este prevăzută cu ser- 
vicii de consultatii pentru boli interne, 
chirurgie, oto-rino-laringologie,  oftal- 
mologie, obstetricä, ginecologie, sto- 
matologie, metabolism bazal si electro- 
cardiografie, neurologie, tratament chi- 
nezesc (acupuncturä), radiodiagnostic, 
fizioterapie, laborator redus si farmacie 
generalä. Dispensarele pentru tubercu- 
lozi si cele dermato-venerice au accese 
complet separate si fisiere proprii. Їп 
subsolul policlinicii se айй depozitul ge- 
neral al farmaciei si biroul de distri- 
buire a medicamentelor personalului pa- 
vilioanelor din stationar. 

In intregul ansamblu s-a urmärit о 
separare cit mai riguroasi a diferitelor 
fluxuri de circulatie, lucru deosebit de 
important pentru buna functionare a 
unui spital. Astfel, bolnavii care folosesc 
policlinicile (adulti si copii) au accese 
si circulatii separate de ale bolnavilor 


din stationare. De asemenea, alimentele 
si rufele sint transportate in cärucioare 
închise prin galeria specială, fără să 
aibă intersecţii cu alte circuite. Trans- 
portul cadavrelor la pavilionul prosec- 
turii se face prin exterior. 

Teritoriul este organizat în parcuri 
bine plantate cu pomi, arbuști si flori 
si este compartimentat pentru pavilionul 
principal, pentru pediatrie, pentru tuber- 
culoză si pentru. policlinică, 

Serviciile anexe generale: bucătăria, 
dezinfectia, spălătoria, centrala termică 
şi atelierele de întreținere, garajul cu 
postul transformatorilor electrici și pro- 
sectura formează un grup aparte, cu o 
curte proprie de serviciu și acces separat. 

Întregul complex este prevăzut cu in- 
stalatii moderne de încălzire, ventilație, 
dezinfectie, iluminare, semnalizare, tele- 
fon si radioficare, pentru a asigura un 
confort cit mai mare bolnavilor, fapt 
care contribuie, atit la grăbirea vin- 
decării lor, cit si la mărirea randamen- 
tului si la usurarea muncii personalului 
medical. 

În septembrie 1957, о nouă delegație, 
compusă din tov. dr. Al. Bulla, secretar 
general al Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale din R.P.R., arh. 
C. Rado, directorul Institutului de pro- 
iectare a construcţiilor, arh. B. Cotaru, 
autor si şef al proiectului, si ing. 
M. Anastasescu, director tehnic adjunct 
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Pavilionul principal— Perspectiva exterioară a intrării 


din І.Р.С., a prezentat proiectul astfel [ETT ЯГ PE 
întocmit Ministerului Sănătății din ПЛИТЕ 


В. Р. D. Coreeană, care, impreună cu 
Comitetul pentru Constructii, 1-а avizat, 
ficind unele recomandäri de modificäri 
de program, referitoare indeosebi la 
pavilioanele care se vor executa ulte- Plan ем} Ш 
rior. Aceste modificări vor fi introduse 
în proiectarea pavilioanelor pentru 
tuberculoză, pediatrie si sala de şedinţe 
în cursul trimestrului I al anului 1958. 

În prezent, un grup de arhitecţi, farmacie Le г — 
ingineri si tehnicieni au fost trimisi de 


citre guvern pentru a da un ajutor E EE ПГ ЇЕПГ BIEN Л | 
l : 


chirurgie up 


tehnic trustului executant. Acest grup EAXTILIJIE - 


) уа depune toate eforturile pentru са 513 залга мэ ` p яг 3 
prin munca sa sá contribuie in mod pr nme { ITI 
LL 


substantial la executatea in cele mai ы E 4 
bune conditii si іп termenul hotärit a 38 85941 oper 248 


acestei lucräri, care уа rimine са semn LR M E XE 22 
al prieteniei dintre popoarele noastre. Plan etaj 1 
Suprafete ы re 


Suprafata totalä construitä а spitalului pl Р 2-5 
: Hi an parter | S 
(fără ultimele pavilioane, care vor fi EN 
construite ulterior) 6 757 m? y цэнэ CU х. 
Suprafaţa totală desfăşurată 16 832 m? | — а = 
Suprafața medie de pat în saloane | | ш FRET EE ын 
7,60 m: ПЕР niter d] v | | 
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Suprafata construitä ce revine fiecärui 
t маал ogue : primire Eee оз pec асы ожа. w X 


pat 52 m? i | у ELI 
Suprafata teraselor acoperite aferente BUB E m. E Tj [E em um Е 
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Suprafata terenului este de 7,5 ha, 


revenind unui pat 150 m? | 
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arhitectura industriala 


STUDIU PENTRU О FABRICA DE PLACAJE LA TG.-JIU 


Sef de atelier, arh. Nicolae Georgescu 
Sef. de colectiv, arh. Stefan Cretoiu 
Proiectanti: arh. Constantin Basulla si 
ing. Emil Baiculescu. 

Institutul de proiectare a constructiilor 
(|. P. C.). 

Proiectul tehnologic intocmit de IPROIL. 
Ing. tehnolog, lon Fernea 


pi. 
té 81 mm =m — amus 1 “4 


Fațada principală (spre 
vest) 


Plan 

1. Anexă sopron 
2. Derulare 

3. Ascufitorie 
4. Prese 

5. Uscătorie 
6 
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. Cleitorie 
» Reparaţii furnire 
8, Magazie de furnire 
9. Finisaj 
10. Magazie de produse 
11. Incarcare {і expe- 
ditie cale ferată 
12. Cicloane 
13. Atelier 
14. Grup social (parter 
şi etaj) 


În cadrul planului de dezvoltare a industriei prelucrătoare 
a lemnului din R.P.R., Institutul de proiectare a industriei 
lemnului, în calitate de proiectant general, a avut ca sarcină 
elaborarea planului general de amplasare pentru « Complexul 
industrial din Tirgu-Jiu» si proiectul tehnologic al Fabricii de 
placaje din acest complex, iar Institutul de proiectare a con- 
structiilor (I.P.C.), ca proiectant de specialitate, а întocmit 
proiectul de constructie al acestui pavilion. 

Scopul fabricii este transformarea bustenilor in furnir si 
apoi in placaj. 

Construcţia se desfăşoară ре о suprafață de peste 
12000 m?. 

Procesul tehnologic este, іп linii generale, urmitorul: 
dintr-un pavilion alăturat, cojiforia, bustenii sint transportați 
mecanic la prima secţie a fabricii, sopronul anexă, unde aparate 
de ridicat îi trimit la cele trei deruloare în secția cu același 
nume, care її transformă in furnir; furnirul se usucă іп м4- 
toria specială, după care suprafeţele putin degradate de la cutitele 
deruloarelor se reconditioheazá la secția de reparat furnire, 
pentru ca, împreună cu cele de bună calitate, să intre in вера 
de presaj. În secţia următoare, finisajul, sc dă forma si dimen- 
siunile comerciale placajului, care se depozitează la magazia 
de produse finite, pentru expedierea pe calea ferată care trece 
prin această hală. 

În jurul secției de finisaj se găsesc si: magazia tampon pentru 
furnir, secția de cicloane pentru evacuarea reziduului de lemn 
si un mic afelier de sculärie. 

Grupul social al fabricii, proiectat pentru un număr total 
de 580 de muncitori, a fost împărțit în două, intrucit con- 
structia are o lungime de aproape 230 m. 

Dimensionarea acestor grupuri s-a făcut pentru 3/5 din 
personal înspre prima parte a secţiilor şi 2/5 în rest, conform 
cu schema de funcțiuni. 

Fiecare grup social, pe parter şi etaj, cuprinde vestiare 
şi baterii sanitare pentru femei și bărbați, birouri pentru maiștri 
si funcționari etc. 

Constructia halei, formatä din 19 travei de 12,00 m si 
6 deschideri de 9,00 m, este realizatä din cadre longitudinale 
monolite, grinzi, chesoane si luminatoare prefabricate. 


Fațada laterală (spre nord) 


Secţiune transversală curentă 


Lumina naturală este asigurată în bune condiţii prin lumi- 
natoare alternate din două în două travee și prin golurile din 
fațadă, care au rolul de a lumina optim deschiderile marginale 
fără luminator. 

Toate secțiile sint despărțite cu ziduri de cărămidă. Zidăria 
exterioară este inlocuiti cu panouri prefabricate, fereastră- 
parapet, de 5,85/2,88 m cu şprosuri orizontale și verticale 
pe toată înălțimea fațadelor frontale, de asemenea, cu panouri 
mici de 1,50/3,33 m, suprapuse, betonate în interior pe grinzi 
de legătură, la fațadele laterale. 

Piesele mari sint montate între stilpi de structură, avind 
prevăzute pe toată inältimea parapetului de 1,20 m, barieră de 
vapori, stratul de 10 cm de plută expandată pură tip « Superex » 
(normativ C.S.A.C. 10.03 — 56), rabitul si tencuiala de interior. 
Toate acestea sint aplicate după turnarea și întărirea betonului, 
inaintea operaţiei de smulgere a piesei prefabricate din matritä. 
Costul total pe m? revine mai mic decit la zidăria gata finisată. 

Stratul de plută menţionat mai sus este echivalent cu o 
grosime de zid de 37,5 cm si se fabrică la Bucureşti. 

Se menţionează că la turnarea oie se prevede mon- 
tarea in diafragmele panourilor de beton si a ancorelor metalice 
pentru suspendarea registrelor de încălzire. 

Folosirea acestui sistem de panouri prefabricate de fațadă 
scurtează timpul de execuţie, permite o inchidere rapidă a 
unui foarte lung perimetru de construcţie, obtinindu-se cu o 
singură operaţie de montaj o construcție gata finisată la exterior 
şi pe tot conturul interior. 

La secția de deruloare sint prevăzute ferestre prefabricate 
cu geam dublu si ziduri de 50 cm, din cauza degajirilor de 
aburi; aici ventilatia este asigurată, in afară de cea naturală 
— cu ochiuri mobile la ferestre — și cu ventilație mecanică. 

Sint prevăzute scurgeri exterioare legate de canalizarea 
viitoare, izolatii termice cu beton spumos în panouri de 8 cm, 
izolatii hidrofuge cu pinză şi carton asfaltat, finisaje inte- 
rioare obișnuite si scliviseli de ciment la secția deruloare. 

Din punct de vedere plastic, construcția are un aspect 
modern, iar funcțiunile exterioare exprimate in fațade dau 
о varietate în desfăşurarea întregului front. 

Arh. CONSTANTIN BASULLA 


Detaliu de рапон pre- 
fabricat 

1. Panou prefabricat 
2. Bariera de vapori 
3. Bitum 2 cm 

4. Plută expandată 

5. Кай} 
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. Tencuială 


teoria arhitecturii 


Arh. G. Petrascu 


DISCUTIE INTR-O EXPOZITIE 


« Ne pregătiți o lume plicticoasă ». Cu aceste cuvinte m-a 
întimpinat pe treptele Institutului de arhitectură un cunoscut 
care ieșea din Expoziţia internaţională de construcții tip, * 
unde eu intram. 

« Probabil, i-am răspuns, dumneata ai o părere despre 
expoziţia de aci... şi poate chiar despre arhitectura contempo- 
rană. Doresc s-o aflu in amănunt. Eu umblu după așa ceva 
şi sînt fericit cînd fac o nouă descoperire. Părerile fundamentate 
despre arhitectură sint raritäti ». 

Fiind un om amabil, nu se lăsă rugat. 

‚ «Regret că nu pot să-ți spun lucruri plăcute. De vină 
sinteti voi, arhitecţii, care nu vă ridicați la înălțimea norocului 
vostru. Vi se oferă să reconstruiti lumea si o faceți fără imagi- 
nație, fără înțelegere, fără pasiune. Sau, mai exact, lăsaţi pe 
alții să o facă in numele vostru. E pentru mine o conclu- 
zie după vizita acestei expoziții. Ea mi-a răspuns la o intrebare 
pe care mi-am pus-o adesea văzind casele ridicate azi în diverse 
puncte ale Capitalei. Majoritatea nu-mi plac; găsesc că au 
aspect ursuz, proporţii greoaie, detalii urite... Nu e o întîm- 
plare, mi-am zis, pentru că prea seamănă toate. Care să fie 
cauza? Acum înțeleg : tipizarea |». 

«Eşti un judecător teribil, am observat cu timiditate. 
Poate că vei da însă un verdict mai indulgent după ce vei 
afla unele lucruri. Eu am mai văzut expoziția de aci si pentru 
că mi-a părut interesantă, doresc s-o revăd. Vrei să mă inso- 
testi, parcurgind-o incă o dată impreună? » 

Desi l-am simţit contrariat că era combătut, acceptă propu- 
nerea imediat. « Cu o condiţie, zise. Să nu faci pe profesorul 
cu mine; nu pot s-o sufăr. Si să fii cinstit si curajos іп jude- 
сіе dumitale ». 


* 


Expoziţia, prilejul acestei intilniri, consta intr-o desfäsu- 
rare de panouri cu fotografii, planuri, grafice, texte etc., care, 
pe o lungime de aproape 400 de metri, alcătuiau standurile 
celor 10 {агі socialiste. Ele infätisau căutări și soluții, proiecte 
şi realizări din toate domeniile construcției de clădiri, de la 
locuință la uzină, de la silozul de cereale la căminul cultural. 
Din documentele prezentate si lămuririle scrise pe planse, 
cineva, inițiat cit de cit în citirea desenului arhitectural si la 
curent cu problemele de azi ale arhitecturii, ingelegea că princi- 
pala preocupare a studiilor o constituia economia de materiale, 
de manoperă și de timp, pentru a se putea accelera ritmul 
edificării și spori numărul unităţilor realizabile într-o perioadă 
determinată. Reiesea de aici că mijloacele pentru atingerea 
acestui scop erau: rationalizarea spaţiului construit, ca redu- 
cindu-se cit mai mult cheltuielile să se obţină totuși un confort 
acceptabil, industrializarea execuţiei pe scară întinsă, folosirea 
unor materiale noi $1 adaptarea rapidă a aceluiași proiect la 
cazuri diverse. Toate acestea, însă, nu puteau fi la fel de evidente 
si pentru un profan, mai ales atunci cind invențiile grafice, 
la care de obicei se recurge în asemenea expoziții, mai mult 
complică decit explică. Am  verificat-o prin comportarea 
insotitorului meu. 


* Deschisă între 23 septembrie si 10 octombrie 1957. 
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În cele ce urmează redau esentialul din discuţia avută 
cu el in ceasul cit a durat vizitarea standurilor. 

Putin după intrarea în expoziţie, atrăgindu-mi atenția 
asupra unor fațade, insotitorul meu reluă atacul iniţial. 

« Dumneata vorbeşti de indulgență?! Dar indulgenta este 
nefastă cind se comit asasinate. Uite, se ucide gustul, fantezia. 
În felul acesta, ştii unde ajungem? La un asasinat 51 mai grav: 
la moartea turismului, adică j^ moartea curiozitátii, la impie- 
trirea ideilor. Nu zimbi, pentru cá asa va fi, si va fi oribil. 
Gindeste-te! Їп 50 de ani, turismul isi va pierde mai toate 
ratiunile sale majore de existență. În acest răstimp, cartea 
ilustrată si mai ales televiziunea vor face asemenea progrese, 
încît ne vor aduce lumea acasă ca apa la robinet: legăturile 
comerciale intensificate vor răspindi pretutindeni aceeaşi marfă, 
schimbul de experiență va desființa secretul profesional... 
chiar şi în arta culinară. În această situație, dacă şi decorul 
arhitectural va fi unul şi același, dacă după o mie de kilometri 
voi cobori în aceeași gară în care m-am urcat, mă voi culca 
în același hotel, voi intra în același teatru, voi hoinări pe acelaşi 
bulevard etc..., consecință firească a tipizării arhitecturii, 
de се să mai călătoresc, de ce — iatá aspectul cel mai lamen- 
tabil al dilemei mele — sá mai fiu curios? Arhitectura tipizatä 
va tipiza gustul, oamenii, societatea. Redusä la exprimarea 
unor scheme rationale universal valabile, ea va fi impersonalá 
si rece ca plexiglasul si vinilinul, din care azi faceti machete si 
miine propuneti si faceti case. Incetind si mai fie expresia 
unor temperamente individuale, unei emotii artistice singulare, 
ea devine o anonimă formulă tehnică, elaborată in colaborare 
cu diverse consilii de avizare. Prin tipizare s-a terminat cu adap- 
tarea la mediul geografic şi uman, cu poezia neprevăzutului, 
cu exotismul. Sablonul triumfă! În această situație — multu- 
mesc — eu rămin acasă chiar dacă mi se oferă călătorii gratuite ». 

Replica fiind imediat necesară ca să stigmatizeze aspectele 
eretice ale acestui discurs, am zis: « Prietene, libertatea de 
judecată şi mai ales prejudecățile dumitale mă interesează; 
ele imi servesc pentru verificarea unor impresii personale. 
Totuşi, te rog să nu te pripesti. Sintem abia la inceputul turului 
nostru şi ai şi trecut la concluzii. Pamfletul la adresa arhitecturii 
tipizate a fost amuzant, dar in mare măsură  usuratec și de 
aceea nedrept. Prima greşeală pe care o faci este că priveşti 
arhitectura ca pe un decor, asa cum te-ai si exprimat: o priveşti 
dintr-un punct de vedere strict turistic; or, ea este, sint sigur 
că o ştii ca si mine, ceva mai mult. Expoziţia de față о dove- 
deste din plin. Arhitectura are un conţinut, face parte, in 
primul rind, dintre bunurile materiale ale unei civilizaţii, 
fiindu-i, sub acest aspect, indispensabilă. Cred că nu exagerez 
foarte mult sustinind cá este la fel de necesară са plinea. 
Scuzä-mä даса iti amintesc un adevär prea banal. » 

El: « Există piine neagră si albă, există şi cozonac. În ce 
mă priveşte, sînt foarte sensibil la calitate. Iti mărturisesc că 
arhitectura nu mă poate interesa sub aspectul utilității ei vulgare. 
Pină acum o consideram artă ». 

Eu: «În final, afirmaţia dumitale este corectă. Arhitectura 
este și artă, atunci cînd formele prin care se manifestă vădesc 
o anumită concepţie despre lume si un ideal estetic. Sub acest 
aspect, ea aparține culturii. Gresesti insă cind dispreguiesti 
«utilitatea ei vulgară ». Faptul că slujește nevoile omului 


conferă arhitecturii un titlu de nobleţe si, cutez s-o afirm, 
constituie pentru ea un avantaj їп comparație cu celelalte 
arte; o casă concepută fără talent si inspiraţie, totuşi servește, 
pe cind o operă plastică sau literară proastă, bal». 

El: « Argumentul poate fi cel mult o scuză pentru arhitectura 
proastă. Retin insă recunoaşterea cá si în cazul arhitecturii 
este nevoie de talent și inspirație. Mă intreb dacă, acordind 
atenţie « utilității vulgare », talentul nu se simte jenat si dacă 
mai poate fi vorba de inspiraţie ». 

Eu: « De ce nu? În cazul arhitecturii, utilitatea vulgară, 
cum zeflemitor ai numit-o, este complexă; ea desemnează 
nevoi omeneşti materiale si spirituale; este însăși viata indivi- 
dului, a familiei si a societăţii, care a fost si va rámine cea mai 
autentică sursă de inspirație artistică. Varietatea temelor atacate 
azi de arhitect, pe care le ilustrează atit de abundent chiar 
această expoziţie, sint, sau ar putea fi, o vastă tematică, ogor 
fertil pentru idei creatoare ». 

El: « Dar tocmai aceste teme dovedesc că vă impotmoliti 
in vulgaritate. Nu văd aci echivalentul nici unei catedrale si 
nici unui palat. Pretutindeni o marfă de duzină. Plansele sint 
acoperite de socoteli si de indici. Schemele si dispozitivele 
tehnice primează. Chiar dumneata ai recunoscut că nu vă mai 
puteţi lipsi de ingineri si economişti ». 

Eu: « Drumul pe care merge arhitectura este o necesitate 
istorică. Si un act de splendidă dreptate socială, capabil de 
nebănuite inspiratii. Din slujba bisericii si a bogăției, arhi- 
tectura a trecut de partea omului de rind și a muncii pașnice. 
Democratizarea nu trebuie să insemne însă vulgarizare. Ceea 
ce apare azi ca vulgar їп arhitectură trebuie condamnat. Sint 
convins că arhitecţii vor şti să realizeze și în viitor monumen- 
talul, linia nobilă, frumuseţea, căreia simplicitatea nu i-a dăunat 
niciodată. Un ilustru arhitect francez contemporan *, un nova- 
tor îndrăzneţ în profesiunea noastră, susținea că uzinele vor fi 
palatele viitorului. E poate prea devreme ca să facem asemenea 
precizări, pentru că arhitectura, privită ca fenomen cultural, 
se situează printre instituțiile omeneşti ilustrind maturitatea 
unei civilizaţii; afirmaţia cuprinde însă, în esență, un optimism 
creator. În privința multiplilor noștri colaboratori, să știi că 
ei nu reprezintă o excepţie a prezentului. Cu două milenii în 
urmă, Vitruviu, un arhitect roman, scriind despre arhitectură 
si arhitecți, susținea cá cei din urmă sint îndrumătorii si 
coordonatorii numeroaselor meşteşuguri, conlucrind la infáp- 
tuirea operelor celei dintii. Е cauza, adăuga Vitruviu, pentru 
care arhitectul trebuie să ştie foarte multe, să fie în același 
timp, si om de ştiinţă, si artist ». 

EI: « Probabil că arhitectura a fost și în trecut ceva destul 
de complicat. Nu cumva astăzi о complicati însă mai mult 
decit trebuie? Am auzit de un fel de masinärii de proiectare, 
cu numeroase гой si rotite, care uneori scirtiie»... 

Eu: « Dacă inteleg bine, te referi la institutele de proiectare. 
Nu-ţi pot răspunde, pentru că de doi ani nu mai fac parte 
din nici unul. Confirm insă părerea dumitale că arhitectura 
ar fi un fenomen complex. Complexitatea decurge din legătura 
nemijlocită cu nevoile materiale ale individului si societății 
omenești; din legătura cu tehnica, fără de care operele de arhi- 
tectură nu ajung să existe; din рме са conjunctura есопо- 
mică, adică treapta la care pot fi satisfăcute, într-un anumit 
moment istoric, nevoile societăţii din domeniul arhitecturii; 
în sfirsit, din legătura cu concepţia socială despre bine şi frumos, 
cu idealul uman, corespunzind suprastructurii ideologice, deter- 
minată de orinduirea societății dintr-o anumită etapă a dezvol- 
tării ei. Cind vorbim de această determinare, care cred că te 
interesează in special, trebuie să ne amintim însă si de ceea ce 
a devenit valoare trainică prin efortul intelectual al generațiilor 
succesive educate de tradiție. E lesne de înțeles că atitea legă- 
їшї, si încă atit de diverse, complică sarcina arhitectului si 
contribuie ca arhitectura să producă mai greu bunuri materiale 
perfecte in comparaţie cu alte meşteşuguri, şi mai rar opere 
de artă admirabile, їп comparaţie cu celelalte arte. Proiectarea 
unei bune locuinţe va rămine totdeauna o chestiune mai contro- 
versată decit cea a unui automobil; pentru un poem ajunge 
o hirtie şi un creion, pentru o statuie o bucată de marmură și 
o daltä, în timp ce, chiar cel mai modest monument nu se 
poate naşte dacă nu apare o comandă, adică un client, care poate 


* Auguste Perret (1874—1954) 


fi mai mult sau mai putin intelegätor, dacă nu se găsesc mate- 
riale, și un executant care si el, la rindul său, poate fi mai mult 
sau mai putin indeminatic; arhitectura nu permite solilocviul 
creatorului cu opera sa. In schimb, si poate ca о justi compen- 
satie pentru handicap, atunci cind beneficiind de un concurs 
de imprejuriri fericite, arhitectura a izbutit capodopere, ea 
s-a afirmat са primul dintre meşteşuguri si prima dintre arte. 
lată de ce am protestat eu impotriva prea avintatelor dumitale 
critici. În împrejurările actuale, tipizarea pare un procedeu 
care ar permite ca arhitectura să se producă în cantitate sufi- 
cientă. Problemă încă deschisă rămine cum să se aplice proce- 
deul fără pagubă, hotăritor fiind modul їп care să se elaboreze 
tipul ». 

Discutind astfel, inaintam in expoziţie. Insotitorul meu 
devenise mai tăcut, căuta să înțeleagă si făcea aprecierile pe 
un ton mai dubitativ. Ba, de la un timp, avui plăcerea să con- 
stat că nu era nici atit de indärätnic in convingerile lui, pe 
cit imi päruse la început, nici refractar inovației. Ао 
solutii tehnice си avantaje evidente, dispozitive ingenioase 
pentru acoperirea spatiului si procedee pentru montajul rapid 
al elementelor mari prefabricate, isi manifestä satisfactia cind 
formele arhitecturii corespundeau sistemului constructiv; dacă 
il supărau proporţiile greoaie și fațadele fără invenție, in 
schimb găsi cuvinte de laudă pentru arhitecturile cu linie 
sprintenă. Din această cauză, standul Ungariei și chiar al 
Poloniei i-au reţinut de mai multe ori atenția. În căutarea 
unor imagini de arhitectură « umană », citeva realizări romi- 
nesti l-au satisfăcut pe deplin. Nu şcolile, și nici cresele, al 
căror aspect ЇЇ găsea nepotrivit cu zburdălnicia copilărească 
şi optimismul tineresc, ci două, trei şiruri de case mai des- 
chise soarelui si cu volume tăiate elegant”. 

« Chiar şi planurile lor îmi par mai interesante, zise el, 
şi cred că e bine că s-a incercat şi altceva decit tipul întins 
pe toată Valea Jiului. Una dintre nedumeririle mele provine 
din faptul că pe acela îl văd in această expoziție adoptat ca 
soluție universală chiar și de chinezi ». 


* 


Сїпа am revenit in punctul de unde incepuse vizita i-am 
cerut pärerea finalä. 

« О revizuire partialä de pozitie, imi rispunse, si о märtu- 
risire; prima oară intelesesem putin din expoziție si de aceea 
judecätile mele au fost pripite, poate chiar nedrepte. Totuşi, 
am convingerea că măcar uneori am vorbit aga cum gindeai 
şi dumneata ». 

« Prezumtioasä convingere, i-am replicat. Eu, mai putin 
încrezător în facultatea de a citi gindul oamenilor, imi voi lua 
libertatea ca їп numele amindurora să pun concluziile la această 
discuţie, vorbind la rindul meu așa cum ar fi trebuit să gindesti 
sau cel puţin cum sper că vei gindi de acum înainte. E E dorit, 
vei spune, ca arhitectura să placă, să fie frumoasă si pe dinafară 
şi pe dinăuntru, ca să contribuie la înfrumusețarea vieții. 
Arhitectura constituie o parte din ambianța vieții noastre, 
devenind un cadru care ne cuprinde din ce în ce mai mult, 
pe măsură ce ne civilizăm. Acest cadru acționează asupra 
noastră permanent, atit prin confortul oferit, cit si prin aspectul 
său; în consecință, simplul avantaj tehnico-economic nu ar 
trebui să incline balanța judecății in favoarea unei anumite 
soluţii. Arhitectura are, necontestat, două aspecte: unul tehnico- 
utilitar si altul artistic. Dar aceste aspecte vor fi privite într-o 
imbinare indisolubilă. Arhitectura nu poate fi considerată 
nu ştiu cite procente ca producătoare de bunuri materiale 
— punind-o la rind, să zicem, cu fabricarea vagoanelor de cale 
ferată — şi ce mai rămine pină la sută să fie socotit artă, ceva 
alături, să zicem, de scenografie. Ar fi greşit să se creadă 
că a concepe un spațiu închis necesar vieții omului — sau 
elementele structurale cu care el se realizează — este, în primul 
rind, o chestiune de incadrare in norme si in legile rezistenţei 
materialelor; că abia după ce această operație a fost făcută, 
«artistul » primeşte materialul brut ca să-l infrumuseteze 
prin proportionare (dacă se mai poate) sau prin aplicarea unui 
decor. În felul acesta se separă în mod arbitrar ceea ce în 
arhitectură este inseparabil, și disectia operată nu duce decit 


* O stradă din Hunedoara, cu locuințe pentru cite o familie, şi alte 
citeva din noul cartier Balta Albă din Bucureşti. 
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la uciderea arhitecturii si la perplexitatea celor care, constatind 
faptul, nu reusesc sä-i desluseascä pricina ». 

«Nu semnez, nu e stilul meu, observä el. Ti-am spus cä 
nu pot să sufăr profesorii. Te год să mă scuzi dacă m-am 
anagajat într-o discuţie pentru care nici nu ştiu destul, nici nu 
am disciplina necesară ca să o conduc la o concluzie impecabilă. 
Е regretabil că in dezbaterea problemelor arhitecturii, voi, 
arhitecții, sinteti atit de putin activi, iar criticii nostri de artă, 
total absenţi. Cred că un curent de opinie luminată v-ar susţine 
intr-o vreme de căutări, cind înseși formele vieţii, care comandă 
arhitectura, sint în prefacere ». 

Încheind, își manifestă dorința să noteze ceva în cartea de 
impresii a expoziției. 

«Foarte bine, ráspunsei, notează », si i-am oferit stiloul meu, 
pentru că penita tocului pus la dispoziţia publicului era boantă. 

Asezindu-se la masă, a scos din buzunar o hirtie impăturită 
şi a desfăcut-o pe foaia albă a registrului. 

« De obicei, imi explică, scriu direct, dar acum simt nevoia 
să fac intii un punctaj ». 

Și iată ce a punctat (citeam peste umăr și reproduc din 
memorie): 

1. De ce nu există un catalog de prezentare? Dacă nu 
aveam un mentor, mă rătăceam. 


EXPOZIŢIA 


Arh. Mihai Ricci, arh. Leon Garcia 
CLĂDIRI DE LOCUIT ȘI SOCIAL-CULTURALE 


Expoziția de proiectare tip organizată cu ocazia Conferinţei 
internaționale de la Berlin din 1957 a permis să se facă un prim 
schimb de documentație între țările socialiste participante, ca şi o 
comparație a stadiului proiectării tip în sectorul clădirilor social- 
culturale şi de locuit. Materialul expus in acest domeniu este foarte 
interesant şi bogat ilustrat, mai cu seamă în compartimentul clă- 
dirilor de locuit, cărora unanimitatea țărilor îi dau preponderență. 

Tematica expoziției a fost ilustrarea stadiului proiectării tip іп 
țările respective, referitor la: 

— metoda şi tehnica proiectării tip; 

— organizarea şi planificarea ; 

— realizări ; 

— aplicarea proiectului tip. 

Tinind seama de volumul foarte mare de documentaţie prezentată 
la expoziție, ca şi de cadrul restrins al articolului de față, vom 
Prezenta, in afară de generalitäfi, aspecte specifice caracteristice 
fiecărei ţări participante şi care s-au degajat foarte pregnant din 
vizitarea expoziţiei. 


INTERNAŢIONALĂ DE PROIECTARE TIP (I) 


2. Pină acum fusesem de părerea lui O. W. care susținea 
că industria e originea tuturor uriteniilor. Am inceput să mă 
îndoiesc. 

3. Dacă e nevoie de arhitectură tipizată, cum a incercat 
să-mi demonstreze mentorul meu, tipul ar trebui să fie o 
capodoperă. Aduceti-vi aminte de greci: într-un fel, și ei 
tipizau. 

4. Particularitatea producerii operei de artä — si arhitectura 
ar trebui să rămînă operă de artă, indiferent de temă si resurse — 
constă in faptul că ea reprezintă totdeauna o soluție unică 
în felul ei, a unei probleme care nu se repetă niciodată aidoma 
(vezi P.V.). Generalitatea schemelor intră în contradicție cu 
acest adevăr incontestabil. Nu întrevăd, pe loc, cum se poate 
rezolva dilema, dar cei care răspund de orientarea arhitecturii 
au ин să reflecteze. 

La punctul 5 se opri si incepu să reciteascä. Pe la jumătate, 
închise stiloul si mi-l inapoie. Apoi, impäturi hirtia si o băgă 
în buzunar. 

« Nu merge, imi zise, trebuie să mă mai gindesc. O aranjez 
acasă şi vin miine să o transcriu. La revedere ». 

În ziua cind se închidea expoziția am cercetat cartea si 
am constatat că nu se tinuse de cuvint. 


Fig. 1 — Raionarea teritoriului U.R.S.S. după climă 1 
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Uniunea Sovietică a prezentat un 
bogat material ilustrind stadiul avansat 
al proiectării tip în toate domeniile și 
în special in domeniul clădirilor social- 
culturale şi de locuit, în care obiectivul 
a fost atins prin generalizarea aplicării 
proiectelor tip cu incepere din anul 1957. 

Spre deosebire de U.R.S.S., celelalte 
ţări participante au expus mai detaliat spe- 
cificul în care excelează. R. D. Germană 
a ilustrat sugestiv metodica, organizarea 
si planificarea proiectării tip, R.P.Ungară, 
realizările în domeniul clădirilor de locuit 
de toate categoriile, R. Cehoslovacă şi 
R. P. Polonă, realizările în domeniul pro- 
iectării tip cu blocuri şi panouri mari etc. 

Preocuparea de economie, principalul 
obiectiv al tipizării, este manifestată în 
toate țările participante, deşi condițiile 
locale influențează diferit asupra pro- 
iectării tip. 

Proiectarea clădirilor de locuit și 
social-culturale în U.R.S.S. se bazează 
pe următoarele principii mari: 

— raionarea teritoriului după climă 
(вв. 1); 

— unificarea proiectelor tip in serii 
complexe; 

— unificarea dimensionalä a tipurilor 
de prefabricate si fabricate de con- 
structie; 

— sistem modular unic, 


Unificarea dimensională a reţelei planului și înălțimilor 


Înălțimea etajului (cm) 300 


Travee (n х 10 cm) 240 


Deschideri mici (cm) 


Deschideri mari (cm) 900 


Din diagramele prezentate reiese că 
intre 1952 si 1956, creşterea aplicării 
proiectelor tip în domeniul clădirilor de 
locuit si social-culturale a fost urmă- 
toarea: іп 1952 — 58%,, in 1953 — 65%, 
în 1954 — 70%, în 1955 —75% si în 
1957 — 87%. 

Unificarea retelei de proiectare in 
plan si a inältimii etajelor bazate pe 
modulul specific pentru clidirile civile 
permite si se foloseascä о nomenclaturä 
unitari a elementelor de constructie 
executate pe cale industrială si pre- 
väzute in cataloagele pentru clädiri de 
locuit si social-culturale. 

U.R.S.S. a elaborat de asemenea no- 
menclatorul proiectelor tip, care prevede 
sistematizarea lor pe categorii si limi- 
tarea tipurilor la constructii de masä 
(scoli elementare si medii, spitale, sana- 
torii, cluburi, cinematografe, magazine, 


Tabelul I 
360 | 420 | 
280| 320| 360 600 
280 | 320 | 360 | 480 | 600 640 
1200 | 1500 | 1800 | 2100 2400 


restaurante, bäi, spälätorii). Aceste con- 
structii sint proiectate pentru două 
regiuni geografice, spre deosebire de 
locuințe, care se diferențiază pe trei 
regiuni. 

Nomenclatorul sovietic prevede tipuri 
speciale pentru regiuni seismice, cu 
excepţia clădirilor cu un singur nivel, 
pentru care prevede numai variante con- 
structive cu măsuri antiseismice. 

Unificarea dimensională în proiectare 
permite construirea aceleiași clădiri în 
diferite sisteme constructive ale struc- 
turilor: ziduri şi plansee (fig. 2). 

În proiectarea clădirilor de locuit cu 
mai multe apartamente, secțiunea tip re- 
prezintă baza planului. Proiectele recente 
prevăd serii de secțiuni cu apartamente 
mici. Pentru elaborarea acestor secțiuni 
se foloseşte materialul concursului din 
1956, 


Fig. 3 — Tipuri de apartamente economice (О.К.5.5.) 


Fig. 2 — Unificarea parametrilor de proiectare (U.R.S.S.) 
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Fig. 5 — Procedee de sistematizare raională (locuinte) (U.R.S.S.) 
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Fig, 4 — Cládiri tip cu amenajări edilitare (U.R.S.S.) 
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О serie de tipuri de apartamente тїсї, economice, insotite de 
machete experimentale sint prezentate cu caracteristicile lor (fig. 3). 

Clidirile de locuit executate cu prefabricate constituie baza con- 
structiei de locuințe. În 1957, toate locuințele au fost realizate după 
proiecte tip. În acest scop au fost elaborate serii complexe de 
proiecte tip de clădiri de locuit si social-culturale. 

Construcţia de clădiri este însoţită de sistematizarea teritoriului si 
dotarea edilitară (fig. 4). 

Pentru a ilustra prin exemple folosirea rațională a seriei de proiecte 
tip de clădiri de locuit in ansambluri au fost studiate elementele 
urbanistice ale cartierului de locuit și au fost întocmite scheme 
experimentale ale microraionului în diverse procedee de sistematizare, 
atit în teren plan, cit și in teren accidentat (fig. 5). 

Din punct de vedere al adoptării tehnicii noi in construcție, U.R.S.S. 
se află in fruntea țărilor care expun, prin aplicarea pe scară largă a 
metodelor de execuţie din blocuri și panouri mari sau schelet prefa- 
bricat, metode aplicate pe scară mai restrinsă іп В. D. Germană, 
R. Cehoslovacă şi К. Р. Polonă si numai cu caracter experimental in 
celelalte țări participante. 

În ultimii ani, in mai multe orașe din U.R.S.S. au fost clădite 
blocuri de locuinţe cu ziduri exterioare și interioare din panouri mari 
prefabricate, ceea ce reduce sensibil manopera pe șantier si sporește 
prefabricarea. 

Un aspect deosebit de interesant in activitatea de documentare a 
proiectării si de pregătire а tipizării prezintă materialul expus de 
Republica Democrată Germană. Retinem in special materialul 
normativ grupat în lucrarea « Deutsche Bau-Enziklopedie ». 

Organizarea proiectării tip în R. D. Germană comportă elaborarea 
planului de perspectivă de proiectare tip pe baza studiilor si cerce- 
tărilor făcute în acest scop. Precizarea planului anual de proiectare 
si a programelor proiectelor tip de clădiri de locuit si social-culturale 
este rezultatul unui amplu studiu statistic al dezvoltării progresive a 
tehnicii şi a economiei naționale. 

După elaborarea proiectului tip se trece la construirea prototipului 
sau seriei 0, la postcalcularea și prelucrarea lui si, in fine, la omolo- 
garea proiectului definitiv înainte de construirea în serie. 

Alt aspect interesant al standului R.D.Germane este ilustrarea temei: 
tipizarea şi urbanismul. După trecerea în revistă a situației urbanistice 
a cîtorva orașe din perioadele precapitalistă si inceputul capitalis- 
mului, se arată decadenta artei urbanistice în perioada capitalistă, 
aspectul haotic al orașelor ca rezultat al luptei de concurență între pro- 
prietarii diverselor firme și blocuri de clădiri de locuit. 

Prin contrast, se ilustrează urbanismul socialist prin studiul unui 
complex de locuințe din elemente unificate clădite din blocuri mari 
si prin exemplele proiectării oraşelor Stalinstadt și Hoyerswerda. 

Haosul urbanismului capitalist este de asemenea ilustrat prin planuri 
de oraşe americane si rezolvări urbanistice formaliste propuse la 
concursuri. În fine, se dă exemplul recentei proiectări, plină de 
defecte urbanistice, pentru cvartalul Hansa din Berlin din anul 1957, 
făcută de 53 de arhitecţi din К. Е. Germană si din străinătate. 

« Urbanisimul nu este o simplă adunare de clădiri de locuit». 
« Cerem ca scopul urbanismului să fie o satisfacere armonioasă a drep- 
turilor omului la muncă, locuință, cultură și recreatie» sint lozincile 
sub care R.D.Germană prezintă comparatia intre urbanismul capitalist 
si cel socialist. Orașele Hoyerswerda, Calbe an der Saale, Lauchhammer, 
Zwickau-West si Frankfurt an der Oder, ilustrează realizările urba- 
nismului socialist din R. D. Germană. 

Dezvoltarea proiectării tip de locuinţe si social-culturale intre 1954 
si 1960 urmăreşte scăderea preţului de cost si mărirea confortului. 
Acest lucru se realizează prin mărirea capacităţii locative, fără mărirea 
suprafeței construite a apartamentului. 

Se prezintă secțiuni și ansambluri de locuințe cu 2—4 niveluri con- 
struite din blocuri ceramice cu goluri și secțiuni și ansambluri de 
clădiri de locuit cu 3—4 niveluri, din blocuri si panouri mari. 

Republica Populară Ungară expune un material deosebit de 
interesant în special їп domeniul proiectării tip a clădirilor de locuit 
si social-culturale. 

În ceea ce priveşte proiectarea locuințelor, R. P. Ungară expune un 
material bogat, sistematizat pe serii bazate pe sistem constructiv 
unitar, însă diferențiate în funcție de felul de viață, capacitate locativă, 
mărirea în viitor si formaţia familiei. 

În funcție de felul de viață, se disting astfel trei categorii mari 
de locuinţe, şi anume: | 

— са bucătărie-cameră de zi pentru oraşe de munte, oraşe indus- 
triale si agricole, pentru mineri, lucrátori industriali si functionari 
(fig. 10); 
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— cu bucätärie-sufragerie pentru 
orase industriale si capitale; loca- 
tarii vor fi muncitori industriali si 
functionari (fig. 9); 

— cu nise de gätit pentru orasele 
mari industriale si pentru Buda- 
pesta; locatarii vor fi lucrätori 
industriali, functionari si intelec- 
tuali (fig. 8). 

În afarä de aceste exemple se 
mai prezintă un bloc tip cu cori- 
dor exterior cu apartamente pre- 
väzute cu bucätärie-sufragerie si 
un bloc punct cu 4 apartamente la 
scară, prevăzute cu nise de gătit. 

În fine, se prezintă o serie de 
tipuri de locuinţe industriale sătești 
toarte reuşit concepute. 

În domeniul clădirilor social- 
culturale, cresa pentru 20 de copii 
prezentată de R. P. Ungară se re- 
marcă prin marea simplitate a 


Fig. 8 — Secţiune tip cu apartamente prevă- 
gute cu nisi pentru gătit (К.Р. Ungară) 


sistemului constructiv si printr-o 
expresie plastică reuşită. Gruparea 
abilă a coşurilor de fum accentu- 
ează pitorescul construcției (fig. 7). 

Tot dintre proiectele prezentate 
de К.Р. Ungară este d retinut 
proiectul unei scoli elementare cu 
douá clase. Din primul moment 
se vede că tema а fost întocmită 
realist, grupind in aceeasi con- 
structie si locuinta directorului. 
Destinati mediului rural, ea are 
grupul sanitar in exterior. Aspectul 
plastic este lipsit de rigiditate; un 
amánunt care contribuie la aceasta 
este modul de grupare a feres- 
trelor (fig. 6). 

Adaptarea proiectelor tip la teren 
este ilustrată printr-o interesantă 
compoziţie a unui ansamblu de 
locuințe şi dotări pe un teren 
accidentat. 
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Гіс. 6 — $coald cu dora clase (К. Р. Ungard) Fig, 7 — Cregd pentru 20 de copii (К. Р. Ungară) 
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Fig. 9 — Secţiune tip си apartamente 
cu bucätärie-sufragerie (R.P.Ungarà) 


Fig. 10 — Secţiune tip cu apartamente 
cu bucătărie-cameră de zi (R.P.Ungară) 


Fig, 11 — Secţiuni si elemente tip de locuințe (К.Р. Polonă) 
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Retinem de азетепеа exemplele de 
detalii tip, printre care detalii de cor- 
nise prefabricate din beton armat si 
detalii de ferestre si scäri prefabricate 
din beton armat. 


Republica Populară Polonă prezintă 
la capitolul locuinţelor, printre altele, 
locuințe în blocuri cu 4 niveluri exe- 
cutate din panouri mari și care sînt 
prezentate într-o serie foarte variată, 
utilizind numai 2 travee (de 3,90 și 
2,70 m) si o deschidere unică de 4,80 m. 

Elementele structurale sint de trei 
categorii: 1) travee de 3,90 m, avind 
de o parte camerä de zi si de cealaltä 
grupul tip: vestibul, baie, bucätärie; 
2) travee de 2,70 m, avind de o parte 
scara si de cealaltá parte о camerá de 
dormit cu loggie; 3) travee de 2,70 m, 
avind de fiecare parte cite o camerä de 
dormit, una cu loggie si una cu dula- 
puri inzidite (fig. 11). 

Din detaliile prezentate apare preocu- 
parea arhitectilor poloni de a inlesni 
executia lucrárilor printr-un studiu atent 
al detaliilor tip. 

În cadrul expoziției se prezintă si 
ansamblurile în curs de realizare 
Phenian și Wonsan. Trebuie subliniată 
striduinta proiectantilor de a se adapta 
modului de viață local si de а nu 
aplica mecanic solutii valabile numai 
in alte conditii. 


Republica Cehoslovacä prezintä, in 
afari de solutii clasice de sectiuni cu 
3 apartamente la scarä, mai multe solu- 
tii interesante cu 2 apartamente la scarä, 
precum si о clädire cu 6 niveluri rea- 
lizată in alternativele monolit si си 
panouri mari. Este interesant de notat 
marele numär de apartamente cu о sin- 
gură cameră si faptul că, deși clădirea 
are parter și 5 etaje, nu este prevăzut 
un ascensor. Arhitectii cehoslovaci pre- 
zinti si un mare număr de clădiri 
social-culturale, cum ar fi: crese pentru 
45—55 de copii, о cresá mare ре 4 
niveluri, grădinițe de copii pentru 60,90 
și 120 de copii, un spital cu 200 de paturi, 
şcoli de 8 ani cu 17 si 25 săli de clasă, 
precum și o cantină cu 1000 de locuri. 

Majoritatea construcţiilor reflectă o 
continuare a arhitecturii tradiționale, 
cu jocuri de volume și acoperișuri mari. 


Republica Populară Bulgaria pre- 
zintă proiecte de locuinţe si clădiri social- 
culturale. În cadrul proiectelor de locu- 
inte apar în mai multe variante apar- 
tamente avind în distribuţie si o încăpere 
centrală indirect luminată si cu o supra- 
față de 8—12 m?, încăpere amenajată 
pentru luat masa. 

Ca sisteme constructive sint prezentate 
blocuri experimentale executate, sau cu 
stilpi prefabricati, cu panouri mari pre- 
fabricate, sau din blocuri mari pre- 
fabricate. 

În domeniul clădirilor social-culturale 
sint prezentate: club-cinematograf, crese 
de 4 grupe a 20 de copii, grădiniță 
pentru 4 grupe a 25 de copii si o serie 
de mici sfaturi populare. 

Trebuie subliniată plastica frumoasă 
şi variată a clădirilor sfaturilor populare, 
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aspect obținut cu mijloace simple, uti- 
lizind cu abilitate piatra. De asemenea, 
planurile se remarcă prin claritatea lor. 


Republica Populară Albania expune 
numeroase proiecte si realizări în dome- 
niul locuințelor și al clădirilor social- 
culturale, atit pentru mediul urban, cit 
si pentru cel rural. Dacă principiile tipi- 
zării nu sînt totdeauna satisfăcute, efortul 
de a aduce rationaliziri este adeseori 
incununat de succes. 


În proiectarea de locuinţe, arhitecții 
din Republica Populară Chineză sint 
vădit influențați de partiurile sectiunilor 
tip europene. Atit secțiunile pentru 
orașul Sanhai, cit si cele pentru Pekin 
sint in general cu două apartamente la 
scarä si cuprind 2 si 3 camere, baie si 
bucätärie, ca sistem constructiv pe ziduri 
transversale cu deschideri mici si cu 
douä sensuri de rezemare а grinzilor. 

Proiectele tip de gäri (pentru 50 si 
100 de călători) întocmite in R.P.Chinezá 
incearcä prin jocuri de acoperis sä se 
lege de specificul national, dar nu reusesc 
pe deplin. Este încă o dovadă că jocurile 
de acoperiş la volumele mici trebuie 
evitate. 

Arhitectii din R.P.Chineză prezintă 
şi proiectul unei şcoli cu 20 de săli de 
clasă. Soluţia se bazează e rincipiul 
folosirii a trei orientări valabile pentru 
sălile de clasă. Sala de gimnastică şi 
cea de festivități sînt înglobate în volu- 
mul construcției, însă numai planime- 
tric: analizată ca volume, soluția este 
discutabilă. Ansamblurile de locuințe 
si clădiri social-culturale au, in general, 
o plastică puternică, iar modenatura si 
decorația fațadelor sint inspirate din 
motivele arhitecturii tradiționale, avind 
un pronunțat caracter local. 


Republica Populară Democrată 
Coreeană expune locuințe individuale 
cu 1 si 2 niveluri, cuplate, si secțiuni 
de locuințe cu 2 si 3 niveluri. Aparta- 
mentele cu suprafețe mici cuprind 1 si 
2 camere si dependințe. La locuințele 
cu 2—3 niveluri este adoptat sistemul 
constructiy pe zid median portant. 
În domeniul clădirilor social-culturale, 
expune 2 tipuri de gară de trecere si 
o şcoală de 10 ani cu 18 clase. 


În Republica Populară Romina, 
materialul documentar necesar elaborärii 
planurilor anuale si de perspectivä ale 
proiectärii tip este deficitar, ceea ce 
explică unele contradicții ivite între 
cerințele reale şi ordinea elaborării pro- 
iectelor tip. Totuşi, se semnalează o 
orientare justi la LP.C.T., în sectorul 
social-cultural și locuințe, majoritatea 
proiectelor tip expuse gäsindu-si apli- 
carea si fiind solicitate din ce în ce 
mai mult. 


R. D. Germană 
Suprafața 


Tabelul П 
R. Cehoslovacă 


Suprafața 
(m?) 


18,2 3,0 
12,0 
10,0 

80 


Inältimea 
m) 


Inältimea 
(m) 


Locuintele rurale, ca si cele urbane, 
din toate categoriile, de la individuale 
izolate si pinä la blocuri cu 3—4 nive- 
luri, sint expuse pe serii, in functie de 
sistemul constructiv adoptat, de la 
monolit si pinä la sistemele tehnicii 
noi cu blocuri mari. La fel, їп materie 
de clädiri social-culturale, tipizarea а 
inceput sä-si dea roadele, constituind 
un material pretios, ilustrat Їп expo- 
zitie prin proiectele pentru: cinema- 
tograf cu 400 de locuri, casä de citire, 
hotel cu 30 de camere, club cu 300 de 
locuri, scoli de 7 ani in mediul urban, 
scoalä de 4 clase tip redus pentru mediul 
rural; de asemenea cämin pentru 120 de 
elevi, cantinä pentru 120 de elevi, resta- 
urant rural si sediu de cooperativä. 

* 

In general, ca träsäturi comune intre 
proiectele expuse se pot remarca: 

Tipizarea structurilor, strins legatä 
de unificarea dimensiunilor si stan- 
dardizarea procedeelor de execuție, este 
aplicată pe baza cataloagelor de ele- 
mente constructive tip. Majoritatea {й- 
rilor participante s-au fixat la schema 
sectiunilor de locuințe pe zid median, 
deschiderile variind însă în diferite țări: 


U.R.S.S. 6,00 m 

R.P.Ungará 4,20—5,00 m 
R.D.Germani 4,80 m 
R.Cehoslovacá 4,20—5,40 m 
R.P.Polonă 4,80—5,20—5,60 m 
R.P.Rominá 4,40 —5,00 —5,60 m 


Din trecerea in revistá a standurilor 
expoziţiei reiese cá tipizarea, metodă 
nouă de proiectare, nu este încă coor- 
donată între țările participante, prin 
măsuri cu caracter internațional. 

Astfel, în toate ţările, proiectarea 
locuinţelor tip cu mai multe niveluri 
se face pe bază de serii de secțiuni 
şi obiecte tip. Arhitectii din К.Р. Po- 
lonă (ţară fără regiuni seismice) susțin 
principiul proiectării prin asamblarea de 
elemente şi segmente tip care, compuse 
diferit, pot duce la soluţii variate ale 
aceluiaşi obiect. 

Normele de suprafață limitate pentru 
diferitele încăperi, ca și pentru înălțimi, 
variază destul de mult între diferitele 
țări. În tabelul II se arată această 
variaţie între R.D. Germană si R. Ceho- 
slovacă (norme pentru 1958). 

Din tabelul П reiese că deși cele 
două țări au condiţii sociale si clima- 
terice asemănătoare, totuşi К. Ceho- 
slovacă prevede la locuinţele tip supra- 
fete minime și înălțimi mai mari decit 
R.D. Germană. 

O primă consecință a acestui fapt 
este că indicii tehnico-economici nu 
mai pot fi comparabili. 

În fine, se impune o clasificare inter- 
națională a desenelor si indicatiilor in 
proiectarea tip. 


Vederea bisericii din Piaţa Libertății 


Biserica Sf. Mihail din Cluj, ctitorie 
a împăratului Sigismund de Luxem- 
burg, așezată in inima importantului 
oraș transilvan, domină tot centrul, 
inältindu-si impunătoarea și caracte- 
ristica siluetă cu turn lateral, în mijlocul 
monumentalei piețe a Libertăţii. 

Ca vechime, clădirea este atribuită 
secolului al XIV-lea, fiind începută în 
timpul regilor din casa d'Anjou (Carol 
Robert, 1308—1342 şi Ludovic cel 
Mare, 1342—1382), cind au fost con- 
struite altarul și cele două abside laterale. 
În 1349 era ridicat cel putin altarul, 
întrucît, la această dată, papa acordă 
permisiune de bilci celor ce vor face 
daruri pentru înzestrarea interioară a 
bisericii.* 

Construcția navei a fost începută 
abia spre sfirşitul secolului al XIV-lea. 
În această fază, clădirea a fost realizată 
pină la scara spirală din fațada sudică, 
adică pină la fostele turnuri. 

Pe la mijlocul secolului al XV-lea, 
clădirea era complet terminată, căci, în 


* Kelemen Ludovic ,, Biserica Sf. Mihail din 
Cluj “, Boabe de grîu, III, 1933, р. 131. 
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Fațada dinspre nord (cu turnul) 


1444, cind a fost aşezată іп luneta 
intrării principale statuia Sf. Mihail, 
aceasta a astupat in parte stema impä- 
ratului Sigismund (1387 —1437), care а 
terminat construcția. 

În colțul de nord-vest se ridică un 
turn pătrat, cu ceas şi acoperiș, cu 
turnulețe la colțuri, după cum e redat 
intr-o gravură din 1617 a olandezului 
Van der Rye. În colțul de sud-vest, 
construcţia indică existența unui turn, 
care însă, după toate gs nu 
a mai fost ridicat deasupra cornisei. 

Turnul de nord-vest a suferit repe- 
tate distrugeri in cursul secolului al 
XVII-lea. Refäcut in secolul următor, 
mai ales în partea superioară, este din 
nou ruinat de un cutremur (la 1764) 
si apoi träznit. Starea lui în urma acestor 
distrugeri trebuie să fi fost atit de rea, 
incit, în cursul aceluiași secol, a şi fost 
dărimat. 

Lipită de absida altarului, pe latura 
de nord, se află incäperea sacristiei, 
construită în secolul al XV-lea, a cărei 
intrare în altar este incadrată de o 
valoroasă sculptură barocă din 1528. 

Dintre fazele de construcție prin care 
a trecut biserica, ridicarea actualului 
turn, pe latura de nord, efectuată în 
secolul al XIX-lea (1837 —1862), repre- 
zintă ultima. 

Dimensiunile bisericii sint de pro- 
porţii remarcabile prin amploare. Nava 


1 Kelemen Ludovic «Biserica Sf. Mihail din 
Cluj », Boabe de griu, III, 1933, p. 131. 


Fațada dinspre vest (cu intrarea principală) 


bisericii are 46 m lungime, absida alta- 
rului inci 20 m, iar fațada intrării 
27,50 m. Cornisa se află la 20 m inältime, 
iar peste ea se ridică turnul cu încă 39 m. 

Clădirea este construită їп genul bise- 
ricilor gotice de tipul denumit hală 
(Hallenkirche), răspindit mai mult în 
Germania (Bavaria), la care colateralele 
au aceeași inältime ca nava centrală. 
În plan, colateralele, începute inițial cu 
o deschidere de 4 m, construcție care 
a rămas sub formă de abside laterale 
e lingă absida altarului, au fost supra- 
ățite іп faza următoare a construcției 
pină la o deschidere de 7 m. Această 
dimensiune іпсаісі raportul obişnuit 
dintre lätimile colateralelor si cea a 
navei centrale, ceea ce s-a tradus in 
construcția bolților -printr-o deformare 
a osaturii nervurilor. 

Spaţiul închis de navă si colaterale 
este impresionant; bolțile au cheia la 
17 m înălțime, sprijinindu-se pe şapte 
piloni puternici, dintre care cel din 
colțul de nord-vest, supradimensionat, 
susținea turnul dărimat în secolul al 
XVIII-lea. 

Toate elementele de construcție por- 
tante — pereți, к. pilastri, nervuri— 
sint construite din piaträ täiatä, iar 
panourile boltilor, din cärämidä. Inte- 
riorul este bine luminat prin ferestre 
mari, deschise in fiecare travee. 

Construirea actualului turn la mijlocul 
fatadei de nord reprezintä о dispunere 
neobişnuită la bisericile gotice. Propor- 
{Ше lui sint masive, iar construcţia este 


realizată din piatră, bine conservată. 
Arhitectura este în stil gotic, armoni- 
zindu-se cu restul clădirii. Turnul este 
împărțit în базе registre, avind la al 
cincilea o terasă, de jur imprejur, care 
permite o vedere panoramică asupra 
oraşului. În ultimul registru, redus la 
plan octogonal, care suportă flesa aco- 
perisului de 18 m înălțime, зе găseşte 
ceasul cu patru cadrane. 

Desävirsindu-se in decurs de mai 
multe secole, arhitectura bisericii pre- 
zinti о variatie de stil care oglindeste 
evolutia goticului in diferitele epoci ale 
constructiei. 

Astfel, arhitectura absidei altarului 
reprezintä stilul gotic raionant al seco- 
lului al XIV-lea, continind toate elemen- 
tele caracteristice genului: pilastri pro- 
filati, reproducind muluratia nervurilor 
arcurilor pe care le suportä, capiteluri 
cu motive florale, putin evazate, bolti 
de tip cruce de ogivi. 

Arhitectura navei prezintä caracte- 
risticile goticului flamboaiant al seco- 
lului al XV-lea, mai bogat, avind bolti 
complicate, cu nervuri in formä de 
stea in patru colturi (croisée des transept), 
iar stilpii fără capiteluri, continuindu-si 
profilele în nervurile bolților. Excepţie 
face peretele de sud, a cărui arhitec- 
tură de pilastri cu capiteluri se încadrează 
în cea a epocii precedente (goticul raio- 
nant). Aceasta constituie partea cea mai 
interesantă a bisericii, atit prin bogăţia 
arhitecturii, cit și prin perfecțiunea exe- 
cutiei. 


In coltul de sud-vest, in locul turnu- 
lui, există acum o incäpere transformată 
in altar, ai cărei pereți sint acoperiți cu 
frumoase fresce datind din secolul al 
XV-lea, în parte degradate. Deasupra 
acestei nişe se află o incăpere cu intrare 
din balconul orgii, servind de arhivă. 

ixteriorul prezintă, de asemenea, 
variații de stil, însă mai puţin accen- 
tuate, pilastrii din fațada sudică si cei 
ai altarului fiind de o factură mai simplă 
decit cei din fațadele de nord si de vest, 
care sint impodobiti cu sculpturi mai 
bogate si cu pinacluri. 

Biserica a avut cinci intrări: una 
principală şi cite două pe fațadele de 
nord şi de sud. Dintre acestea functio- 
nează numai intrarea principală si cea 
din fațada de sud, dezvoltată ca un 
portal monumental în a doua decadă 
a secolului al XVII-lea, operă datorită 
meşterului Топ Perpeti din Cluj*. Cele- 
lalte sint blocate, una de construcția 
turnului, în parterul căruia s-a amena- 
jat o capelă, iar celelalte, cu zidărie 
la interior. Intrarea din faţada de nord 
este incadrată la exterior cu o frumoasă 
ornamentatie gotică flamboaiantă. 

Ferestrele sint împodobite cu profile 
de piatră, menouri şi frumoase traforuri 
alcătuind osatura geamurilor vitrate. 

Toată fațada, lucrată in piatră calca- 
roasă, prezintă eroziuni şi distrugeri 
avansate, însă numai la suprafață, în 
afară de turn, a cărui construcție mai 
recentă n-a ajuns să se degradeze. 

Crăpăturile existente, in general la 
partea superioari a peretilor, nu sint 
de naturi a periclita stabilitatea construc- 
tiei in ansamblu. Ele sint mai accentuate 
in peretele casei scării spirale de lingă 
turn, fiind provocate de tasări la fundație, 
ca urmare a apăsărilor cauzate de con- 
struirea ulterioară a acestuia. Crăpă- 
turile existente in pereții absidei alta- 
rului, deasupra ferestrelor, se datoresc 
impingerilor radiale ale bolților. Aceşti 
pereţi sint vizibil inclinati către exte- 
rior, consecință a acelorași impingeri, 
insă probabil că înclinarea se datorește 
şi unei imperfectiuni de construcție. 

Fațada e delimitată la partea infe- 
rioară de un soclu jos şi se termină cu 
o cornișă subliniată de o friză sculptată, 
pe partea corpului navei. 

Boltile din absida altarului au fost 
refăcute de mai multe ori in decursul 
secolelor: o dată, în 1498, după incendiul 
din 1486 şi apoi, în sec. al XVIII-lea, 
probabil їп urma cutremurului din 
1763. O cheie de boltă a vechilor bolți, 
purtind data 1498, se păstrează incă 
in muzeul de istorie din Cluj. 

La această ultimă refacere s-a dena- 
turat forma iniţială a bolților, care au 
fost zidite mai turtit, iar arcul triumfal 
— care desparte absida de navă — 
după o curbă eliptică. În urma acestei 
ultime refaceri, construcţia, de o factură 
inferioară, reprezenta doar o imitație a 
bolților gotice, bolțile fiind construite 
din cărămidă cu nervuri false, execu- 
‘tate doar aparent din mortar. De ase- 
menea, şi arcul triumfal era construit 
din cărămidă tencuită. 


* Ibidem 


Vedere din interior— Nava principală spre altar (înainte de restaurare). 


Capitelurile pilastrilor arcului triumfal 
erau intr-o stare de înaintată distrugere 
(sparte în bucăți si asamblate cu legături 
de fier, iar porțiunile lipsă, completate 
cu cărămidă sau mortar). Pentru a 
readuce capitelurile deplasate, pe linia 
pilaştrilor, sculpturile originare ale capi- 
telurilor au fost, în majoritatea cazurilor, 
acoperite cu altele executate din mortar; 
motivele ornamentale erau banale şi 
străine stilului. 

Această lucrare, concepută greşit, a 
avut efecte dăunătoare, atit asupra rezis- 
tentei, cit si asupra arhitecturii acestei 
părţi a clădirii. Noile bolți, prin forma 
lor turtită, au făcut să crească impinge- 
rile orizontale asupra zidurilor şi le-au 
inclinat spre exterior, trebuind apoi să 
fie asigurate prin tiranti de fier care 
apăreau in interiorul bisericii. 

În pod, bolțile erau suspendate cu 
cinci macazuri puternice de lemn, ceea 
ce nu remedia decit їп parte defectele 
de rezistență ale construcției, dată fiind 
elasticitatea macazurilor şi sistemul static 
impropriu pentru bolți de zidărie. Aspec- 
tul suferea, atit prin prezenţa legăturilor 
de fier inestetice, їп locul cel mai impor- 
tant al bisericii, cit şi prin ciuntirea 
ferestrelor de piatră, a căror parte supe- 
rioară era acoperită de coborirea bol- 
tilor si prin forma turtită a bolților 
şi a arcului triumfal, contrastind cu 
bolțile din navă, de о formă elansată. 

Toate acestea denotă că ultima resta- 
urare a fost făcută empiric, fără a se folosi 
o concepție tehnică, urmărindu-se, їп 


acelaşi timp, prea , mult economia. 
Această restaurare contrasta atit, de 
puternic cu restul clădirii, de o perfec- 
tiune deosebită, incit a determinat refa- 
cerea bolților din absida altarului. 

Studiul proiectantilor s-a concentrat 
asupra restabilirii formei originare a 
bolților si a găsirii unui sistem construc- 
tiv care să reducă impingerile laterale 
în ziduri şi să consolideze, totodată, 
rezistența clădirii. Potrivit indicatiilor 
rezultind din caracteristicile construcţiei 
insäsi (forma pilastrilor, configurația 
planului), pe de o parte, examinindu-se 
caracterele arhitecturii epocii, cum şi 
ale unor monumente similare construite 
in Transilvania în acel timp, pe de altă 
parte, s-a putut determina torma ori- 
ginară a bolților ca fiind de tipul «cruce 
de ogivă » (barlong). În urma därimärii 
bolților, urmele săpate pe abaca capite- 
lurilor, care desenau pornirea nervurilor, 
au confirmat pe deplin veracitatea ipo- 
tezei, 

Printre arhitecții care s-au ocupat 
în trecut de problema acestei restaurări, 
dr. Rados Jenó*, analizind mai multe 
solutii, a sugerat si pe aceea adoptatä 
in proiect. 

Soluţia de rezistență а urmărit eli- 
minarea impingerilor orizontale si märi- 
rea sarcinii verticale asupra zidurilor, 
făcind ca stabilitatea lor să crească 
astfel foarte mult. Prin intrebuintarea 


* Dr. Rados Jenö, А Kolosvari Szent Mihaly 
templom restaurálása, Technica, Budapest, 1942. 
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pe scară largă a betonului armat a 
fost posibilă şi o scădere considerabilă 
a greutăţii bolților. 

Soluţia a constat, іп esență, din 
crearea unei rețele rigide de grinzi 
rezemate pe zidurile laterale, la partea 
superioară a acestora, si din suspendarea 
de această rețea a cheilor de boltă, 
impreună cu întreg sistemul de nervuri 
al bolților, executat din grinzi de beton 
armat. În acest mod, asupra zidurilor 
se exercită numai o foarte mică impin- 
gere, provenită din deformația elastică 
a întregului sistem. Nervurile de piatră 
aparente au fost ancorate în grinzile- 
nervuri de beton armat, fiind montate 
pe cofraj inainte de turnare. Cimpurile 
dintre nervuri au fost executate din 
cărămidă cu o grosime de 18 cm. 

Execuţia s-a făcut după metode tra- 
ditionale, găsite ca cele mai adecvate, 
şi a comportat serioase dificultăți, atit 
in executarea cofrajelor pentru grinzile 
curbe ale nervurilor, cit şi din cauza 
spaţiului inchis, insuficient pentru o 
desfăşurare normală a lucrărilor, şi a 
inältimii neobișnuite, care cerea esa- 
fodaje puternice. 

În prima etapă s-a executat rețeaua 
superioară de grinzi, susținerea cofrajelor 
făcindu-se pe vechile macazuri si bolți. 
S-a procedat apoi la demontarea bolților 
si a macazurilor, cum si la tăierea tiran- 
Шог, În sfirsit, au fost executate ner- 
vurile de beton armat 51 apoi panourile 
curbe ale bolților de cărămidă. Pentru 


susținerea cofrajelor pentru grinzile 
curbe ale nervurilor s-a construit o 
platformă la nivelul capitelurilor. Con- 
structia necesita o execuţie de o per- 
fectiune desävirsitä, corectarea prin fini- 
saj fiind exclusă, intrucit grinzile curbe 
de beton armat incastrau nervurile de 
piatră aparente. Cu toate aceste greu- 
titi, s-a putut realiza o execuţie corectă. 

În timpul lucrului, intre absida alta- 
rului §i cele două abside laterale au 
fost descoperite două ferestre, care fuse- 
seră inzidite. Nu se cunoaşte epoca in 
care au fost umplute aceste goluri; 
faptul că au fost umplute cu piatră 
tăiată, foarte bine păsuită, şi că zidurile 
in care se află sint in continuarea 
şirurilor de stilpi care delimitează nava 
centrală — şi deci preiau impingerile 
bolților in sens longitudinal — a trezit 
insi bänuiala cá zidirea golurilor s-a 
fácut in urma unui inceput de cedare 
a zidului altarului sub actiunea acestor 
impingeri. Pentru a se da la ivealá aceste 
ferestre, s-a desfácut zidária de umplu- 
turá, consolidindu-se golul prin inca- 
drarea lui cu un element puternic de 
beton armat. Pártile lipsá ale ferestrelor, 
menouri, tozete, au fost restaurate din 
piatră. Ferestrele, fiind la interior, au 
fost lăsate fără geam, profilele existente 
neavind falturi pentru prinderea gea- 
ти ог, indicație concludenti cá. n-au 
avut nici la origine. 

După efectuarea lucrărilor din absida 
altarului s-a trecut la restaurarea in 


хөн POZIȚIA VECHILOR BOLT! 
BRE NOUA CONSTRUCTIE 


interior a navelor. Aici trebuiau inde- 
părtate zugrăvelile suprapuse şi zidăria 
care astupa partea de sus a celor două 
intrări în absidele laterale. Pentru a se 
reda, pe cit posibil, finisarea originară 
a interiorului s-a procedat la curățirea 
stratului destul de gros al zugrăvelilor 
suprapuse in decursul secolelor pe pereţi, 
stilpi si bolți. În urma acestei operații 
au apărut picturi în frescă pe peretele 
de sud si in absida de sud; ele au fost 
lăsate în starea in care au fost găsite. 
Feţele de piatră au fost curățate şi 
rostuite, iar porțiunile de cărămidă, care 
se găseau sporadic pe paramentul de 
piatră al pereţilor, au fost tencuite. 

Tot cu ocazia restaurării au fost 
desființate trei altare de lemn in stil 
baroc, fixate pe stilpii navei, și candela- 
brele suspendate de tavan, urmind ca 
iluminatul să se facă prin lămpi fixate 
de stilpi şi pereți. 

La lucrările de proiectare cit si la 
execuție, Direcţia Monumentelor de 
Arhitectură din Departamentul de Ar. i- 
tecturä si Urbanism din M.C.M.C. a 
luat parte activă, prin control şi în- 
drumare tehnică. 

Redarea aspectului originar al loca- 
şului bisericii Sf. Mihail din Cluj măreşte 
valoarea artistică a acestui important 
monument de arhitectură gotică a Tran- 
silvaniei, scotind mai mult la iveală 
geniul creator și măestria constructo- 
rilor epocii. 


Arh. ION DUMITRESCU 
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| — Desenul nervurilor bolților pe abaca capitelului 
2 — Capitelul pilastrului de sud al arcului triumfal înainte 
de restaurare 
3 — Absida altarului — Secţiune transversală 
4 — Secțiunea longitudinală 
1. Construcție restaurată 
2. Poziția vechilor bolți 
5 — Structura“ construcției de beton armat a bălților restaurate 
6 — Detaliu de construcție al nervurilor 
7 — Noul schelet al bolților 
8 — Bolfile altarului după restaurare 
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PROBLEMELE PROIECTARII 


Apartament cu suprafață mică 


şi mobilier cu dimensiuni mici 
Arh. A. Besprozvanii si ing. V. Sizov 
(Arhitectura U.R.S.S. nr. 2-1957) 
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Problema locuintelor cu supra- 
fete mici nu va fi complet solu- 
tionati dacă nu se vor solutiona 
si problemele legate de proiectarea 
si confectionarea unui mobilier 
adecvat. Pentru rezolvarea acestor 
sarcini este necesar ca industria 
de mobili si se reorganizeze 
serios, 84 se solutioneze о serie 
de probleme principale legate de 
confectionarea si proiectarea mo- 
bilelor. Mobilele livrate in prezent 
sint prea putin adecvate con- 
structiilor de masă. Fiecare obiect 
este proiectat individual și suban- 
samblurile nu sînt unificate; mo- 
bilierul este greoi, voluminos, 
complicat, necesită mult mate- 
rial lemnos. Din aceste cauze 
trebuie, în primul rînd, revizuite 
dimensiunile mobilelor în con- 
cordantá cu cele ale camerelor 
de locuit. De asemenea, forma 
lor trebuie să fie foarte simplă, 
iar elementele ornamentale in- 
trebuintate cu multi prudenţă. 

Modestia ornamentatiei trebuie 
compensată prin proporții reușite, 
printr-o execuţie de bună cali- 
tate, prin textura frumoasă a 
furnirului și printr-o finisare care 
să scoată cit mai mult în evi- 
dentä și să sublinieze frumuseţea 
lemnului. Renuntarea la elemen- 
tele de mobilier cu forme com- 
plicate asigură o bună tehnologie 
a fabricaţiei și permite să se or- 
ganizeze producția astfel încît 
să se excludă în totalitate pre- 
lucrarea manuală. 

Interesante sînt rezultatele pro- 
iectelor pentru garnituri de mobile 
destinate apartamentelor cu supra- 
fete reduse, efectuate în 1956 de 
Biroul central de proiectare și 
construcţie (Г.Р.К.В.) Glavme- 
belprom. Toată mobila proiectată 
aici se montează din subansam- 
bluri și detalii unificate și inter- 
schimbabile. Obiectele prezen- 
tate schematic în figura 18 asam- 
blează cu 15 panouri tipuri di- 
ferite de mobile. 

De aici se trece mai departe 
la ideea unei garnituri de mobilă 
care trebuie să fie adaptată la 
apartamentele cu 1, 2 și 3 camere, 
în аза fel ca atunci cînd vom 
avea о cameră cu mai multe 
funcții (dormitor, sufragerie, bi- 
rou, cameră de zi) piesele din 
interiorul ei să nu fie disparate. 
Aceasta nu înseamnă însă să зе 
fabrice numai un singur model; 
culoarea tapiseriei, lemnul, trebuie 
totuşi să difere. De asemenea, se 
pot crea mobile care să poată fi 
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unite sau ва fie asezate separat 
dupá dorinta locatarilor, sau se 
poate crea mobilă transformabilă, 
care să se folosească diferit in 
timpul zilei fatá de noapte, precum 
si dulapuri inzidite, atit de utile 
noului fel de viata, 

Utilarea bucátáriei este o pro- 
blemă foarte importantă, dată fiind 
suprafața redusă a acesteia. Dulă- 
pioarele mici, formate din secţii 
separate amplasate pe un front 
continuu împreună cu mașina de 
gătit și cu spălătorul și acope- 
rite cu un capac comun imper- 
meabil, formează masa de lucru 
a gospodinei. 

In proiectul elaborat de T.P.K.B. 
Glavmebelprom pentru construc- 
tia experimentali din Moscova 
s-au prevăzut dulápioare cu 14- 
timea de 300 si 500 mm. Ele sint 
amenajate, fie cu rafturi, fie cu 
sertare (fig. 19). Capacul care 
reuneste mai multe elemente de 
dulap se acoperă cu fanerit, un 
nou material rezistent si care se 
spalá usor. Їп bucátárie mai sint 
dulápioare si rafturi suspendabile 
si o masă rabatabilă. 

Pentru aplicarea acestui mobi- 
lier pe scará mare trebuie, in 
primul rind, sá se elaboreze o 
serie de profile tip, solutii pentru 
principalele elemente si suban- 
sambluri constructive, cu dimen- 
siuni normalizate. Numai cu de- 
talii tip standardizate se va putea 
organiza proiectarea de mobile 
pe baze inaintate. 

Creșterea producției mobilie- 
rului la peste de două ori, pre- 
văzută în cel de-al șaselea plan 
«incinal, poate fi atinsă numai са 
urmare a unor modificări impor- 
tante în organizarea producției. 
Trebuie create fabrici specializate 
care să livreze picioare de scaune, 
fotolii și alte detalii tip de lemn. 
De asemenea trebuie create în- 
treprinderi care să confectioneze 
perne și spătare de mobilă. Aceste 
întreprinderi de semifabricate am- 
plasate în apropierea bazei de 
materii prime vor putea folosi 
din plin utilajul lor. Toate de- 
taliile de mobile confecționate la 
fabrici trebuie trimise combina- 
telor de asamblare în strictă con- 
formitate cu listele și indicaţiile 
necesare pentru fiecare obiect. 

Aceasta este, după părerea au- 
torilor, calea pe care trebuie să 
pornească proiectarea și producția 
de mobilă pentru apartamentele 
cu suprafață mică. 
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Fig. 18 — Mobile din elemente uni ficate 


Fig. 19— Mobile din elemente (secții separate) pentru bucătărie (proiect TPKB) 
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Garnituri de mobile pentru 


apartamente cu suprafete mici 


(Arhitectura U.R.S.S. nr. 2-1957) 


Articolul arhitectului И. Delle 
prezintă o serie de astfel de gar- 
nituri elaborate în 1956 de Acade- 
mia de construcții și arhitectură 
a U.R.S.S. 

În garnitura de mobilier pentru 
apartamentul cu o cameră s-au 
prevăzut dulapuri asamblate cîte 
două, cu și fără geamuri, un 
divan-pat cu ladă în partea de 
jos, o masă servantă, o masă de 
scris cu un singur corp, o oglindă 
rotundă de perete, un fotoliu, 
scaune etc, 

La apartamentul cu 2 camere, 
garnitura este formată din du- 
lapuri, două divanuri-pat, masă 


de sufragerie demontabilă, birou, 
fotolii, lampă cu picior etc. 

Deosebit de comod este di- 
vanul-pat, dar la fel de practice 
sînt și mobilele din piese asam- 
blate, care pot fi compuse între 
ele după bunul plac al locata- 
rilor și după spațiul pe care il 
au la indemini. Asa sînt du- 
lapurile, birourile și alte piese 
de acest fel. 

Mobila formată din asambla- 
rea mai multor secții are dimen- 
siuni standardizate și poate fi 
adaptată foarte judicios la apar- 
tamentele cu 1, 2 și 3 camere. 


Fig. 20 — Bibliotecă compusă din elemente interschimbabile 


Dulapuri-pereti despärtitori їпїге camere 


Arh. Miatleva 
(Arhitectura U.R.S.S. nr. 2-1957) 


Este un articol care se ocupä 
cu precädere de dulapurile care 
pot folosi si са pereti ce despart 
două camere. Ele pot fi deplasate 
și în felul acesta se poate mări 
sau micșora suprafața camerelor 
învecinate. 

Institutul de cercetări stiinti- 
fice asupra locuinței al Acade- 
miei de arhitectura si constructii 
а U.R.S.S. a elaborat o serie de 
propuneri cu privire la acest gen 
de mobilier. Garnitura de ele- 
mente propuse cuprinde 9 tipuri 
diferite de dulapuri formate din 
secții. Lăţimea lor a fost redusă 
la două dimensiuni: 60 și 90 cm, 
adîncimea fiind de 60 cm, iar 
înălțimea de 2,65 m (pentru ca- 
mere cu 2,70 m înălțime). 

În înălțime, fiecare dulap se 
împarte în două părți, partea de 
jos de 204 cm și partea de sus de 
61 cm, pentru a ușura transpor- 
tarea lor și pentru a ușura posibi- 
litätile de îmbinare. Dulapurile 
acestea sînt demontabile și pre- 
fabricate. Montarea lor se execută 
pe loc, fiind formate din piese 
care se îmbină cu cepuri și cu 
şuruburi. Finisarea lor interioară 
si exterioară este diferită. De exem- 
plu, suprafeţele acoperite cu ni- 
troemailuri se îmbină cu ele- 
mente despärtitoare care păstrează 
textura naturală a lemnului. Sim- 
plitatea confectionärii, asamblării 
și finisării acestui mobilier per- 
mite folosirea pe scară mare a 
metodelor industriale de execuție, 
ceea ce va face ca el să devină 
în scurt timp un mobilier de 
masă, ieftin. 


Fig, 23 — Vedere generală a unui dulap-perete despărțitor 
de amplasarea dulapurilor. perete despărțitor în planul apartamentelor 


Utilarea bucătăriilor 


Arh. O. Baiar 
(Arhitectura U.R.S.S. nr. 2-1957) 


Modelul experimental de dulap- 
perete despărțitor. a fost pre- 
zentat și la expoziţia tehnicii noi 
în construcții, de la Moscova, 
din anul 1956. El cuprindea: un 
dulap pentru rufărie, un dulap 
pentru îmbrăcăminte, un birou 
servantă, un bufet pentru bucă- 
tărie, un bufet cu un gol pentru 
trecerea obiectelor din bucătărie 
şi un dulap pentru lucruri casnice. 
Astfel, dulapurile pentru rufărie 
și îmbrăcăminte dau înspre ca- 
mera de locuit, iar de partea cea- 
laltă, spre bucătărie, servanta, 
bufetul etc. 

La expoziția de mobile care a 
avut loc la Moscova în septem- 
brie-noiembrie 1956 a fost pre- 
zentată о garnitură experimen- 
tală de dulapuri pentru aparta- 
mentul cu două camere. Această 
piesă cuprindea în plus un pat 
rabatabil și ușile care făceau le- 
gătura între camere. De ușa du- 
lapului pentru patul rabatabil este 
fixată în balamale o ramă ușoară 
cu о țesătură decorativă care aco- 
peră ușa. Cînd patul este coborit, 
această ramă formează, împreună 
cu ușa dulapului, un paravan, 
În partea de jos a ramei se 
află un dispozitiv care fixează 
paravanul de pardoseală. Patul 
este metalic, cu somieră de plasă 
de sirmá, iar asternutul se leagă 
de pat, înainte ca acesta să fie 
ridicat, cu ajutorul unor curele. 

Acestea sînt numai cîteva exem- 
ple din multiplele variante care 
pot fi folosite și imaginate pentru 
mărirea confortului locuinţelor. 


Exemple 


Dată fiind suprafața mică а 
bucătăriei (4,5 m? pentru о bucă- 
tărie simplă și 6 m? pentru o 
bucătărie-sufragerie), utilarea ei 
judicioasi a dat nastere unei serii 
de probleme $1 discutii. 

Pentru amplasarea tuturor celor 
necesare in acest spatiu, utilajul 
bucătăriei va trebui să constituie 
un bloc unic, compact, în care 
să se folosească rațional fiecare 
centimetru pătrat de suprafață. 
Deci, este nevoie, în primul rînd, 
de noi tipuri de mobilier și utilaj. 

Într-o bucătărie, obiectul prin- 
cipal este mașina de gătit. Ve- 
chile mașini cu gaze nu mai co- 
respund ca formă și dimensiuni, 


Fig. 21-22 — Dulap-perete despărțitor in apartament cu o cameră (cu uşile închise) 


(Jos, си uşile deschise). 


Este nevoie de un model mai 
compact și mai comod, care să 
poată fi combinat cu frigiderul 
și cu spălătorul. Pînă în prezent 
însă nu s-a organizat încă apro- 
vizionarea centralizată а santie- 
relor de locuinţe cu mobilă stan- 
dardizată, mobilierul executin- 
du-se pentru fiecare șantier în 
parte după comenzi speciale și 
de obicei de către fabrici nespe- 
cializate. 

În străinătate, pentru livrarea 
obiectelor de utilare a aparta- 
mentelor există o ramură specială 
a industriei. În Finlanda si în 
Danemarca sînt utilizate blocuri 
de bucătărie compacte, formate 


din mașină electrică sau cu gaze, 
spălător, răcitor, masă de lucru 
acoperite toate cu un capac co- 
mun. Spălătorul este îngropat în 
suprafața mesei și este executat 
din oţel inoxidabil. În Anglia si 
în Franţa, numai spălătorul si 
masa de lucru sînt la un loc, 
mașina cu gaze avind locul ei, 
separată de rest, 

n prezent, în U.R.S.S. se duce 
o muncă rodnică pentru crearea 
unor noi tipuri de utilaj tehnico- 
sanitar. Diferite institute sînt an- 
trenate în proiectare către această 
ramură. În cataloage au apărut 
capitole speciale, toate cu scopul 
de a standardiza utilajul fabricat, 
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їп vederea ieftinirii lui in cazul 
confectionärii in masă. 

Dar munca de proiectare con- 
tinuă, ре zi ce trece apar noi 
tipuri si gabarite pentru princi- 
palele obiecte — sobe, spälätoare 
— menite 84 transforme bucätäria 
apartamentului cu suprafatä mica 
într-o bucătărie economică si con- 
fortabilă. 

O garnitură pentru o astfel de 
bucătărie trebuie să cuprindă ur- 
mătoarele piese 

1) masă-dulap de 600 x 600 sau 
800 » 600 mm, cu compartimente 
pentru vasele de bucătărie; 

2) suport pentru spălător, de 
800 » 600 mm, cu compartiment 
pentru găleata de gunoaie me- 
najere și pentru obiectele de 
curățat; 

3) dulap de perete pentru ve- 
selă, de 800 x 330 mm și înăl- 
time de 800 mm; 

4) dulap de perete pentru veseli 
si pentru produsele alimentare, 
de 800 x 330 mm și înălțime de 
800 mm. 

' Montarea racordului tehnico- 
sanitar are și ea o mare importanţă. 
Plasarea lui este în funcţie de 
plasarea utilajului şi deci trebuie 
făcută іп strinsá legătură cu acesta. 

În bucătărie trebuie să mai 
existe și o masă de lucru de 
600 x 600 mm sau 600 x 800 mm. 
Locul cel mai comod pentru pla- 
sarea mesei este între spălător si 
mașină. 

Locul cel mai rațional pentru 
amplasarea întregului bloc de bu- 
cătărie este de-a lungul peretelui 
despărțitor lateral, perpendicular 
pe peretele exterior. Aici se pot 
face și racordurile cu toate con- 
ductele, mult mai ușor si mai 
bine. 

Pentru a verifica toate propu- 
nerile privitoare la utilarea bucă- 
tăriilor s-au confecționat machete 
în mărime naturală complet echi- 
pate si finisate. Două modele 
executate în 1956 de atelierele 
experimentale ale Academiei de 
construcții și arhitectură din Mos- 
cova au fost gindite pentru a 


Fig. 24 — Mobilier-bloc pentru 
bucätärie 


servi, unul în cazul bucätäriei de 
4,5 m? suprafaţă, si celălalt pentru 
bucătăria de 6 m? suprafaţă. 
Primul bloc are lungimea de 2 m 
și este compus dintr-un spălător 
simplu și o mașină cu 4 ochiuri 
cu gaze. Cel de-al doilea are lun- 
gimea de 2,54 m și cuprinde un 
spălător de fontă emailat, cu două 
compartimente și o mașină cu 
patru ochiuri, tip standard. Ca- 
pacul blocului mare este aco- 
реги cu linoleum, care se ridică 
în formă de scafi si pe perete. 
Linoleumul este fixat cu un cor- 
nier de otel inoxidabil. Toate 
acestea dau un aspect mult mai 
frumos utilajului de bucätärie. 

Capacul blocului mic este exe- 
cutat din materiale plastice in 
straturi, confectionate la o fa- 
bricä din Leningrad. Materialul 
acesta rezistă bine la zgirieturi, 
la spälarea cu apa caldä si cu 
săpun, si este divers colorat, înfru- 
musetind astfel aspectul bucătă- 
riei. 

Tot la blocul mic, spälätorul 
este de oțel stançat și utilat cu 
un fund perforat pentru spälarea 
legumelor, un cos de sîrmă pentru 
clătirea vaselor cu apă caldă etc. 

Organizațiile de proiectare au 
acumulat o experiență suficientă 
în acest domeniu și vor putea 
preda fabricilor modelele pentru 
executarea lor în masă. 


Primii pași în domeniul proiectării și construirii 


clădirilor de apartamente cu suprafețe reduse 


Articolul arhitectului V. Lebedev, 
apărut în nr. 3/1957 al revistei 
„Arhitectura U. R.S.S., analizează 
problemele acestor noi tipuri de 
apartamente luînd ca exemplu 
prima clădire de acest fel con- 
struită la Moscova in pasajul 
Petrovski-Razumovski la sfîrşitul 
anului 1956. 

Pornindu-se de la principiul: 
un apartament, o familie, s-au 
putut reduce suprafeţele locuibile, 
camerele au putut deveni co- 
mandate, s-au redus suprafețele 
băii si bucătăriei și a putut fi 
redusă chiar și înălțimea etajelor 
(inclusiv planșeul) de la 3,30 m 
la 3,00 m. 

Apartamentele unifamiliale sînt 
apartamente de 1, 2 și 3 camere. 
Apartamentul cu o cameră este 
calculat pentru o familie formată 
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чан 


din 2—3 регѕоапе, apartamentul 
cu 2 camere pentru о familie for- 
mati din 3—4 persoane 51 apar- 
tamentul cu 3 camere pentru o 
familie formată din 4—5 persoane. 

La apartamentul cu o cameră 
s-a prevăzut și o nișă pentru 
două locuri de dormit; vestibulul 
are o suprafață de 3—5 m°, iar 
bucătăria 6 m°; există un grup 
sanitar mixt, cu cadă de baie. 

Apartamentul cu două camere 
are o cameră mare de 20 т? 
cu nișă pentru două paturi și o 
cameră mică de 8 m°, un vestibul 
de 5 m°, o bucătărie de 6—6,5 m° ; 
grupul sanitar mixt аге radă de 
baie. 

Apartamentul cu 3 camere este 
compus dintr-o cameră comună 
de 17 m?, două dormitoare (unul 
de 9 m? și altul de 6 7), un 


vestibul de 3,5—5 mê, o bucătărie 
de 6—6,5 m? și un grup sanitar 
mixt cu cameră de baie. 

Utilajul băii-w.c. si а! bucă- 
tăriei este cel standardizat. 

Avantajele distribuţiei interioare 
a clădirilor de apartamente cu 
suprafețe reduse, avantaje care 
duc la o reducere a cubajului 
si la o scădere a înălțimii etajului 
(cu 30 cm), pledează în favoarea 
construirii acestor noi tipuri de 
locuinţe. 

Clădirile cu apartamente de 
suprafață redusă, cu toate că au 
un volum de construcție mai mic, 
au un randament mai mare de 
suprafață locativă. 

Pentru construirea lor au fost 
folosite metodele, materialele și 
utilajele existente; cu timpul, 
toate acestea vor putea fi schim- 
bate si reimprospátate. Apariţia 
unor materiale și elemente de 
construcție noi va oferi posibi- 
litatea să se obțină un aparta- 
ment mai convenabil și mai 
ieftin. 

Avantajele economice ale clă- 
dirilor de locuit cu apartamente 
unifamiliale constau și din re- 
ducerea cheltuielilor de exploa- 
tare a clădirilor. 


Proiectarea acestui nou tip de 
apartament capătă o importanță 
tot mai mare. 


După Concursul unional pentru 
proiecte de clădiri de locuit cu 
apartamente cu suprafaţă redusă 
au fost construite chiar niște 
apartamente-machetă de acest fel, 
complet utilate. 

În decembrie 1956, Comitetul 
executiv al Sovietului din Mos- 
cova a aprobat să se construiască 
o serie de clădiri cu apartamente 
cu suprafață redusă. 

Si in alte oraşe din U.R.S.S. 
s-a început de asemenea constru- 
irea de clădiri de acest tip. 

Totuși, practica exploatării aces- 
tor apartamente, apariția noilor 
materiale de construcție și a noilor 
elemente de construcție, cunoas- 
terea practicii din acest domeniu 
si din străinătate, critica justă 
făcută de locatarii noilor clădiri, 
sînt elemente care impun pro- 
iectantilor obligația de a aduce 
modificări proiectelor tip, care nu 
trebuie să reprezinte niște dogme 
intangibile. Este și aici aceeași 
situație ca la timpliria tip de uși 
si ferestre, care la un moment dat 
nu mai corespunde noilor сегице 
si rămîne în urmă. 

Numai după verificarea în prac- 
tică şi după o prelucrare amănun- 
titä, proiectul tip poate să devină 
valabil pentru o perioadă de timp 
mai lungă. 

Astfel, la clădirea din pasajul 
Petrovski-Razumovski construită 


Fig. 25 — Plaunl clădirii de locuit cu apartamente minimale din pasajul 
Petrovski-Razumovski (Moscova). Construcție executată іп 1956. 
Autori, arhitecții: К. Alabian si L. Karlik, ing. A. Gobbaum 


Fig. 26 — Clădire de locuit cu 8 niveluri, cu 64 de apartamente minimale. 

Planul unui etaj tip. Propunerea de proiectare elaborată de arb. L. Karlik 

şi ing. A. Gobbaum. Suprafața totală de locuit a clădirii 1633,28 m; 
Ka (pe nivel) = 6,38 


Fig. 27 — Clădire de locut cu multe etaje. Sectie tip. Propunerea de 
Proiectare elaborată de arh. B. Brandenburg si ing. A. Gobbaum. Suprafața 
medie a unui apartament: 27,7 m° ; Ko = 6,32 


după proiectul arhitecților К. Ala- 
bian, L. Karlik, V. Brikin, A. Se- 
berstov și inginerilor A. Gohbaum 
С. Сегпіѕеу, s-au putut trage 
concluzii foarte interesante din 
observaţiile locatarilor. 

În primul rind, locatarii sînt 
foarte mulțumiți că fiecare fa- 
milie trăiește într-un apartament ; 
suprafața și cubajul redus, grupul 
sanitar mixt, nu sint socotite in- 
conveniente. Totuși, sint o serie 
de «märuntisuri» negative care 
decurg din experienta exploatárii 
acestei locuinte: calitatea tim- 
pläriei, a parchetului, vopsirea 
pardoselilor din bucätärie care 
lasä de dorit. Nu s-au construit 
dulapuri sub tavan, camera de 
baie nu are #аїап{й pe pereti, 
nici rafturi, nici cîrlige în perete. 
Improvizatiile făcute de locatari 
їп acest sens nu вїпї totdeauna 
reusite. Apartamentul cu supra- 
față redusă сеге o atenție deo- 
sebită pentru toate aceste « má- 
runtisuri», atenție саге trebuie 
dată încă de la proiectare. În 
apartamentul cu suprafață mică 
nu există suprafeţe auxiliare mari, 
iar obiectele casnice trebuie to- 
tuși păstrate undeva. Numai pre- 
văzînd dulapuri înzidite, rafturi 
sub tavan etc. în suficientă mă- 
sură, se poate ajunge la o viaţă 
comodă și confortabilă. 

La apartamentele din pasajul 
Petrovski-Razumovski, autorul ar- 
ticolului a observat o serie de re- 
zolväri nejuste de plan, pe care 
le semnaleazä. Astfel, in apar- 
tamentul de о cameră, vestibulul 
este numai de 3 m? și are patru 
uși, din care două se deschid, 
conform proiectului, înspre ves- 
tibul, iar o a treia este montată, 
de data aceasta din greșeala con- 
structorilor, tot cu deschiderea 
spre vestibul. 

Unii locatari s-au plins de 
faptul că mașina este așezată în 
bucătărie lipită de ușă. 

Nu există spațiu rezervat pentru 
depozitarea unei biciclete, a unui 
cărucior de copil etc., spaţiu 
care s-ar fi putut amenaja sub 
scară. 

Nișa de la apartamentele cu 
o cameră nu are fereastră (nișa 
jucînd aici rolul unei a doua 
camere). De altfel, constructorii 
nici nu au separat-o de restul 
camerei și separarea ei cu dra- 
perii nu este ușoară; din această 
cauză, camera nu are o proporție 
frumoasă și apare alungită. 

La apartamentele cu 2 camere, 
fiecare cameră are intrare sepa- 
rată din vestibul, ceea ce a făcut 
pe unii administratori să cazeze 
aici două familii, lucru care nu 
s-a întîmplat la apartamentele cu 
3 camere, care au camerele co- 
mandate. 

La apartamentele cu 3 camere, 
deci cu mulți membri de familie, 
grupul sanitar mixt nu este prac- 
tic; se cere un w.c. separat. 

Pentru a remedia unele incon- 
veniente ale apartamentelor cu 
suprafață mică, s-ar putea intro- 
duce ușile glisante — care ocupă 
mai putin spaţiu — si mobilier 
înzidit, toate judicios și economic 
proiectate. 

Sînt și cazuri de economie ne- 
raţională : lavabouri mici, deși loc 
în baie este suficient. 

Arhitectul V. Lebedev încheie 
articolul mentionind faptul că 
apartamentele cu suprafața redusă 
vor deveni tot mai mult aparta- 
mente de masă confortabile, ti- 
nindu-se seama de experiența cis- 
tigată prin exploatarea clădirilor 
existente. 


Noi tipuri de apartamente cu suprafețe reduse 


În nr. 3/1957 al revistei Ar- 
bitectura U.R.S.S., arhitectul $. Tur- 
£henier publică un articol intitulat 
« Noi tipuri de apartamente cu 
suprafeţe reduse». 

Părăsindu-se ideea apartamen- 
telor folosite în comun de mai 
multe familii, s-a trecut la apar- 
tamentele unifamiliale® cu supra- 
față redusă. 

Concursul unional pentru pro- 
iecte tip de clădiri de locuit cu 
3, 4 si 5 niveluri a însemnat un 
pas înainte către acest nou sistem 
de cazare. 

Ca rezultat al analizării boga- 
tului material prezentat la con- 
curs, la baza proiectării ulterioare 
a stat seria 1 elaborată de Insti- 
tutul Gorstroiproiekt impreunä cu 
Institutul de cercetare științifică 
a locuințelor al Academiei de 
construcţii și arhitectură a U.R.S.S. 

Ca principii de bază au fost 
considerate: reducerea costului 
apartamentelor și confortul optim 
la suprafețe minimale. 

Autorii proiectelor din seria 
1 au făcut o analiză amănunțită 
a gradului de economie a dife- 
ritelor scheme de plan la aparta- 
mentele cu suprafețe reduse. Din 
analizarea lor a reiesit că toate 
soluţiile de plan la aceste tipuri 


Fig. 28 — Apartamentul nr. | — си 
2 camere, cu aerisire transversală Я 
camere separate. 

Deschidere 5,6 m; interaxe 2,4 şi 
3,2 m; suprafaţă locuibilă 29, 14 т? ; 
suprafață utilă 40,62 т 


Fig. 28 А — Camera de xi 


Fig. 29 — Apartamentul nr. 2 — cu 
0 cameră, 

Deschidere 6 т; interaxe 24 şi 
3,2 m; suprafață locuibilă 18,6 m ; 
suprafață utilă 29 т? 

Fig. 29 A 


Camera de zi 


de apartamente pot fi reduse la 
3 grupe principale calitativ di- 
ferite : apartamente cu camere ne- 
comandate și cu intrări separate 
la baie și bucătărie; apartamente 
cu o cameră comună de trecere 
si cu intrări separate la baie și 
bucătărie; apartamente în care, 
din camera comună, se trece în 
toate celelalte piese: dormitor, 
baie, bucătărie etc. Dintre aceste 
trei tipuri, ultimul este cel mai 
economic, căci suprafețele auxili- 
are se reduc la minimum po- 
sibil. Totuși acest tip nu este 
comod, deoarece trecerea către 
dependințe și bucătărie se face 
prin camera de zi, deci pe aici vor 
fi trecute și gunoaiele menajere. 

Schema de plan adoptată în 
seria 1 menține avantajele eco- 
nomice ale apartamentelor din 
această ultimă grupă, însă per- 
mite să se evite în mare măsură 
deficienţele acestora. 

Astfel, se amenajează trecerea 
în bucătărie printr-un sas care 
dă înspre camera de locuit, izo- 
lind bucătăria și mărind suprafața 
camerei. 

Pentru verificarea apartamente- 
lor din seria 1 care vor fi elaborate 
de acum înainte, precum și pentru 
soluționarea unor probleme de 


arhitectură, de distribuţie inte- 
rioară și de construcţie, au fost 
executate machete pentru opt ti- 
puri de apartamente, în mărime 
naturală, cu tot mobilierul și uti- 
lajul necesar. 

La patru dintre cele opt ma- 
chete sînt prevăzute cele mai carac- 
teristice soluții de apartamente 
pentru seria 1, diferite ca număr 
de camere și ca distribuţie inte- 
rioară: apartament cu o cameră 
(fig. 29); cu 2 camere, cu orien- 
tare unilaterală; apartamente cu 
2 si 3 camere, proiectate in 
secțiile nord-sud ale seriei (fig. 
30 si 31). Utilajul bucătăriei 
si al grupului sanitar este pre- 
zentat în diferite variante pentru 
diferite condiţii locale de con- 
structie. La apartamentul nr. 2 
mașina de gătitși cazanul de 
baie folosesc combustibil solid; 
utilajul sanitar este foarte eco- 
nomic: o baie mică ce serveşte 
si de lavabou-dus și pentru spă- 
larea rufelor. La apartamentul 
nr. Î, numai mașina de la bucătărie 
utilizează lemne, restul fiind pre- 
văzut pentru alimentare cu apă 
caldă de la o centrală. 

În apartamentele nr. 6 si 7, 
mașinile  bucătăriilor  functio- 
nează cu gaze. În toate aparta- 
mentele, băile sînt de dimensiuni 
mici (1,2 x 0,7 m). 

Celelalte machete de aparta- 
mente repetă schema de plan a 
apartamentului nr. 6, diferind 
numai prin dimensiuni, prin so- 
lutionarea anumitor piese din plan 
și prin mobilarea și utilajul lor. 
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Fig, 30-- Apartamentul nr. 3 си 


2 сатеге. 


Deschidere 6 т; interaxe 2,4 şi 
3,2 т; suprafaţă locuibilă 30,07 ” | 
suprafață utili 43,53 т. 

Fig. 30 А Vederea nisei din 


camera de ei 


Fig. 32— Apartamentul nr. 5 — cu 


2 camere. 

Deschidere 5,6 т; interaxe 2,4 şi 
3,6 т; suprafață locuibilă 31,56 т? ; 
suprafață utilă 40,99 т? 

Fig. 32 A 


типа spre sasul de intrare 


Wedere din camera со- 


În articol se dau si indicii tehnico- 
economici, atit pentru toate aparta- 
mentele, cit si separat, pentru apar- 
tamentele cu 2 camere, la care s-au 
folosit diferite travee si interaxe. 
Un mare avantaj îl oferă sasul 
deschis. Datorită faptului că intra- 
rea în camera de zi se face din sas 
si nu din vestibul, se imbunätäte- 
ste mult confortul acestei camere, 
în fundul căreia se poate amenaja 
foarte bine un loc de dormit sau o 
nișă, ca la apartamentul nr. 5. 
Amenajarea unei uși între ca- 
meră și sas, ca la apartamentul 
nr. 3, sau renunțarea la acest sas și 
amenajarea unui vestibul de unde 
să se poată accede direct în bucă- 
tărie, baie si w.c., sînt soluții mult 
mai confortabile, dar care fac să 
crească costul apartamentului. 
Dimensiunile camerelor din 
apartamentele machetă s-au dove- 
dit a fi suficiente. Astfel, lățimea 
de 2,25—2,35 m pentru dormitor 
a permis amplasarea a 2—3 locuri 
pentru dormit. 
Suprafaţa bucătăriei, chiar și 
cea mai mică, de 4,5 m°, a permis 
amplasarea rațională a utilajului 
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necesar 51 in cazul plitei cu lemne. 
Cea mai discutati a fost solu- 
tionarea grupului sanitar si uti- 
larea lui. In machete sint pre- 
zentate trei variante diferite: grup 
sanitar cu cadă de baie de 1,50 

0,75 m (ap. nr. 3); grup sanitar 
separat, си cadă de baie de 1,20 

0,70 m, și tipul principal folosit 
la majoritatea apartamentelor, 
grup sanitar mixt, cu cadă de 
baie de dimensiuni reduse. 

După cum se vede din ma- 
chetele apartamentelor nr. 3 și 8, 
amenajarea unor blocuri sanitare 
separate a dus la o creștere a su- 
prafetei apartamentului și deci 
la creșterea costului lor. În străi- 
nătate, grupul sanitar mixt este 
cel mai răspîndit și nu provoacă 
nici un fel de incomoditäti in 
exploatare. 

Machetele apartamentelor cu su- 
prafati redusă prezentate la Ex- 
poziţia permanentă de construcții 
sint rezultatul unei munci in- 
tense depuse de institutele de 
cercetări științifice și de proiectare, 
pentru a crea un nou tip de lo- 
cuintá economică și confortabilă. 
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Fig, 34 Apartamentul 
nr. 8 cu 2 camere, cu nod 
ғап ағ separat. Deschidere 
6 m; interaxe 2,4 şi 3,2 m; 
suprafață locuibilă 29,777? ; 
suprafata utili 41,81 т? 
Fig, 34 A zi 


Camera de 3 
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Fig, 31 — Apartamentul nr. 4 — cu 


2 camere. 

Deschidere 6 т; interaxe 24 gi 

3,2 m; suprafață locuibilă 31,61 т ; 
suprafață utilă 42,11 т? 

Fi, 31 A 


comund spre camera copiilor 


Vedere din camera 


Fig. 33 — Apartamentul nr. 6— си 
2 camere, 

Deschidere 5,6 m; interaxe 24 şi 

3,2 m; suprafață locuibilă 29,75 т? ; 
suprafață utili 39,17 т? 


Fig. 33 À — Vedere din camera comună 


Proportia apartamentelor de |, 2, si 3 camere 


În nr. 4/1957 al revistei Arhi- 
tectura U.R.S.S., candidatul in arhi- 
tectură И. Kolesnikov se ocupă de 
problema proportiei care trebuie 
84 existe intre apartamentele cu 
suprafață redusă, cu 1, 2 și 3 
camere. 

Renuntindu-se la apartamentele 
folosite în comun de mai multe 
familii, apare necesitatea studi- 
erii amănunțite a apartamentelor 
cu suprafață redusă si sporirea 
numărului lor. 

Prin însăși reducerea suprafeței 
locuibile de la 37,07 m? (supra- 
fata unui apartament de două 
camere, după seria unificată în 
vigoare), la 27 m°, se va putea 
ca numărul apartamentelor să 
crească la sfîrșitul celui de-al șa- 
selea cincinal cu mai mult de 
două milioane. 

De asemenea, modificarea pro- 
portiei dintre apartamentele cu 
1, 2 si 3 camere în noul regim de 
construcții va modifica și numărul 
de apartamente și ponderea su- 
prafetelor de locuit și auxiliare 
în cadrul construcțiilor și deci 
va modifica și mărimea suprafeţei 
locuibile, costul ei și costul unui 
m? de suprafață de locuit. 

Din tabelul IV rezultă că pro- 
portia adoptată în programul Con- 
cursului unional în comparaţie 
cu cea existentă în prezent con- 
stituie о sporire cu 10,74% a 
numărului de apartamente pentru 
fiecare 1000 m? de suprafață lo- 
cuibilă, sporire motivată de re- 
ducerea mare a numărului de 
apartamente cu 2 camere și cres- 
terea numărului de apartamente 
cu о cameră. 

Totuși, tipul cel mai răspîndit 
de apartament va trebui să fie 
cel de 2 camere, tinind seama că 
majoritatea familiilor sînt com- 
puse din 3—4 membri. De aceea, 
proporția cea mai justă este de 
30, 50 și 20%, proporţie care, în 
același timp, dă și un număr mai 
mare de apartamente cu 2 ca- 
mere și asigură și un număr 
maxim de apartamente la mia 
de metri pătrați de suprafaţă lo- 
cuibilă (40,66 apartamente). 


În continuare, articolul se ocupă 
de problema costului. 

Proporția dintre tipurile de apar- 
tamente influențează și asupra 
costului mediu al unui m? de 
suprafață locuibilă și asupra cos- 
tului întregului apartament. 

Astfel, dacă numărul procentual 
al apartamentelor cu o cameră 
depășește numărul procentual al 
celor cu 3 camere, atunci la orice 
număr de apartamente cu 2 ca- 
mere, costul. mediu al unui m? 
de suprafață locuibilă crește, iar 
costul mediu al apartamentului 
se reduce din cauza micșorării 
dimensiunilor suprafeţei locuibile. 
Dimpotrivă, la micșorarea numă- 
rului procentual de apartamente 
cu o cameră, costul mediu al 
unui m? de suprafață locuibilă se 
reduce, iar costul mediu al apar- 
tamentului crește din cauza spo- 
ririi suprafeței medii locuibile a 
apartamentului. 

Acest cost mediu variază între 
1171,28 ruble și 923,37 ruble 
pentru 1 m? de suprafață locui- 
bilă, 

Pentru obținerea unor indici 
medii de cost este necesar ca su- 
prafata locuibilă medie să nu 
depășească suprafața unui apar- 
tament cu două camere egale cu 
27—28 m*. Din această cauză, 
independent de numărul aparta- 
mentelor cu 2 camere în cadrul 
unei construcții, diferența dintre 
numărul apartamentelor cu o 
cameră și cu 3 camere nu tre- 
buie să depășească ca proporție 
5—10%. 

Аза сипа s-a arătat si in tabelul 
IV, proporţiile optime dintre 
apartamentele mici cu 1,2 și 3 
camere este de 25—30, 50—55 și 
2094. Această proporție asigură 
39,82 și 40,66 apartamente pentru 
fiecare 1000 т? de suprafață lo- 
cuibilá. De la aceste proporții pot 
fi admise abateri în plus sau în 
minus în limitele de 5%. Afară 
de aceasta se mai pot prevedea 
apartamente cu 4 camere, tot în 
limitele de 5%, prin reducerea 
respectivă a numărului aparta- 
mentelor cu 3 camere. 


TABELUL 1V 


Numărul de apartamente cu suprafață redusă care revine pentru 1000 т? de 
suprafață locuibilă si suprafața locuibilă medie a unui apartament 


Proporția dintre numărul de apartamente | 


| Cu o cameră Cu două Cu trei ca- 
| (supr. loc. camere (supr. mere (supr. 
== 18 т?) loc. = 27 m?) | loc. = 36 m?) 
| (in %) (in %) (in %) 
100 0 0 
150 0 50 
40 40 20 
35 40 | 25 
35 35 30 
| 
| 30 50 20 
| 25 | 55 20 
25 50 25 
20 60 20 
20 50 30 
10 60 30 
0 | 0 100 
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unional) 
40,66 26,10 | { Proportii | 
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38,88 27,00 
37,95 27,90 | ) Proportii exis. 
36,11 28,80 | \ tente in prezent 
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Cum trebuie si fie apartamentul de masä unifamilial ? 


Este articolul arh. К. B/askevici, 
apărut în nr. 5/1957 al revistei 
Arhitectura U.R.S.S. 

Articolul prezintă părerile, dis- 
си Ше și rezultatele obținute în 
urma şedinţelor organizate de 
Secţia interioare și amenajări de 
interior a filialei din Moscova a 
Uniunii Arhitecţilor din U.R.S.S. 

Той participanţii la discuţie au 
vizitat în prealabil machetele în 
mărime naturală ale noilor tipuri 
de apartamente, expuse la Expo- 
zitia unională permanentă a con- 
structiilor. 

Problema se pune astizi pentru 
locuinţele cu suprafață redusă саге 
necesită imperios un mobilier și 
o organizare spaţială cu totul adec- 
vată suprafeţelor, volumului re- 
strîns si modului de viaţă special 
(o singură familie într-un apar- 
tament). 

Camerele comandate, amplasa- 
rea lor in așa fel ca să poată fi 
unite la un moment dat într-o 
singură încăpere mare, folosirea 
niselor, lăsarea golurilor pentru 
uși libere etc., toate acestea sînt 
probleme noi, specifice locuin- 
telor cu suprafeţe reduse, 

Apartamentul machetă prezintă 
ca soluţie de plan unirea bucătă- 
riei cu camera de zi (fig. 35). 


Fig. 35 — Planul apartamen- 
tului cu 2 camere 


Pentru aceastä rezolvare, pärerile 
sînt împărțite, majoritatea vizita- 
torilor fiind împotriva ei. Totuși, 
din practica folosirii acestor apar- 
tamente s-a constatat că ele nu 
sînt incomode. 

Despărțirea celor două camere 
de locuit cu o ușă pliantă în 


patru canate este foarte practică, 
atunci cînd înălțimea ei este su- 
ficientă (2,30 m). 

Dimensiunile reduse ale apar- 
tamentelor nu impun numai trans- 
formări în organizarea spaţială, 
ci determină și tipuri noi de 
mobilier. 

Diferiti arhitecți, ingineri, de- 
coratori și artiști au luat parte la 
aceste discuţii. 

Foarte practice au fost găsite 
prototipurile de mobilă transfor- 
mabilă prezentate la expoziție de 
institutul Lenproiekt. Astfel este 
divanul cu două lăzi-noptiere care 
se poate transforma noaptea 
în pat. 

Lipsesc însă rafturi de cărți 
sau dulăpioare care pot fi fixate 
pe perete și alte piese portative, 
care ar fi atît de utile într-un 
apartament. De asemenea, col- 
tului copilului i s-a dat prea pu- 
țină importanță; lipsesc dula- 
purile pentru îmbrăcămintea co- 
pilului, dulapul de jucării și pu- 
pitrul de scris. 

Dispozitive pentru uscarea ru- 
felor, fringhii, rame de lemn, scin- 
duri de călcat, ușor camuflabile, 
trebuie prevăzute în noua bu- 
cátárie. 

În afară de acestea, mai tre- 
buie previzuti in apartamentul 
cu suprafață redusă о ilumi- 
nare artificială bună si estetică. 
Lămpile vechi, ^ candelabrele 
mari nu-și mai au locul aici. 
Aplicele, lumina în scafe sau 
lustrele la scara apartamentului 
sînt mult mai nimerite. Mult 
folosite sint si corpurile portative 
de lumină, lămpi de masă, 
lămpi de birou, lămpi cu picior, 
care pot deveni în același timp 
și elemente decorative într-o 
locuinţă. 

O atenție deosebită trebuie dată 
tapetelor, culorii acestora, culori 
care trebuie să linisteascá și să 
odihnească ochiul, fără însă a fi 
monotone. De asemenea, stofele 
pentru tapiteria mobilelor și co- 
voarele trebuie alese cu grijă, 
pentru a înviora locuința și a-i 
da o notă mai vie și mai veselă. 


Fig. 36 — Colt în camera de zi dintr-un apartament de mic metraj 


Plan 
1. Dormitor pentru personalul de 
gardă — 2. W.C. — 3. Spälätor 


4. Windfang — 5. Coridor — 6. Ca- 
тега de zi pentru personalul de gardă 
7. Seful gărzii — 8. Primire — 9. Hol 


10. Birou 11. Garaj de motoci- 
clete şi biciclete — 12. Depozit pentru 
instrumente de pompieri — 13. Vesti- 


bul — 14. Garaj de maşini şi camioane 
15. Atelier — 16-19. Instalaţii teh- 
nice — 20, Paznic — 21-24. Insta- 
lafii tehnice — Ascensor. 


CLADIRE ADMINISTRATIVA PENTRU COMBINATUL 
DE PESCARIE DE LA ROSTOCK 


Proiectanti, arhitecti B.D.A. HENKE si HELLER, inginer HESSE 


Clädirea cuprinde 72 de birouri. 
Peretii despärtitori dintre birouri, 
executaţi din cărămidă găurită, se 
pot muta, permitind mărirea sau 
micșorarea spatiului. La Fiecare al 
nouălea stilp este necesar, pentru rigi- 
dizare, un zid de cărămidă de 24 cm. 

Ultimul ска) va servi ca sală de 
mese, dar adăpostește temporar bi- 
rouri. Мїпсагса va fi adusă cu aju- 
torul unui montecharge de la o 
bucătărie centrală din apror їсгс, Prin 


30 


retragerea ultimului etaj se creează 
о terasă се înconjură ctajul si care 
permite vederea liberă asupra com- 
binatului si a fluviului Warnow. 

Se proiectează extinderea clădirii 
printr-o aripă cuprinzind două etaje 
de birouri si legată în unghi drept 
de clădirea principală, printr-un 
pasaj lat de 2,50 m, avind peretii 
de sticlă. 
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Plan parter 

1. Director tehnic — 2. Secretar 
3. Cameră conferințe — 4. Coridor 
5. W.C. — 6. Birou — 7. Centrală 
telefonică — 8. Telefoane 9. Pază 
10. Hol — 11. Windfang 


Plan etaj Ш 

1. Club 2. Urcare acoperiş 
3. Centrală lelefonică — 4. Hol 
4. W.C. — 6. Birouri — 7. Tampon 
8. Incápere acte — 9. Coridor 


R. D. GERMANÁ 


de peste hotare 


TURNUL PENTRU TELEVIZIUNE DE LA DEQUEDE 


Proiectanti: Dipl.-ing. FROST, Bau-ing. KISS, Stahlbau-ing. KNIPPEL, Bau-ing. 
PETERSOHN, arh. B.D.A BARTSCH 


Pentru asemenca constructii sc 
preferà in gencre constructiile de 
oțel; in ultimii ani au apărut însă 
şi rezolviri interesante din beton 
armat, 

Lucrarea de la Dequede a cerut 
studii inginerești deosebit de intere- 
sante, necesitate mai ales de dezvol- 
tarea construcţiei de la baza turnului, 
care trebuie să cuprindă o seamă de 
încăperi pentru administraţie si in- 
stalatii, o centrală electrică propric 
şi încăperi pentru încălzire si cli- 
matizare. 

Proiectul prevede transmiterea sar- 
cinilor si efectelor fortei vintului 
printr-un sistem lamelar portant 
unei fundații inelare. Utilizarea 
pentru fundatie а unei forme boltite 
a dat, atît mari economii de be- 
ton, cit si avantaje mari de clasti- 
citatc. 

Trebuie menționat că in interio- 
rul tubului de beton se aflá un sche- 
let de otel care sustine un ascensor, 
o scará desalvare, precum si cablurile 
necesare instalațiilor staţiei deci- 
metrice si de emisiune din capul 
turnului. Tubul de beton аге la bază 
un diametru exterior de 8,80 m 
şi o grosime a peretelui de 34 cm; 
cl isi micşorează diametrul — la 
inältimea de 100 m — la 6m si gro- 
simea peretelui la 17 cm. În interi- 


orul celor 5 ctaje din capul turnuluii 
diametrul se micşorează la 4 m $, 
in această porțiune serveşte ca cle- 
ment portant si de rigidizare. La 
capătul turnului se ridică un catarg 
din grilă de oţel, înalt de 60 m, 
purtător al antenei. Înălțimea to- 
tală a construcţiei este de 184,5 m. 

Sarcina arhitectului a fost de a 
influența astfel forma condiționată 
de cerințele tehnologice și construc- 
tive, încît întreaga construcție să 
satisfacă cerințele estetice. Aceasta 
este cu atit mai necesar cu cit, dato- 
rită înălțimii sale, construcția domină 
întreaga vecinătate. De asemenea, 
construcția trebuie să exprime lim- 
pede caracterul său de turn de emi- 
sie. Datorită construcției de la baza 
turnului, tratată într-un fel nou, 
este înlăturată impresia de coş de 
fabrică ce ar putea s-o lase o astfel 
de construcție; întregului turn i s-a 
asigurat o siluetă armonioasă, toate 
părțile constructive primind forme 
și structuri clare. 

Trebuie menționat că față de cele 
5,4 milioane mărci care reprezentau 
costul unui proiect asemănător, in 
cazul de fati au fost cconomisite 
2 milioane mărci, dovedind economi- 
citatea sistemului constructiv ales. 
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